 Obroża elektryczna dla psa – instrukcja obsługi 

Obroża elektryczna dla psa „COLLIER REFLEX” firmy LACME jest innowacyjnym pomysłem nadzorowania i ochrony zwierząt . Jego skuteczność oparta jest na nowej technologii i służy do edukacji  psa , który musi nauczyć się respektować niewidzialną barierę. 

Za pomocą obroży elektrycznej mogą Państwo zabezpieczyć np. ogród , rabaty kwiatowe, basen . Mogą Państwo także skutecznie powstrzymać psa przed ucieczkami przez otwartą bramę w momencie kiedy np. wyjeżdżają Państwo samochodem . 

Opakowanie zawiera :

1. Nadajnik „EMETEUR” z transformatorem 12V- wytwarza i wysyła sygnały.

2. Przewód izolowany (100m) – transmituje sygnały.

3. Obrożę z odbiornikiem „RECEPTEUR”- ostrzega psa poprzez sygnał dźwiękowy przed zbliżeniem się do przewodu , a następnie jeśli ten nie wycofa się wysyła impuls elektryczny. 

4. Akcesoria : 2 zapasowe komplety metalowych bolców (krótkie , długie) , dwa łączniki do ewentualnego łączenia przewodu ,  lampka do kontroli instalacji , bateria 6V/4 R 44 do pudełka obroży.

5. Instrukcja obsługi.

6. Kaseta video  

Przygotowanie 

Przed zainstalowaniem całego systemu należy dokładnie obejść teren wokół posesji 

i przygotować schemat rozłożenia przewodu. 

Wytyczenie parkuru  jest bardzo ważnym etapem instalacji urządzenia , od którego zależy jego skuteczność.  Nie można zaniedbać żadnego detalu. Na stronie 3 instrukcji francuskiej znajdą państwo przykładowe schematy :

Rys. 1 - Zabezpieczenie kwiatów, basenu . 

Rys. 2 - Wzmocnione zabezpieczenie bramy.

Rys. 3 - Wzmocnione zabezpieczenie ogrodu. 

Instalacja 

Kiedy mają Państwo przygotowany schemat , można przystąpić do rozłożenia przewodu ,

a następnie montażu nadajnika i obroży.

Przewód.

W komplecie znajdą Państwo 100 m bieżących przewodu o średnicy 1,5 mm , który wystarczy do ogrodzenia ok. 500 m 2   powierzchni.  

Jeżeli natomiast chcą Państwo ogrodzić większą powierzchnię , należy użyć 

do tego celu przewodu o średnicy 2,5 mm . Poniższa tabela określa grubość przewodu 

w zależności od jego długości. 

	Powierzchnia ogrodzenia w

 M2  
	Długość przewodu w metrach bieżących  
	Grubość przewodu w mm2

	+/- 500 m2
	100m
	1,5 mm2

	+/-5 000 m2
	300m
	2,5 mm2

	+/- 50 000 m2
	1000m
	2,5 mm2


Do  zrobienia długiego ogrodzenia mogą Państwo wykorzystać przewód 100 m o średnicy

1,5 mm( który jest dostarczany w komplecie) i połączyć go z przewodem odpowiedniej długości o średnicy 2,5mm , za pomocą specjalnych łączników. 

Uwaga (  Po połączeniu dwóch odcinków przewodu należy starannie zaizolować miejsce łączenia.

Promień  działania 

Obroża elektryczna działa jak antena radiowa , która wysyła sygnały w promieniu  360 ° na krótkich dystansach. Promień działania może być ustawiony od 0 do maximum za pomocą pokrętła umieszczonego na pudełku nadajnika (rys. na str.4)

Np. dla psa , który będzie miał założoną obrożę na wysokości ok. 30 cm od ziemi ( a tym samym od przewodu)  można zawsze tak wyregulować nadajnik aby sygnał dźwiękowy był słyszalny w odległości od 1,5 do 2 m od przewodu , a uderzenie impulsu elektrycznego następowało w odległości od 0,4 do 0,8 m. 

Rozłożenie przewodu 

Należy rozpocząć od miejsca gdzie będzie podłączony nadajnik i stopniowo rozwijać – str. 5. 

W przypadku połączenia ze sobą przewodu wyjściowego i powrotnego dwa emitowane przez te przewody impulsy  wzajemnie się wyeliminują . Można w ten sposób , splatając ze sobą dwa przewody ,  wykonać fragment ogrodzenia bez impulsu. 

Wzmocnienie impulsu 

Aby zwiększyć ochronę jakiegoś obszaru tzn wzmocnić impuls można również wykorzystać przewód wyjściowy i powrotny. Zwiększy to skuteczność ochrony danego obszaru. Jednakże 

rozstawienie dwóch przewodów musi mieć minimum 1,5 m aby fale wzajemnie się nie eliminowały. 

Schowanie przewodu  

Przewód może być zakopany np. przed bramą na głębokość ok. 5 cm. 

Należy zaznaczyć miejsca ewentualnych łączeń lub napraw przewodu dla łatwiejszego ich znalezienia. Mogą państwo również zabezpieczyć przewód za pomocą rurek plastikowych. 

UWAGA . Nie należy zakopywać przewodu przed wytresowaniem psa aby dokładnie identyfikował obszar zastrzeżony . Z czasem pies będzie dokładnie pamiętał co oznacza

sygnał dźwiękowy i widoczna bariera nie będzie potrzebna.

Pudełko nadajnika „EMETEUR”

Najlepiej zamontować je na ścianie budynku w miejscu zacienionym , osłoniętym przed wilgocią i zabezpieczonym przed rozpryskiwaniem wody. 

Uwaga (  Podłączenie nadajnika do sieci powinno nastąpić dopiero w ostatnim etapie montażu urządzenia . 

Rysunki na stronach 6-7 przedstawiają kolejno podłączenie pudełka nadajnika. 

1. Otworzyć pudełko lekko naciskając na język - rys nr 2

2. Przymierzyć pudełko do ściany , odznaczyć miejsca otworów  - rys nr 3,  a następnie zamocować w tych miejscach śruby o średnicy 3,5 – 4 mm. Zamocować pudełko na śrubach.

3. Odizolować końcówkę przewodu na długości 6 do 10 mm . Delikatnie odchylić pomarańczowy przycisk , wsunąć końcówkę przewodu w otwór i puścić przycisk -rys 4.

W ten sam sposób zamocować drugą końcówkę przewodu do drugiego otworu.

4. Aby zapewnić szczelne zamknięcie pudełka należy upewnić się , że oba przewody

umieszczone są w specjalnych  szczelinach pudełka – rys 5 .

5. W zależności od długości przewodu należy przesunąć czarny przełącznik – rys 6 na pozycje;

„A” – jeżeli przewód ma długość krótszą niż 300 m 

„B” – jeżeli  przewód ma długośc między  300 a 600 m 

„C” -  jeżeli przewód ma długość między 600 a 1000 m . 

6. Za pomocą  śrubokręta sprawdzić czy mały przełącznik znajduje się 

w pozycji  „BIP” rys. nr 7.


Niektóre psy  potrafią przez długi czas pozostawać w obszarze działania systemu dźwiękowego bez narażania się na uderzenia prądem. Powstający w ten sposób ciągły sygnał dźwiękowy powoduje niepotrzebne rozładowywanie się baterii.

W takiej sytuacji można wyłączyć sygnał dźwiękowy , przesuwając  przełącznik na 

pozycję „BIP”     . Trzeba pamiętać jednak , że wówczas pies nie zostaje ostrzeżony przed uderzeniem .

7. Za pomocą śrubokręta sprawdzić , czy drugi przełącznik znajduje się w pozycji ↯ - rys8

co oznacza impuls normalny. Pozycja ↯↯ oznacza impuls wzmocniony .  Może on  być zastosowany dla wyjątkowo odpornych psów  , które nie reagują na impuls normalny. 

8. Zamknąć pudełko . 

Kontrola 

Podłączyć transformator 230/12 V . Jeśli przewód jest dobrze zainstalowany -

lampka kontrolna z boku pudełka powinna świecić się na pomarańczowo lub zielono. 

Jeżeli natomiast usłyszą Państwo sygnał dźwiękowy , a lampka kontrolna miga oznacza to 

złe podłączenie przewodu lub jego zerwanie. Należy poprawić instalację . 

Uwaga (  Należy odłączyć transformator od nadajnika przed włożeniem baterii do pudełka obroży. 

Obroża 

Obroża składa się z :   

-    taśmy zakończonej zapięciem  

· pudełka stanowiącego odbiornik impulsu elektrycznego (str.8) 

1. Przykręcić bolce odpowiedniej długości upewniając się , że podkładki znajdują się na swoim miejscu. ( Macie Państwo do dyspozycji bolce o trzech różnych długościach :

 krótkie dla psów małych , średnie dla psów średniej wielkości i długie dla psów dużych , 

o długiej sierści.)

2.  Lekko przyciskając klapkę pudełka , otworzyć ją w kierunku do góry (rys 3 str.8 ) .

3. Na podstawie oznaczenie znajdującego się na tylnej ściance klapki ustalić pozycję „+”

i „-” baterii a następnie włożyć ją do pudełka zaczynając od  „-” . 

Sygnał dźwiękowy , który usłyszą Państwo tuż po włożeniu baterii do pudełka oznacza , że zostało to zrobione poprawnie.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii (rys 7 str 8).

3 sygnały „BIP” usłyszane natychmiast po włożeniu baterii do pudełka obroży oznaczają , że bateria jest nowa 

2 sygnały  „BIP” świadczą o tym , że bateria jest nadal naładowana

1 sygnał   „BIP” oznacza , że bateria jest słaba i trzeba ją wkrótce wymienić

kiedy sygnał „BIP” się nie pojawi – bateria  jest rozładowana , należy ją wymienić.


W czasie pierwszego uruchamiania obroży elektrycznej jest bardzo ważne , aby po włożeniu baterii do pudełka ponownie ją wyjąc , a następnie zbliżyć obrożę (bez baterii) 

na odległość kilku centymetrów do przewodu , aby wyzerować system elektroniczny. 

Następnie włożyć z powrotem baterię na miejsce . 

Dla wydłużenia  maksymalnie czasu działania baterii należy  wyjmować ją z pudełka obroży kiedy znajduje się poza obszarem działania urządzenia , a w szczególności kiedy leży 

w bliskim sąsiedztwie urządzeń elektronicznych takich jak np. telewizor , komputer itp.  

Kontrola  urządzenia. 
Sprawdzanie „progu” sygnału dźwiękowego wykonać należy trzymając obrożę w ręku na wysokości odpowiadającej wysokości szyi psa i zbliżając ją powoli do przewodu. Sygnał dźwiękowy usłyszą Państwo wówczas , kiedy obroża znajdzie się w promieniu działania przewodu. 

Sprawdzanie „progu” uderzenia impulsu wykonać należy za pomocą lampki kontrolnej przymocowanej do obu bolców pudełka obroży (rys. str.10) . jeśli od momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego znajdą się Państwo ( trzymając nadal obrożę w ręku) jeszcze bliżej

Przewodu - lampka kontrolna zapali się. 

Nie radzimy dotykać metalowych bolców w tym obszarze. 

W ten sposób mogą Państwo przeprowadzić kontrolę całej instalacji 

Rysunki na stronie 9 

Regulacja zasięgu sygnału

Po podłączeniu do nadajnika  zasilania  i podłączeniu wyjścia i powrotu przewodu , pozostaje już tylko dopasowanie zasięgu sygnału. Aby to zrobić ,wystarczy obrócić czarne pokrętło regulacji , wystające z boku pudełka aż do momentu ,kiedy lampka znajdująca się z drugiej strony zmieni się z pomarańczowej w zieloną

Zielona lampka oznacza ,że układ jest optymalny. Jeżeli regulacja pokrętła nie pozwala uzyskać zielonego światła oznacza to , że przełącznik A B C musi być przełączony na inną pozycję. Przełączenie go do  przodu lub do tyłu powinno rozwiązać problem . 

Funkcja  BOOST 

Test i tresura na dystans. 

Wciśnięcie czerwonego guzika pozwala zwiększyć moc sygnału do maxymalnych 

możliwości .Powoduje to wysłanie krótkiego impulsu  dla psa , który zachowuje się w sposób niedopuszczalny , nawet jeżeli znajduje się on  poza terenem oddziaływania przewodu.           Ta funkcja działa jedynie w niektórych konfiguracjach np. pies znajduje się na zewnątrz   

obwodu i w odpowiedniej od niego odległości. 

Kilka odpowiedzi na pytania klientów. 

- Czy  jest to łatwe do zainstalowania?

· Tak , w ciągu godziny obwód może być zainstalowany . 

Czy mogę używać obrożę elektryczną dla wszystkich psów?

Tak, długość obroży  jest regulowana od 34 do 51 cm . Może być noszona przez psy różnej wielkości. Dla psów o bardzo masywnej szyi ( ponad 52 cm ) istnieje obroża w rozmiarze 2 od 43 do 66 cm . 

Czy dotykanie przewodu jest niebezpieczne?

Nie , przewód jest izolowany nie jest niebezpieczny. Może być umieszczony w każdym miejscu. 

Czy może to stresować mojego psa?

Nie, sygnał dźwiękowy ostrzega o niebezpieczeństwie , jeśli go zignoruje

i  zbliży się  do przewodu zostanie ”ukarany”. Następnym razem  nie powtórzy swojego błędu  i  po usłyszeniu sygnału dźwiękowego natychmiast się wycofa. 

Czy jest to niebezpieczne dla mojego psa?

Nie, impuls , który otrzymuje nie trwa dłużej niż 0,002 sekundy i nie jest mocniejszy niż wyładowanie elektrostatyczne. ( 10 microamper) .

Czy za pomocą jednego nadajnika można pilnować kilka psów jednocześnie?

Tak, wystarczy każdemu z nich założyć obrożę z odbiornikiem. 

Czy można zakopać przewód. 

Tak, zakopanie przewodu na głębokość ok. 5 cm pozwoli Państwu stworzyć system ochrony zupełnie niewidoczny. 

Czy można przejeżdżać po przewodzie?

Tak, to możliwe ale byłoby lepiej w miejscach przejazdu przykopać przewód. 

Czy obrożę elektryczną można zastosować w innym miejscu niż ogród?

Tak,

- na zewnątrz można zabezpieczać różne obszary np. padoki, rabaty, uprawy,

- w pomieszczeniach  np. pokój dziecinny , sypialnię , kuchnię ,dywan czy kanapę. 

Ile czasu działa bateria?

Od 2 do 3 miesięcy ( zależnie od sposobu eksploatacji) . 

Jest to bateria 6V 4 LR 44 i mimo swoich małych rozmiarów ma dość długą trwałość. Nie podlega gwarancji.

Czy jest możliwe sprawdzić stan naładowania baterii?

Tak, po włożeniu baterii sygnał dźwiękowy świadczy o poziomie naładowania baterii. 

Ile energii zużywa nadajnik. 

Bardzo mało , mniej niż żarówka 5W .

Co stanie się , jeśli mój pies zostanie zablokowany w obszarze dla niego zabronionym?

Ze względów bezpieczeństwa technologia microprocesora kierująca obrożą , „zabrania” systemowi dostarczania impulsu przez czas dłuższy niż 30 sekund. 

Jest bardzo ważne wyprowadzić psa z tego obszaru przed ponownym podłączeniem obroży. 

Gwarancja – 2 lata na nadajnik i odbiornik. 










