Poniższy tekst ukazał się w czasopiśmie „Hodowca Bydła” 11/09

Znaczenie wody 
w utrzymaniu bydła
Poidła niezamarzające

Mariusz Bogucki, Wojciech Neja

UTP w Bydgoszczy
Znaczenie wody dla organizmu

Wszystkie procesy życiowe u zwierząt odbywają się w środowisku uwodnionym. Woda jest niezbędna między innymi do: utrzymania płynów ustrojowych, utrzymania równowagi jonowej, transportu składników pokarmowych do i z komórki, strawności, wchłaniania i metabolizmu substancji odżywczych, termoregulacji, usuwania z organizmu substancji szkodliwych. Niedobory wody powodują stres, pogorszenie apetytu, zmniejszenie wykorzystania paszy, obniżenie wykorzystania paszy, obniżenie mleczności (87% składu mleka to woda) nawet o kilkadziesiąt procent oraz przyrostów masy ciała. Bydło dorosłe, młodzież i cielęta muszą mieć zatem zapewniony stały, nieograniczony dostęp do czystej wody.
Zapotrzebowanie krowy na wodę

Krowy pobierają wodę średnio 10 razy w ciągu doby. Tempo picia bywa różne – od 5 litrów na minutę do kilkunastu, a nawet 20. Ilość wody potrzebnej krowie zależy między innymi od jej masy ciała, stanu fizjologicznego, poziomu produkcji mleka, ilości pobieranej suchej masy, temperatury i wilgotności środowiska, temperatury wody, jakości i dostępności do wody. Na 1 kg suchej masy paszy krowa mleczna potrzebuje około 4-6 litrów wody, mniejsze zapotrzebowanie ma bydło opasowe 3-4 litry wody. Woda przeznaczona do pojenia nie może swą jakością odbiegać od ogólnie przyjętych norm dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Musi być odpowiednio przezroczysta, bezbarwna, bez zapachu, o odpowiednim smaku, bez bakterii chorobotwórczych i pasożytów zwierzęcych. Temperatura wody nie powinna być niższa niż 10°C, ale spotyka się również zalecenia, aby miała temperaturę około 20°C.
Przeciętne zapotrzebowanie bydła na wodę:
· cielęta w wieku 1 miesiąca 5-8 l/dobę,
· krowy w laktacji – 50-120 i więcej l/dobę,

· krowy zasuszone – 50 l/dobę.

Krowy lubią pić podczas jedzenia i bezpośrednio po doju, dlatego w przypadku obór alkierzowych poidła powinny być zainstalowane tuż nad żłobem, a w oborach wolnostanowiskowych w niedalekiej odległości od stołu paszowego (nie dalej niż 15-20 metrów).  Poza budynkami inwentarskimi poidła powinny znajdować się również w poczekalni przed halą udojową (ważne w czasie upałów) oraz blisko wyjścia z hali udojowej. 
W oborach uwięziowych montuje się poidła miskowe. Wodę doprowadza się bezpośrednio do stanowisk dla krów i instaluje się 1 poidło miskowe na 1-2 krowy. W oborach wolnostanowiskowych montuje się poidła korytowe, najlepiej niezamarzające, które mogą być instalowane także poza oborą (gdy stół paszowy znajduje się poza budynkiem inwentarskim a także na wybiegach czy okólnikach). Ich liczba zależy od modelu poidła i wielkości stada. Dostępne są poidła korytowe o zróżnicowanej pojemności komory – od kilkudziesięciu do kilkuset litrów.

Pojenie zimą – poidła niezamarzające
Rynkowa oferta poideł jest bardzo duża. Są poidła miskowe, korytowe jedno – i dwukomorowe, zbiornikowe, niezamarzające podgrzewane lub izolowane z zaworami pływakowymi.
Wiele obór, szczególnie wolnostanowiskowych, z założeń jest nieocieplanych, nieogrzewanych, ma dużą kubaturę, ściany boczne ma częściowo chronione tylko ruchomymi kurtynami i dlatego zimą mogą utrzymywać się w nich temperatury poniżej zera. Niskie temperatury mogą być czynnikiem zagrażającym ciągłości zaopatrzenia w wodę zwierząt w budynkach inwentarskich, jak i poza nimi. Żeby uniknąć takich przypadków należy stosować poidła chroniące wodę przed zamarzaniem. Poidłami spełniającymi ten warunek są poidła niezamarzające- izolowane lub podgrzewane.

Poidła izolowane (mrozoodporne nawet do -30°C) zbudowane są z tworzywa sztucznego, posiadają podwójne ścianki – zewnętrzną i wewnętrzną oraz znajdującą się między nimi warstwę pianki poliuretanowej. Poidła takie działają na zasadzie termosu. Dzięki warstwie izolacyjnej woda pitna utrzymuje stałą temperaturę 3-5°C zimą i 10-12°C latem. O ilości dostarczanej do poidła wody z sieci wodociągowej decyduje zawór pływakowy, utrzymujący odpowiednio stały poziom wody. Uruchomienie poidła następuje po naciśnięciu do środka kuli uszczelniającej (zamykającej) lub pokrywy. Spożyta woda jest natychmiast uzupełniana. Poidło tego typu może być jedno- lub dwukomorowe. Jednokomorowe mogą mieć pojemność 25-40 litrów wody i przeznaczone są dla 10-20 krów, a dwukomorowe o pojemności 80-100 litrów stosuje się dla grup technologicznych liczących 40-60 krów.
Innym rodzajem poidła niezamarzającego jest poidło z zaworem przelewowym, pozwalającym na powrót nie wypitej wody do rurociągu doprowadzającego, znajdującego się pod powierzchnią ziemi w strefie niezamarzającej, która dodatkowo może być ocieplona. W misce takiego poidła nigdy nie ma wody, a pojawia się ona jedynie w momencie korzystania z niego przez zwierzę (po naciśnięciu języczka).
Przy bardzo niskich temperaturach otoczenia doskonale zdają egzamin poidła podgrzewane. Warunkiem ich użytkowania jest dostęp do źródła energii elektrycznej. Poidło podgrzewane składa się z miski, pod którą znajduje się grzałka o niewielkiej mocy 50-80 W, zasilana prądem o napięciu 24 V, przez transformator zasilany z sieci 230 V. Grzałka znajdująca się pod miską jest izolowana termicznie i dodatkowo obudowana osłoną zewnętrzną, Włączony w obwód elektryczny termostat włącza ogrzewanie przy wskazanej minimalnej temperaturze i wyłączam gdy temperatura jest wyższa, Poidła mogą być jednokomorowe dla 20 krów lub dwukomorowe dla 40 krów.

Konieczne docieplenie

Oprócz prawidłowego doboru poideł, pamiętać musimy również o właściwym zabezpieczeniu instalacji wodociągowej. W przypadku rur doprowadzających wodę biegnących na wierzchu konieczne jest ich docieplenie specjalną otuliną. Jeśli jednak to nie pomoże,  koniecznym staje się zastosowanie pomp obiegowych, wymuszających stały ruch wody w instalacji wodociągowej. Korzystniejszym rozwiązaniem jest poprowadzenie rur pod posadzką, gdzie temperatura nie powinna spaść poniżej zera. Bardzo ważne jest również regularne czyszczenie poideł. Poidła zanieczyszczone stwarzają ryzyko pojawienia się w wodzie niebezpiecznych dla bydła, będących przyczyną chorób, bakterii oraz glonów.
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