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1) CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr JSHP/2/CZ/2026 wydanie 0

(2) Nazwa i adres producenta:

POMELAC Sp. z o0.0.
ul. Kasztanowa 11
07-200 Wyszkow

(3) Nazwa wyrobu:
Elektryzator Pastuch AS

(4) Niniejszy certyfikat odnosi sie tylko do oceny, badan i testow przedstawionego typu wyrobu
w oparciu o program certyfikacji typu 1a — PR-1a (wg PN-EN ISO/IEC 17067).

(5) Niniejszy certyfikat moze stuzy¢ jako podstawa do oswiadczania, ze kolejne
wyprodukowane egzemplarze wyrobow spetniajg wyspecyfikowane w certyfikacie
wymagania.

(6) Ocene, wykaz dokumentow i sprawozdan z badan, stanowiacych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu
Nr JSHP/RW/106/CZ/25/AK.

(7) Niniejszy Certyfikat moze by¢ rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej.
Czesciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

(8) Certyfikat zachowuje waznos$¢ w okresie od 13.01.2026 r. do 12.01.2029 .

S

Siemianowice S1., dnia 13 stycznia 2026 r.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. Wi
Jednostka Certyfikujaca Tk
ul. Wyzwolenia 14 CERTYFIKACJA

WYROBOW

41-103 Siemianowice Slaskie

(9) Dane niezbedne do zidentyfikowania zatwierdzonego typu wyrobu:

Elektryzator Pastuch AS stanowi zrédto impulséw elektrycznych zasilajgcych ogrodzenie
elektryczne, przeznaczone do wypasu kwaterowego bydta, a takze do ochrony upraw
polowych i lesnych przed zniszczeniem przez zwierzeta. Elektryzator moze réwniez stuzy¢
do zasilania treseréw elektrycznych instalowanych w oborach hodowlanych.

Obudowa przedmiotowego elektryzatora jest skrecana za pomoca czterech
ocynkowanych wkretéw 3,5x16 mm, po jednym w kazdym rogu obudowy. Uksztattowanie
krawedzi obu czgsci obudowy zapewnia ochrone przed przedostawaniem sie pytu i wody
do jej wnetrza, a dodatkowo w celu zwiekszenia szczelno$ci stosowana jest warstwa
silikonu uniwersalnego.

Elektryzator AS posiada stopien ochrony IP54.
(10) Podstawa wydania certyfikatu:
PN-EN 60529:2003

(11) Warunkiem utrzymania waznosci certyfikatu jest przestrzeganie zobowigzan zawartych
w umowie certyfikacyjnej.

(12) Historia dokumentu:
- Certyfikat Nr JSHP/2/CZ/2026 z dn. 13.01.2026 r. - wydanie 0.
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Siemianowice SI., dnia 13 stycznia 2026 .
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