
Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji baterii 
cynkowo – powietrznych. 

 
 

Maksymalne wykorzystanie ich potencjału wymaga zastosowania kliku prostych zasad 
gwarantujących bezproblemowe działanie zgodne z przeznaczeniem: 

� baterii nie należy poddawać wstrząsom, ładować, zwierać, zalewać żadnymi płynami lub 
poddawać regeneracji, 

� przed podłączeniem należy usunąć etykietę z wieczka baterii, aby umożliwić dopływ 
powietrza do wewnątrz ogniw lub zdjąć nakładki uszczelniające z rurek wentylacyjnych 
(nakładki te służą do zamykania rurek w przypadku dłuższych przerw w eksploatacji baterii, 

� przewody łączymy zgodnie z oznaczeniem biegunów, 

� przy wymianie zużytych baterii na nowe należy wymienić wszystkie baterie / ogniwa, 

� zużyte baterie poddajemy recyklingowi 

 
Stosując baterie jako zasilanie ogrodzenia należy zwrócić uwagę aby: 

� roślinność sąsiadująca z ogrodzeniem nie dotykała go, powodując niekontrolowany upływ 
energii, 

� ogrodzenie było dobrze uziemione, a przewód izolowany od słupów nośnych, 

� odpowiednio dobrać przewód ogrodzenia (wpływ grubości na opór), oraz zadbać by nie 
dotykał ziemi, 

� ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących elektryzatora 

 

Nasze baterie posiadają doskonałe parametry użytkowe, w tym możliwość pracy zarówno w 
trybie ciągłym jaki i impulsowym (cyklicznym), w szerokim przedziale temperatur (od -5°C do 
45°C) i wilgotności powietrza oraz ich konstrukcja jest bezpieczna dla środowiska 
naturalnego. 

 

UWAGA: Bateria posiada 1 rok gwarancji rozruchowej. Okres 
gwarancji liczony jest od daty produkcji. Data produkcji w postaci 
zakodowanej wytłoczona jest na obudowie baterii. 
 
 
 
 
  

SPOSÓB KODOWANIA DATY PRODUKCJI NA BATERII: 

0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

OOOO    AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    HHHH    IIII    

Np. data produkcji (miesiąc i rok): 04.2013 - ODODODODACACACAC    


