DETEKTOR USZKODZEN

Instrukcja obstugi

Detektor Uszkodzen oraz Cyfrowy Miernik Napiecia

Uzywany do detekcji uptywu pradu, sprawdzania napiecia w
obwodzie oraz mierzenia poziomu natezenia.

Spis tresci

1. - W jaki sposob trzymac¢ urzgdzenie podczas detekgji i pomiaru?
2. - W jaki sposéb uzywac¢ miernika w obwodzie zamknigtym

3. - Detekcja btedow

4. - W jaki sposob czytac¢ dane z wyswietlacza?

5. - Analiza wynikow detekgiji i rodzaje uptywéw

6. - Trudnosci w lokalizowaniu uptywu pradu

Styki
Wyswietlacz Bateria, nowe
LCD ° urzadzenie
wyposazone w jedng,
sztuke baterii.
Pokrywa _ ,
zakonczenia (

1. W jaki spos6b trzymac urzadzenie podczas detekcji
i pomiaru?

Trzymaj miernik w dtoni (prawej lub lewej). Nalezy upewni€ sie, ze
pokrywa zakonczenia urzadzenia pozostaje w ciggtym kontakcie
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2. W jaki sposob uzywa¢ miernika w obwodzie zamknietym

Podejdz do obwodu zamknietego trzymajac miernik w dtoni (prawe;j
lub lewej). Zmien kat nachylenia urzadzenia tak, by przewéd/tasma
obwodu przebiegata migedzy stykami.

Przyt6z urzadzenie w kierunku poziomym tak, aby styki dotykaty
przewodu/tasmy obwodu.

Upewnij sie, ze odczyt jest stabilny. Jesli nie, dostosuj odpowiednio
pozycje miernika.
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Odwro¢ urzadzenie tak aby styki
dotykaty przewodu.
Podczas wykonywania tej
czynnosci nie uzywaj sity.

ALA i
Dosun urzadzenie

/ \ aby w catosci / \
stykato sie z

przewodem

Upewnij sie,
ze metal dobrze
przywiera do
powierzchni
przewodu/tasmy

3. Detekcja btedéw

Urzadzenie umozliwia pomiar napigcia oraz poziomu natgzenia
pradu ptynacego w obwodzie, jak réwniez detekcje kierunku uptywu
pradu z obwodu. Wys$wietlacz LCD posiada 3 wbudowane funkcje

i automatycznie zmienia sie pomiedzy kolejnymi odczytami.

W celu odnalezienia zrodta uptywu pradu (btedu), nalezy poruszac
sie z miernikiem wzdtuz obwodu i testowac ogrodzenie

w odstepach 100m. Nie nalezy jednak zbliza¢ sie zanadto do zrodta
zasilania (elektryzatora).

W przypadku minigcia cze$ci obwodu zawierajgcej btad, na
wyswietlaczu zmieni sie kierunek pradu.

4. W jaki sposob czyta¢ dane z wyswietlacza?

Wyswietlacz LCD pokazuje naprzemiennie:
A) Napiecie zasilania (kV)
B) Wielko$¢ uptywu oraz kierunek uptywu pradu

(Wskaznik L.B. u géry wyswietlacza
sygnalizuje o niskim poziomie baterii)

A

Wskaznik napiegcia jest mierzony i wyswietlany w kV (1kV=1000V).
Jezeli na przyktad obwod jest zasilany pradem o napigeciu 8kV,

i w obwodzie nie ma uptywu pradu, to wskaznik pokaze na
wyswietlaczu wartos¢ 8.

Jezeli w obwodzie jest uptyw pradu, napiecie na wyswietlaczu
bedzie nizsze.

Wskaznik L.B. u gory
wyswietlacza sygnalizuje
0 niskim poziomie baterii
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Zamiennie

B

Wskaznik uptywu pradu na wyswietlaczu opisany jest cyframi
od 1do9.

Ponizej skala uptywu pradu z obwodu do ziemi:

1= uptyw niewielki skutkujacy niskim natezeniem pradu
9= uptyw znaczny skutkujacy wysokim natezeniem pradu

Kierowanie w kierunku zrodta uptywu jest na wyswietlaczu
pokazane symbolem po prawej badz po lewej stronie.

Jezeli symbol znajduje sie po prawej stronie, btad znajduje sie na
czesci obwodu po prawej stronie od pozycji badajacego.

Jezeli symbol jest po lewej stronie, btad znajduje sie réwniez po
lewej stronie.



5. Analiza wynikow detekcji i rodzaje uptywow

Jezeli na przyktad napiecie pradu w obwodzie wynosi 8 kV (8000V),
jednak miernik wskazuje inng wartos¢ nalezy sprawdzic:

. Czy zrodto zasilania/elektryzator pracuje poprawnie

. Czy zrédto zasilania/elektryzator posiada wystarczajaca
moc do uzycia z danym obwodem

. Czy drut/przewdd ogrodzenia jest odpowiedni

. Czy obwdd jest odpowiednio uziemiony

W celu odnalezienia zrédta uptywu pradu (btedu), nalezy poruszac
sie z miernikiem wzdtuz obwodu i testowac ogrodzenie

w odstepach 100m. Nie nalezy jednak zbliza¢ sie zanadto do zrédta
zasilania (elektryzatora).

Wyswietlacz kierunku uptywu bedzie wskazywat kierunek do
miejsca najwigkszego uptywu. Jezeli kierunek wskazywany przez
wyswietlacz ulegnie zmianie, btad zostat miniety.

Ponizej znajduja sie cztery rodzaje obwodoéw z opowiadajgcymi im
analizami wynikow detekciji.

Uwaga:

Na nowo zamontowanym ogrodzeniu zaleca sie zmierzyc napiecie
i zachowac wyniki badan, tak aby kolejne wyniki mogty zostac
poréwnane z ,pierwotnymi".

Symbole
Wskaznik napigcia w zrédle - Niskie natgezenie
8kV zasilania/elektryzatorze przeptywu pradu
(o napieciu 8kV)
p Wysokie natgzenie

Uptyw niewielki przeptywu pradu

Linia ogrodzenia
(obwodu)

Uptyw $redni

Miernik i podwajny

Uptyw znaczny wyswietlacz

=== ‘

Obwéd bez uptywow

Napiecie jest na 4

-
poziomie

i :_._j
i
- - ¥
Lhormalnym".

Wyswietlacz nie 4 ‘
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gdyz nie wystepuje
uptyw pradu.
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Uplyw niewielki

do 6.6kV.
Poziom uptywu

Napiecie spadto ‘
jest niski. 3

Uplyw znaczny

Napiecie spadto i
do 4.6kV.

Poziom uptywu

jest wyzszy.

Uptyw wielokrotny

Napiecie spadfo \

do 2.1kV.
Poziom uptywu ¥
jest wysoki.
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Wyswietlacz nie pokazuje zadnego
kierunku, gdyz pozycja testowania
znajduje sie w potowie drogi
pomigdzy uptywami. Waga
kazdego uptywu réwniez wptynie
na wyswietlacz kierunku.

W przypadku uptywu wielokrotnego, kazdy z problemoéw musi byc
rozwigzywany osobno i po przeprowadzeniu dalszych testow.

W zwigzku ze ztym potgczeniem,
przeptyw pradu 'poszukuje’ najkrotszej

drogi w kierunku do ziemi.
Miernik bedzie wskazywat ten fakt,

poniewaz dziata na zasadzie

Uwaga:

wskazywania kierunku uptywu pradu
i w zwigzku z tym zmyli uzytkownika

przez wskazanie kierunku wystgpienia
uptywu innego od prawidfowego.
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W zwigzku z réznorodnoscig formy linii ogrodzenia (obwodow), sktadajacej sie czesto z wielu przewodow, mozliwe jest
niepoprawne odczytanie kierunku wystgpienia uptywu przez uzytkownika, spowodowane skomplikowang budowg

ogrodzenia i niedoktadnymi potgczeniami miedzy przewodami.

6. Trudnosci w lokalizowaniu uptywu pradu

Ponizej przyktad takiej sytuaciji:

Uptyw
pradu

Moze wynosi¢ wiele metrow

CR2032 Lithium 3V
-10do +70° C

Specyfikacja baterii:
Temperatura dziatania:

Nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie.



