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Dziekujemy Panstwu za wybranie elektryzatora z gamy elektryzatorow numerycznych SECUR
wyprodukowanego we Francji przez Lacme. Skonstruowany wedtug najnowszych technologii
elektryzator ten zapewni Panstwu bezpieczne i skuteczne nadzorowanie zwierzat.

Aby byli Panstwo zadowoleni z zakupu i wykorzystali mozliwosci elektryzatora radzimy dokladnie
zapoznac sie z niniejsza instrukcja przed przystapieniem do podtgczenia elektryzatora.

Wprowadzenie

SECUR 2600/2700 jest elektryzatorem zasilanym z sieci 220 Volt. Moze by¢ stosowany dla kréw, owiec,
kéz, dzikdw, zwierzat trudnych np. bardzo duzych, o dtugiej siersci, narowistych, a takze do ochrony przed
zwierzyng dzika.

Cze$¢ elektroniczna tego urzadzenia jest rozwigzaniem catkowicie modutowym. Zastosowana technologia
Lniskiej impedancji” zapewnia ogrodzeniu skutecznosé¢ nawet w wypadku uptywu pradu wskutek np. traw
dotykajgcych przewodéw, uszkodzonych izolatoréw. W celu zwiekszenia skutecznosci dziatania postuzono
sie tutaj oryginalng technologig ,,BIPULSTRONIC”, wyzwalajacq energie w postaci podwojnego impulsu
potegujacego efekt wstrzasu elektrycznego (na podobienstwo stosowanej w boksie techniki szybko
nastepujacych po sobie ciosow ,lewy-prawy”).

Dodatkowe wyjscie ,obnizonej mocy” pozwala na zastosowanie urzgdzenia SECUR 2600 :

-jako elektryzatora sredniej mocy (np. do krétkich ogrodzen)

-badz tez w razie potrzeby do stabszego zasilania przewodu dolnego w stosunku do przewodu
gornego (na przyktad do strzezenia owiec z jagnietami) Nalezy zwrdoci¢ uwage, ze w tym ostatnim
wypadku, nawet jesli dolny przewdd jest potgczony z masa, przewod gérny nadal pozostaje pod
napieciem)

Wyswietlacz numeryczny pozwala sprawdzi¢ stan ogrodzenia w kazdym momencie. Dodatkowo kontrolki
umozliwiajg czuwanie nad prawidtowym dziataniem urzadzenia, prawidtowym uziemieniem, wielkoscig
uptywow pradu oraz, jesli ogrodzenie jest zainstalowane w petli, dajg mozliwosé sprawdzenia obecnosci
impulsu na korncu obwodu.

Elektryzator SECUR 2700 w przeciwienstwie do elektryzatora SECUR 2600 posiada wbudowany alarm
oraz mozliwos¢ podigczenia urzadzen takich jak syrena alarmowa lub modem telefoniczny. Elektryzator
SECUR 2600/2700 spetnia wymogi europejskich norm bezpieczenstwa i posiada homologacije
Francuskiego Ministerstwa Rolnictwa.

| - Charakterystyki

SECUR 2600/2700
Zasilanie : 230 Volt - 50 Hertz
Napigcie wyjsciowe impulsu : 12 000 V
Pobdér mocy : 12 W
Maksymalna energia impulsu : 6J/700Q
Energia znormalizowana : 5J/500 Q
Liczba impulséw na minute : okoto 50
Czas trwania impulsu : okoto 0,004 s
Wymiary (dtugos¢, szerokosé, wysokosé) : 26 x 19 x 13 cm
Waga : 3,8 kg
Obudowa chroniaca przed rozpryskiwaniem wody.
Maksymalna wyzwalana energia (odczuwana jako bdl) : 6000 mJ
Straty Q Vv
Mate 5000 8800
Srednie 1000 5200
Duze 500 3800




ll- Instalacja

Aby ogrodzenie pod napieciem (elektryczne) dobrze dziatato, potrzebny jest dobry elektryzator pastwiskowy.
Nalezy takze starannie zainstalowac izolatory, stupki, przewody oraz uziemienie.

Elektryzator pastwiskowy: Zamocowac go do sciany w miejscu ostonietym od deszczu, w poblizu zasilania
sieciowego 230 V.

Aby potaczy¢ elektryzator pastwiskowy z ogrodzeniem, nalezy wykorzysta¢ dostarczony czarny przewdd oznaczony jako ,Przewdd Wyjscia
Wysokiego Napiecia” (fr. ,Fil Sortie HT”). Jezeli ten przewdd jest za krétki, nalezy go przedtuzy¢ za pomocg przewodu o superizolacji typu Fil Super-
Isole FISOL (rysunek A), ktory jest rowniez dostosowany do prowadzenia w pomieszczeniach.

WAZNE: nie stosowa¢ tradycyjnych przewodéw elektrycznych, poniewaz nie posiadajg one wystarczajacej izolacji. Nalezy dostosowaé dtugosé

Przewodu Wyjscia Wysokiego Napigcia (fr. Fil Sortie HT) do potrzeb, taczac go z przewodem FISOL za pomocg Ostony Przewodowej (fr.Gaine Fil)
(rysunek B), przy uzyciu szczypcow.

Rysunek. A Rysunek. B
a) Ostona mechaniczna
b) Izolacja elektryczna b

c) Zyta przewodzaca 1 1 o

Potaczenie przewodu FISOL z
Ostong Przewodu (fr. Gaine Fil)

SPOSOB INSTALOWANIA

Aby wykonaé prawidtowo dziatajgce ogrodzenie elektryczne, nalezy niewatpliwie dysponowac dobrej jakosci
elektryzatorem pastwiskowym. Nieodzowne jest takze staranne zamontowanie izolatoréw, stupkéw, przewodow
i uziemienia.

Izolatory : Bez wzgledu na to, czy stupki sg state czy przeno$ne, nalezy je wyposazyé w specjalnie do tego celu
przewidziane izolatory (stosowanie kawatkéw tworzywa z odzysku czy folii jest niedopuszczalne). W wypadku
urzadzen 0 duzej energii” nalezy uzy¢ wtasciwych izolatoréw (IRUBLOC, IRULON, IRUVIS, ISOBLOCG, itp..).

Stupki : stupki moga by¢ rozstawione co 10 do 12 metréw, w zaleznosci od tego, czy sg state czy przenosne oraz od
tego czy teren jest ptaski czy pofatdowany. Paliki w naroznikach muszg by¢ odpowiednio wzmocnione aby wytrzymac
naciag przewodow. W wypadku ogrodzenia przenosnego nalezy raczej zainwestowa¢ w paliki izolujace (witdkno
szklane lub tworzywo) niz w tanie paliki metalowe. Dzieki temu eliminuje sie wszelkie ryzyko znacznych uptywéw pradu
w razie uszkodzenia izolatora(éw).

Przewody : w wielu wypadkach do strzezenia bydta wystarcza zamontowanie jednego przewodu (na wysokosci okoto
80 - 90 cm od ziemi). Do strzezenia owiec konieczne jest zamontowanie dwdch przewoddéw (na wysokosci okoto 4070
cm od ziemi). W wypadku zwierzat trudnych do strzezenia nalezy zainstalowa¢ naprzemiennie dwa przewody pod
napieciem i dwa przewody zerowe, rozstawione co okoto 20 cm (przewody zerowe nalezy potaczy¢ ze sobg i z ziemig
co okoto 50 m.). W wypadku ogrodzen statych zaleca sie stosowanie przewodu typu FORCEFLEX, ktoéry jest bardzo
dobrym przewodnikiem, bardzo lekki, a wiec bardzo tatwo dajacy sie instalowac i ktéry ma dozywotnig gwarancje
ochrony przed rdza. W wypadku ogrodzen przenosnych zaleca sie stosowanie gietkich plecionek (BLANFOR,
BLEUFOR, SUPERBLEU lub EXTRABLEU), ktére daja sie tatwo nawija¢ przy przenoszeniu ogrodzenia.

Uziemienie : jego rola ma tak zasadnicze znaczenie dla skutecznosci ogrodzenia, ze jest ono szczegétowo opisane
w oddzielnej instrukcji dotagczanej do kazdego urzadzenia.

lll - Sygnalizacja

] O T Ogrodzenie elektryczne lub jego fragment przebiegajacy wzdtuz drogi publicznej
UWAGA powinno by¢ oznaczone w sposob staty za pomocg tabliczek ostrzegawczych -
[’°9’°dze“'e“\ informacje na ten temat znajdujg sie na stronie 7 niniejszej instrukc;ji .

elektryczne




IV - Oznakowanie i podig

Oznaczenie magnesu
pozwalajacego na aktywacje
trybu ,Uczenia” (fr.
~Apprentissage”) dla
odbiornika

Precyzyjne
wyswietlanie stanu
izolacji w procentach

Przetgcznik
alarmowy ON, OFF
(Wk., Wyt.): alarm jest
wytgczony jesli
widzimy zapalong
czerwong lampke

Dynamiczny wskaznik
pozwalajgcy na zapoznanie sie
jednym spojrzeniem ze stanem
izolacji ogrodzenia wyrazonym
dtugoscig wskaznika

Gniazdo transferowe

do podtaczenia takich
urzadzen jak: syrena, lampa
lub modem

Kabel zasilania

sieciowego 230 V Zielona lampka

przewodu

powrotnego
ogrodzenia. Zgaszona,
jezeli przewod

zostal przerwany

Zielona lampka
wiasciwego
dziatania

Lampka czerwona:
Zapala sie w przypadku
wykrycia strat(trawa,
uszkodzony izolator

Podtaczenie Wyjscie mocy Wyjscie mocy itd.)
uziemienia catkowitej zredukowanej. zapala sie réwniez
L Przewod powrotny podczas testu
ol ,, ?gkroldzema uziemienia, jesli test
= akultatywny jest pozytywny (OK.)

Przyktad uzycia Gniazda "TRANSFER' wystepujacego w SECUR 2700 i pozwalajacego na podtaczenie akcesoriow takich
jak syrena sygnalizacyjna, migajace swiatto ostrzegawcze, nadajnik telefoniczny itd.

Swiatto sygnalizacyjne

| Powiekszenie podtaczenia
Potaczenie gniazda “transfer”

przerwane

Ogrodzenie
OK

e Przylutowane do przewodu 2
(brak zasilania) potaczonego z wejsciem
lub wyjsciem urzadzenia

¢ y potaczone

SECUR 2700 _ r

Il

2

Przylutowane do przewodu 1

2

i potaczonego z wejsciem
230 Vv lub — \ Kontakt lub wyjsciem
T przekaznika
wywotany

zamknjety

Zasilanie
sygnalizatora
Uu

6 A Kiedy przekaznik jest zamkniety, podtaczone urzadzenie (na przyktad migajace swiatto sygnalizacyjne) jest aktywne.
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V - Opis wyswietlacza

Faza/Kontekst

Wyswietlanie

WEACZENIE NAPIECIA

Wiaczenie urzadzenia

Dziatanie w stanie
jatowym

( bez ogrodzenia)

Dzieh dobry

Uruchamianie w trakcie

IZOLACJA 99 %

SKUTECZNOSC OGRODZENIA

N
-

Dziatanie przy
ogrodzeniu
podigczonym

N
N

Warto$¢ izolacji
pomiedzy 67 i 99%

N
I

Wartos¢ izolaciji
pomiedzy 34 i 66%

Wartos¢ izolacji
pomiedzy O i 33%<<<‘))>

Alarm
aktywny

w
(e)

w

IS
o
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N

LICZNIK ZETKNIEC

IZOLACJA 63 %

<4—Wartosc izolacji

HENNNNENNEN «  ougosc

VA ©] WXONJ- 83 %

Skutecznos¢ optymalna ! Ogrodzenie idealnie izolowane <

IZOLACJA 54 %

Ogrodzenie prawidtowo izolowane

IZOLACJA 21 %

Uwaga: Zia izolacja, sprawdz izolatory
lub dotykajaca roslinnosc¢

Suma wykrytych
zetknie¢ od momentu
ostatniego
podtaczenia
urzadzenia.

IZOLACJA 78 %

Wykryto zetkniecie od ostatniego wytaczenia

«

TEST JAKOSCI UZIEMIENIA

Uruchomic test, a (M)
nastepnie pocze-
kac na ustabilizowanie

sie wyswietlanej izolaciji

Alarm
aktywny

IZOLACJA 0 %
Test uziemienia OK

<4— Progresywny spadek

Sposéb wyswietlania
Okresowos¢ obrazu

Okoto 5 sekund
Tylko w trakcie podawania
napiecia

Odswiezenie wskaznika
po kazdym impulsie

Na wskazniku co 2 minuty
pojawia sie informacja

Informacja pojawiajaca
sie co 2 minuty

Informacja pojawiajaca
sie co 2 minuty

Informacja pojawia sie na
state w dolnej linii + alarm
dzwiekowy.

Informacja pojawia sie
dwukrotnie od momentu
pojawienia sie¢ nowego
wykrytego zetkniecia.
Wiadomos¢ ta pojawia sie
réwniez co dwie minuty w
celach informacyjnych.

Jesli test jest pozytywny,
pojawia sie nastepnie
informacja o czasie testu.

Pomocnicze drazki uziemiajgce

A

|
Przetacznik (Sekcjoner) / \

v

— 20 m

A 4




V - Opis wyswietlacza (ciag dalszy)

(63}
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Faza / Kontekst

Wyswietlanie

ZASTOSOWANIE URZADZEN ODZEWOWYCH

(&)
RN

Aktywacja trybu
“Uczenie” nastepuje przy
pomocy magnesu w
wyniku dodania
urzadzen odzewowych

Uczenie...

Wyszukiwanie odbiornika w trakcie

(9]
N

Wykrycie urzadzen
odzewowych
podtaczonych do
ogrodzenia

Uczenie...

R1, R2, R3, R4

(&)}
W

Bilans wykrytych
urzgdzen odzewowych

Uczenie...

Wykryto 4 urzadzenia odzewowe

Przyktad pokazania
poziomu izolacji dla
kazdego urzadzenia
odzewowego Nr 1i Nr 2

R1: 86 % R2

78

5.5

Przyktad pokazania
poziomu izolacji dla
kazdego urzadzenia
odzewowego Nr 3i Nr 4

R3: 89 % R4

172

WYKRYWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI W PRACY URZADZEN ODZEWOWYCH

(o}
-

Przerwanie przewodu
faczacego z urzgdzeniem

odzewowym, <(( ‘))> .

przyktadowo R3

aktywny

(e}
w

Wykrycie zaktécen,
ktore utrudniajg
odczytywanie sygnatow
wysytanych przez
urzadzenia odzewowe

()

Alarm
aktywny

R3 : R4 :72
Alarm: Przerwana linia na R3

-l

%

R1 : R2:19 %
Uwaga: Wykryto zaktécenia na ogrodzeniu
- zasiegngc¢ rady w instrukcji obstugi

?7?

* Jesli elektryzator jest wyposazony w funkcje alarmu

Sposéb wyswietlania
Okresowos¢ obrazu

Wyswietlanie (2x) informacji
potwierdzajgcej aktywacje
trybu "UCZENIA" (fr.
"APPRENTISSAGE")

Kolejno wyswietlone sg
wykryte urzgdzenia
odzewowe. Po uptywie minuty
lub wykryciu 4 urzgdzen
odzewowych (maksymalna
mozliwa liczba) wyswietlanie
zostaje wstrzymane

Dwukrotne wyswietlenie

w celu potwierdzenia
liczby wykrytych urzadzen
odzewowych (przyktadowo
podano tutaj 4)

Przemienne wyswietlanie R1
(urzadzenie odzewowe Nr 1)
i R2 w czasie 3 sekund...

... a nastepnie R3 i R4.
Dtugos¢ wskaznika
odpowiada $redniej
izolacji wykrytej przez
zainstalowane urzadzenia
odzewowe

Wyswietlanie informaciji
alarmowej do czasu
naprawy + alarm
dzwigkowy

Wyswietlanie informacji
alarmowej do czasu
naprawy. Odtgczyé
ogrodzenie, a nastepnie
sprawdzi¢:

- bliskos¢ linii wysokiego
napiecia,

- obecnos¢ innego
elektryzatora na tej samej
linii,

- obecnos¢
niezadeklarowanego
urzadzenia odzewowego

- obecnos¢ urzadzenia
odzewowego, ktore jest
nieprawidtowo adresowane




V - Opis wyswietlacza (ciag dalszy)

Faza / Kontekst Wyswietlacze Sposoéb W){é,wietlacza/
Okresowos¢ obrazu

WYKRYWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI W PRACY URZADZEN ODZEWOWYCH (ciag dalszy)

Niewystarczajaca R1: 28 % R2 :19 % Wyswietlanie informacji
przewodnos¢ na co alarmowej do czasu

najmniej jednej Uwaga: zta przewodnos¢ na RX - naprawy + alarm

zainstalowane; <<<‘>) sprawdzi¢ przewodd + uziemienie dzwiekowy
Alarm (elektryzatora lub odbiornika)

linii

aktywny

Srednia izolacja R1: 28 % R2 :19% Informacja pojawia sie na

obecnych urzadzen Uwaga: zta izolacja, - sprawdzié state w dolnej linii + alarm
odzewowych zawarta dzwiekowy

i izolatory lub dotykajaca roslinnos¢
pomiedzy ) |
0i33 %. <<~‘m>>

aktywny

* Jesli elektryzator jest wyposazony w funkcje alarmu.

VI - Przepisy normatywne dotyczace instalacji i podtaczenia ogrodzen elektrycznych

Ogrodzenia elektryczne powinny by¢ instalowane i uzywane w taki sposéb, aby nie powodowaty ryzyka porazenia
elektrycznego ludzi, zwierzat lub ich otoczenia.

Nalezy pilnowa¢, aby w kazdych warunkach zwierze, ktére dotknie ogrodzenia, miato mozliwos$¢ wycofania sie (odejscia):
kazde przedtuzone zetkniecie z ogrodzeniem mogtoby spowodowa¢ powazne poparzenia (na przyktad, nie instalowaé
ogrodzenia na terenie podmoktym, gdzie zwierze mogtoby ugrzeznaé i utraci¢ zdolnos¢ poruszania sie).

Nigdy nie umieszczac ogrodzenia z drutu kolczastego pod napieciem.

Kazda czes¢ elektrycznego ogrodzenia zainstalowanego wzdtuz trasy lub drogi publicznej powinna by¢é oznaczona w
niewielkich odstepach za pomocag tablic ostrzegawczych solidnie przymocowanych do stupéw ogrodzenia lub
przyczepionych do drutdéw ogrodzenia. Wielkos¢ tablic ostrzegawczych powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm x 200 mm. Tto
obu stron tablic ostrzegawczych powinno by¢ koloru zéttego. Napis na tablicy powinien by¢ koloru czarnego i sktadaé
sie z nastepujacych elementéw:

(0] (0] O

UWAGA

- zsymbolu przedstawionegonarysunkut -~ ogrodzenie
- lub, jeslichodzi o tre$¢, zinformacji: UWAGA: OGRODZENIE POD NAPIECIEM. pod napigciem

Rys. 1

Napis powinien by¢ niezmywalny, umieszczony po obu stronach tablicy ostrzegawczej oraz mie¢ wysokos¢ co najmniej 25
mm. Z wyjatkiem elektryzatoréw pastwiskowych specjalnych lub akumulatoréw niskopradowych, elektroda uziemiajgca
elektryzatora powinna by¢ umieszczona w gruncie na gtebokos¢ co najmniej 1 m.

Przewody taczeniowe przebiegajace wewnatrz budynkéw muszg by¢ w skuteczny sposéb odizolowane od elementow
struktury uziemienia budynku. Mozna to osiggna¢ poprzez uzycie izolowanych kabli wysokiego napiecia (FISOL).

Przewody faczeniowe zakopane w ziemi muszg by¢ umieszczone wewnatrz rur wykonanych z materiatéw izolacyjnych lub
nalezy stosowac izolowane kable wysokiego napiecia. Nalezy zapobiec uszkodzeniom przewodow tgaczeniowych

spowodowanych przez kopyta zwierzat lub kota traktoréw mogace zagtebi¢ sie w gruncie.

Nie wolno umieszczaé przewoddw taczeniowych w tych samych rurach, w ktérych znajdujg sie kable zasilajace oraz kable
informacyjne.

Nie nalezy instalowaé drutu ogrodzenia w poblizu lub nad linig napowietrzng wysokiego napiecia. Réwniez nie nalezy uzywaé
stupow telefonicznych do podtrzymywania drutu ogrodzenia elektrycznego.

Jezeli jest to mozliwe, nalezy unikac krzyzowania sie ogrodzenia z napowietrznymi liniami elektrycznymi. Gdyby jednak takie
krzyzowanie byto nieuniknione, musi ono przebiegaé pod linig i w miare mozliwosci pod katem prostym w stosunku do niej.



Jezeli przewody tgczeniowe i druty ogrodzenia elektrycznego sg zainstalowane blisko napowietrznej linii elektrycznej,
odstep izolacyjny nie moze by¢ mniejszy od wartosci podanych w tabeli ponizej:

Napiecie linii elektrycznej (V) Odstep izolacyjny (m)

< lub = okoto 1000
>1000 m i <lub = okoto 33 000
> 33 000

o b~ W

Jezeli przewody taczeniowe i druty ogrodzenia elektrycznego sg zainstalowane blisko napowietrzne;j linii elektryczne;j,
ich wysokos$¢ nad gruntem nie moze przekroczyé 2m.

Ta wysokosc¢ odnosi sie do dowolnego rzutu prostopadtego przewoddw najbardziej oddalonych od linii elektrycznej na
powierzchnie gruntu dla odlegtosci:

-2 mw odniesieniu do linii elektrycznych, ktérych napiecie znamionowe nie przekracza 1000 V.
- 15 mw odniesieniu do linii elektrycznych, ktérych napiecie znamionowe przekracza 1000 V.

Nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 10 m pomiedzy elektrodg uziemiajaca elektryzatora a kazdym innym systemem
uziemienia ochronnego sieci zasilajgcej lub uziemieniem sieci telekomunikacyjnej.

Ogrodzenia elektryczne przeznaczone do odstraszania ptakow, powstrzymywania zwierzat domowych lub zwierzat
takich jak krowy wymagajg zasilania przez elektryzatory o niskim poziomie wyjscia (niskoprgdowe), aby zapewnié¢
skuteczne i pewne dziatanie.

W przypadku ogrodzenh stuzgacych do odstraszania ptakéw od budynkéw Zzaden przewdd ogrodzenia nie moze by¢
podtaczony do elektrody uziemiajacej (uziomu) elektryzatora. Tablice ostrzegawcze (rys. 1, strona 7) muszg byc¢
zainstalowane we wszystkich miejscach, gdzie ludzie moga mie¢ dostep do elementéw przewodzacych.

Ogrodzenie nieelektryzowane z drutu kolczastego lub innego podobnego moze by¢ wykorzystane do podtrzymywania
jednego lub kilku drutéw elektryzowanych ogrodzenia elektrycznego dla zwierzat. Podpory dla drutu elektryzowanego
muszg by¢ skonstruowane w ten sposob, aby zapewni¢ minimalny odstep 150 mm pomiedzy drutami elektryzowanymi
a ptaszczyzng pionowag drutu nieelektryzowanego. Drut kolczasty lub inny podobny musi by¢ uziemiony w regularnych
odstepach.

Nie nalezy uzywac tego urzadzenia do innych celéw niz te, do ktérych zostato one stworzone.

Nie nalezy pozwala¢ dzieciom bawic¢ sie w poblizu ogrodzenia pod napieciem.
Nie nalezy zbliza¢ materiatéw palnych do ogrodzenia lub miejsca jego podtaczenia do elektryzatora.

To urzadzenie jest zabezpieczone przed spryskaniem wodg, tym niemniej musi by¢ zainstalowane pod ostong. Nigdy
nie instalowac go bezposrednio na ziemi.

Kabel zasilajacy wykonany z PCV nie powinien by¢ poruszany przy temperaturze ponizej +5°C.

Unikaé¢ wszelkiego kontaktu z ogrodzeniem, w szczegé6lnosci dotyczy to gtowy, szyi i tutowia. Nie prébowaé
przechodzi¢ nad, przez lub pod ogrodzeniem sktadajacym sie z wielu drutow. Nalezy skorzysta¢ z drzwi lub
przejscia przeznaczonych do tego celu.

Ani ludzie, ani zwierzeta nie powinni otrzyma¢ wiecej niz jeden impuls elektryczny na sekunde. Dlatego nigdy
nie nalezy podtacza¢ wiecej niz jednego elektryzatora do ogrodzenia, nawet jesli posiada ono pare rzedéw
drutu. Jednak w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania w postaci nadmiernych wahan nalezy
natychmiast odtaczy¢ urzadzenie i oddaé do naprawy u sprzedawcy.

Odlegto$¢ miedzy dwoma réznymi ogrodzeniami zasilanymi przez dwa odrebne elektryzatory nie moze nigdy byc¢
mniejsza niz 2 m, tak aby uniemozliwi¢ jakiemukolwiek cztowiekowi czy zwierzeciu niepozgdane otrzymanie wiecej niz
jednego impulsu na sekunde przy jednoczesnym dotknieciu obu ogrodzen.

W kazdym przypadku naprawa elektryzatora lub wymiana czesci wymaga szczegdlnej znajomosci urzadzenia.

Operacje te muszg by¢ bezwzglednie wykonane przy uzyciu odpowiednich czesci oraz przez wykwalifikowany
i autoryzowany personel.
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Wzornik rozmiaru
Skala 1:1




ELEKTRYZATOR NA NAPIECIE 230V

Chroniony tylko przed “rozpryskiem wody”

UWAGA:

Elektryzator zasilany napieciem 230V powinien by¢ zainstalowany
pod ostong, nie na wolnym powietrzu.




