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SECUR 60 jest elektryzatorem do ogrodzen pastwiskowych o zasilaniu uniwersalnym przez :

- akumulator 12 V (otowiowy o odpowiednim formacie)

- akumulator 12 V (otowiowy o odpowiednim formacie) i zasilacz sieciowy (do wyboru) wytgcznej produkcji LACME.
- zasilacz sieciowy (do wyboru) wytacznej produkcji LACME

- baterie 9 V (w tym wypadku uzywanie zasilacza sieciowego jest zabronione).

Jedynie zasilacz sieciowy wytgcznej produkcji LACME jest jako jedna z opcji dopuszczony do stosowania z tym
elektryzatorem. Podigczanie tego elektryzatora do jakiegokolwiek innego zasilacza sieciowego jest surowo zabronione ze
wzgledow bezpieczenstwa. Zasilacz sieciowy produkcji LACME nie moze by¢ stosowany z innymi elektryzatorami
dostepnymi na rynku ani tez ze starszymi i/lub innymi elektryzatorami firmy LACME nie przewidzianymi do tego celu (w
razie watpliwosci, nalezy sprawdzic to w informacji zatagczonej do Panstwa elektryzatora).

Jako uzupetnienie zasilania bateriami lub akumulatorem mozna zastosowac panel stoneczny LACME 2 W.

Lekki, poreczny i wytrzymaty, a mimo to posiadajacy wystarczajgcg moc: po podigczeniu do ogrodzenia o odpowiedniej
dtugosci, bedzie pilnowaé wszystkich zwierzat domowych. Mechanizm elektroniczny jest w petni modutowy. Dzieki
zastosowanej technologii "niskiej impendancji" ogrodzenie dziata skutecznie nawet w przypadku strat (trawa dotykajgca
przewodow, uszkodzone izolatory, itp...).

FUNKCJE:

t> Zmiennik liczby impulséw @

Urzadzenie wyposazone jest w przetacznik mocy, ktoéry pozwala na regulowanie mocy w zaleznosci od
potrzeb (rodzaj zwierzat, dlugos¢ ogrodzenia, izolacja, wilgo¢€...), a w szczegdlnosci na zmniejszenie poboru
mocy od momentu zakonczenia okresu tresury zwierzat.

Sg dostepne dwa tryby pracy:
o Tryb standardowy
O Tryb oszczedny: “ECO 1/5”, co oznacza “1 impuls na 5”; wystarczy ustawi¢ zmiennik na jednej z wartosci
mieszczacych sie w zakresie odpowiadajacym strefie ECO 1/5. Elektryzator powtarza cykl 5 impulséw:
moc pierwszego z nich jest okreslana przez zmiennik (zielona lampka), moc czterech pozostatych jest
zmniejszona (pomaranczowa lampka).

t> Test strat ?é

.

- Po umieszczeniu zmiennika w pozycji test, na wskazniku stupkowym widoczna bedzie ilo$¢ strat na linii
ogrodzenia.

=
t> Lampka sygnalizujaca stopien natadowania akumulatora (P

Znajdujaca sie z przodu lampka kontrolna akumulatora informuje o jego roztadowaniu. P

Lampka ta ma 3 kolory (zielony, pomaranczowy, czerwony)

Takiej kontroli mozna réwniez dokona¢ z bliskiej odlegtosci przy pomocy kieszonkowego testera BIP CONTROLE.
Kolor czerwony wskazuje, ze akumulator jest praktycznie roztadowany i nalezy go natadowac.



Zmienna izolacja ma wptyw na moc przekazywang na linie; ograniczenie strat przyczynia sie do oszczednosci zasilania.

t> Po umieszczeniu zmiennika w pozycji test, wskaznik stupkowy na przedniej powierzchni wskazuje wielko$¢ obcigzenia
zaciskow elektryzatora. W ten sposob mozna dowiedzie¢ sig, ile trawy znajduje sie na przewodzie ogrodzenia.
Im wiecej diod led zapali sie, tym wigksza jest iloS¢ trawy.
Jezeli zapalajg sie czerwone diody led, ogrodzenie jest mocno obcigzone. Zaleca sie wéwczas Scig¢ trawe.

W sytuacji gdy zrodto zasilania jest bliskie roztadowaniu, technologia ACCU PROTECT przetacza automatycznie urzadzenie na tryb
ECO 1/5.

Ten elektryzator pastwiskowy jest zgodny z Miedzynarodowymi Normami Bezpieczenstwa oraz posiada atest Ministerstwa Rolnictwa.
Jest sprzedawany w komplecie z przewodem faczacym "Wysokiego Napigcia" i d woma matymi uziomami.

WLASCIWOSCI :
Zasilanie : Bateria 9 Volt, Akumulator 12 Volt, Zasilacz sieciowy LACME
Szczytowe napigcie impulsu : 13 000 Volt
Srednie zuzycie (pobor) w pozycji maksymainej : 9V:67mA(12V:43 mA)
Maksymalna energia na impuls : od 100 do 600 milidzuli (przy ciggtym przetaczniku)
llos¢ impulséw na minute : okoto 40
Czas trwania jednego impulsu : okoto 1/1000 s
Wymiary: Dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ (okoto) : 34 x29x19cm
Waga (okoto) : 2,8 kg
Obudowa chronigca przed rozpryskiwaniem wody
Maksymalna dostepna energia 600 milidzuli
Straty (uptywy) Ohms Volts
Zerowe (ogrodzenie doskonate) 100 000 13 000
Mate 5000 5800
Srednie 1000 3800
Duze 500 2600
SCHEMATY FUNKCJONALNE:
Wierzch pokrywy
Przod
Gniazdo
akumulatora
Wskaznik stupkowy strat
| | Gniazldo
Erréguﬁsy sto‘:\?er::i#ego
Test ilosci
trawy
Impulsy
standardowe
Zmiennik mocy
Gniazdo Gniazdo
Informacja o natadowaniu akumulator uziemienia przewodu
ogrodzenia
Skrzynka na Przepust na drazek
akumulator przeciwkradziezowy
/baterie
OTWIERANIE: ZAMYKANIE:
. 1 - Obydwa wystepy w pokrywie umiesci¢ 2 - Nastepnie nacisna¢ gérng czes¢, pchnaé
B Zablokpwac_ skrzyr)ke . precyzyjnie w otworach znajdujgcych skrzynke w miejscu zaznaczonym na schemacie.
- Pchna¢ zacisk otwierajacy poprzez sie z tylu skrzynki
przechylenie gérnej czesci w gére Nacisnaé
iw tyt
Pchna¢
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