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Secur 2100

Secur Classic

Secur 2200

Secur 2400
Secur 2600

Secur 2600 D
Secur 2600 DAC

INSTRUKCJA OBS£UGI 



Zakupili Pañstwo elektryzator ogrodzenia zasilany napiêciem sieciowym 230 V. 
Dziêkujemy za okazane nam zaufanie. 
W niniejszej instrukcji zosta³y opisane ró¿ne poziomy mocy oraz opcje w zale¿noœci od modelu. 

Uzyta technologia, zwana „niskoimpedancyjna", umozliwia skuteczne grodzenie, nawet w przypadku ubytków 
(trawa dotykaj¹ca przewód, przebicie izolacji itp.). 

Elektryzator jest zgodny z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa i posiada homologacjê Ministerstwa 
Rolnictwa. 

Secur 2100

Secur Classic

Secur 2200

Secur 2400
Secur 2600

Secur 2600 D
Secur 2600 DAC

 PORADY: 

 URUCHOMIENIE: 

Pod³¹czyæ zacisk wyjœciowy wysokiego napiêcia elektryzatora do ogrodzenia. 

Pod³¹czyæ zacisk wyjœciowy uziemienia elektryzatora do gniazda uziemienia ogrodzenia. 

- Po³¹czenia te (zarówno uziemienia, jak i wysokiego napiêcia) powinny byæ wykonane za pomoc¹ izolowanego 
przewodu 20 000 V, typu FISOL, FISOL GALVA lub FISALU. W przeciwnym wypadku skutecznoœæ ogrodzenia mo¿e 
byæ zaburzona. 

- Gniazdo uziemienia ogrodzenia powinno znajdowaæ siê co najmniej 10 m od gniazda uziemienia sieciowego 
budynku. 

- Sprawdziæ, czy wszystkie wykonane po³¹czenia zapewniaj¹ prawid³owe styki elektryczne. Wêz³y lub spl¹tania mog¹ 
powodowaæ nieprawid³owy styk i doprowadziæ do zniszczenia przewodów i utraty skutecznoœci. 

- Pod³¹czyæ wtyczkê do gniazdka sieci zasilania: zielona kontrolka, wskazuj¹ca prawid³owe dzia³anie, powinna 
œwieciæ impulsowo (co oko³o 1,5 s).

niska œrednia wysoka

Secur 2100 wra¿liwe / ³agodne 15 3 1,5

Secur Classic trudne 25 7 3

Secur 2200 ³atwe / wytresowane 18 6 2,5

Secur 2400 trudne / niepos³uszne 35 9 4

Secur 2600 trudne / o grubej skórze / niepos³uszne / dzikie 55 10 5

Secur 2600 D trudne / o grubej skórze / niepos³uszne / dzikie 55 10 5

Secur 2600 DAC trudne / o grubej skórze / niepos³uszne / dzikie 55 10 5

Zwierzêta
d³ugoœæ ogrodzenia (w km) i roœlinnoœæ:

Zasilanie

Energia 

(J) 

wyjœciow

a maks.

Energia

(J) przy

500 Ù

Napiêcie (V)

/ 500 omów 

(roœlinnoœæ 

forte)

Napiêcie (V)

/ 1000 Ù 

(œrednia 

wegetacja)

Napiêcie (V)

/ 5000 Ù 

Napiêcie 

szczytowe 

(V)

Moc pobrana 

(W)

Impulsy

/ minuty

Secur 2100 1,1 1,1 4 800 6 700 10 200 13 000 2 35

Secur Classic 3 3 5 000 7 000 10 500 13 000 3,8 35

Secur 2200 2 2 5 000 7 000 10 500 13 000 3,2 35

Secur 2400 4 4 5 500 8 000 12 200 15 000 6,6 45

Secur 2600 6 5 5 700 8 200 12 500 15 000 7,4 45

Secur 2600 D 6 5 5 700 8 200 12 500 15 000 7,4 45

Secur 2600 DAC 6 5 5 700 8 200 12 500 15 000 7,4 45

230 V                                                         

50-60 Hz
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Przyk³ad pod³¹czenia klasycznego:               Wszystkie urz¹dzenia 

Izolator

Secur 2200/2400/2600
Secur 2600 D/2600 DAC

W takiej konfiguracji: 

- jeœli zielona kontrolka (B) zapala siê, pêtla jest prawid³owa, 

- jeœli zielona kontrolka (B) nie zapala siê, przewód jest przerwany. 
W takim przypadku oba segmenty odcinka, zarówno tego przed ogrodzeniem, jak i za ogrodzeniem, pozostaj¹ pod napiêciem. 
Ale odcinek przed charakteryzuje sie impulsami o mocy zredukowanej. 

Jeœli jeden koniec zagrody jest po³¹czony sta³¹ pêtl¹ sprzê¿enia zwrotnego do zacisku 3 urz¹dzenia, kontrolka B pozwala 
sprawdzaæ prawid³owe dzia³anie tego odcinka. 

3

B

Przyk³ad pod³¹czenia + wyjœcie mocy zredukowanej: 

3

Przewód ogrodzenia pod³¹czony do 

„WYJŒCIA WYS. NAPIÊCIA".       a nastêpnie 

po³¹czony pêtl¹ do zacisku „ZWROTNEGO 

OGRODZENIA" 

Secur 2200/2400/2600
Secur 2600 D/2600 DAC

3

Przewód ogrodzenia pod³¹czony 

do wyjœcia „moc ca³kowita" 

Przyk³ad przewodu pod³¹czonego 

do wyjœcia „moc zredukowana" 

Moc zredukowana: pozwala na przyk³ad wykonaæ dodatkow¹ zagrodê dla zwierz¹t przejœciowo os³abionych (po ocieleniu itp.) 
lub dla zwierz¹t wra¿liwych, utrzymuj¹c jednoczeœnie inne zagrody na mocy maksymalnej.

Przyk³ad pod³¹czenia w pêtli: 

Izolator

Izolator Izolator

Izolator
IzolatorIzolator

Izolator Izolator
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Kontrolka pêtli 
ogrodzenia - B 

Zacisk 1: do pod³¹czenia do gniazda „UZIEMIENIA". 

Zacisk 2: do pod³¹czenia do ogrodzenia jako „WYJŒCIE MOCY 
CA£KOWITEJ". 

1 2

Kontrolka 
dzia³ania - A 

Secur 2100 / Secur Classic Secur 2200/2400/2600/2600 D/2600 DAC 

1
32

Vout  1 500 V ³  

Vout  2 000 V ³  

Vout  2 500 V ³  

Vout  3 000 V ³  

Vout  4 000 V ³

Vout  5 000 V ³

Vout  6 000 V ³  

Vout    7 000 V³

Secur 2400/2600/2600 D/2600 DAC

Wykres dzia³ania ogrodzenia. 

Ka¿da dioda wskazuje poziom napiêcia wyjœciowego (Vout) elektryzatora. 

Dioda alarmowa: Vout < 1 500 V

Secur 2600 D/Secur 2600 DAC

Wyœwietlanie napiêcia 
wyjœciowegoe

Wyœwietlanie napiêcia widocznego
przez urz¹dzenia odzewowe 
sentinel, jeœli s¹ zainstalowane. 

Podœwietlenie = zielone, kiedy wszystko jest w porz¹dku.
 
Podœwietlenie = czerwone migocz¹ce, gdy napiêcie zabezpieczenia nie jest wystarczaj¹ce lub jeœli zostanie wykryty b³¹d 
na poziomie urz¹dzeñ odzewowych sentinel. W takim przypadku element, na którym wykryto b³¹d migocze na 
wyœwietlaczu. 

Elektryzatory Secur 2600 D i Secur 2600 DAC mog¹ byæ po³¹czone z urz¹dzeniami odzewowymi sentinel (od 1 do 4), aby 
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo. Urz¹dzenie odzewowe pozwala wskazaæ napiêcie w miejscu instalacji. 

Do niniejszej instrukcji do³¹czona jest instrukcja pod³¹czenia urz¹dzeñ odzewowych. 

Przyk³ad pod³¹czenia z urz¹dzeniem odzewowym:

Zacisk 1: do pod³¹czenia do gniazda „UZIEMIENIA". 

Zacisk 2: do pod³¹czenia do ogrodzenia jako „WYJŒCIE MOCY 
CA£KOWITEJ". 

Zacisk 3: do pod³¹czenia opcjonalnego do ogrodzenia jako „WYJŒCIE 
MOCY ZREDUKOWANEJ" oraz do pêtli ogrodzenia. 

Kontrolka 
dzia³ania - A 
(Secur 2200)


	Page 1
	2: PL
	3: PL
	4: PL

