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INSTRUKCJA MONTAZU ZESTAWU SOLARNEGO 10W
DO ELEKTRYZATORA AS-1100
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- § -ﬂ Akumulator stojak/uziom do panela
" 12V-7Ah panel stoneczny 10W  stonecznego z uchwytem do baterii,
Elektryzator AS-1100, przewod z przewodami do listwg wzmacniajgca,
tabliczka ostrzegawcza i instrukcja do elektryzatora akumulatora izolatorami i nakretkami )

Montaz zestawu:

Ztozy¢ i skreci¢
dwiema srubami
stojak/uziom.
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a) Przytozyc¢ listwe
wzmacniajgcg do
otworéw w ramce
panelu stonecznego.
b) Wkreci¢ izolatory
w otwory ramki.

Przykreci¢ gorne ramie stojaka do
izolatoréw przy panelu stonecznym
przy pomocy nakretek motylkowych.
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Przykreci¢ uchwyt © o

baterii do stojaka.

Nasung¢ na bolce akumulatora
koncoéwki przewodu do elektryzatora.
Zachowa¢ biegunowos¢ (przewdd

czarny "-", przewod czerwony "+").
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Potgczy¢ przewody odchodzgce od
panela stonecznego z akumulatorem,
wsuwajgc ich koncéwki na bolce
przewodu elektryzatora w sposéb
przedstawiony na zdjeciu. Zachowac
biegunowos$¢ (przewdd czarny "-",
przewod czerwony "+").

Wsuna¢ baterie w uchwyt i przykrecic
mocno nakretki. Wbi¢ stojak/uziom

w ziemie w nastonecznionym miejscu
przy ogrodzeniu elektrycznym,
skierowa¢ panel na potudnie.
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a) Przykrecic elektryzator do
stojaka/uziomu bolcem uziemiajgcym
elektryzatora " .L " i nakretka.

b) Podtgczy¢ zacisk ogrodzenia (c) do
bolca" 4 ".

a) Zatozy¢ podigczony zacisk ogrodzenia
na przewod ogrodzenia.

b) Witaczy¢ elektryzator przez wetknigcie
wtyku przewodu elektryzatora do gniazda
elektryzatora. Elektryzator zacznie
podawac impuls na ogrodzenie.




Panel stoneczny zamienia energie stoneczng w elektryczng i dotadowuje akumulator. Akumulator zasila
elektryzator.

UWAGA:

- Nachylenie mocowania panela zostato obliczone tak, aby zapewnia¢ maksymalng efektywnos¢ dla
twojego zestawu.
Wszystko co trzeba zrobi¢ to skierowa¢ panel na potudnie, zeby w petni wykorzystac zrédto
energii.

- Produkcja energii zalezy od nastonecznienia: sezonu, pogody, nachylenia panela i jego czystosci.

- Uzywaj tego panela stonecznego tylko do tadowania akumulatora 12 V (nie 6 V, i nie 24 V)

- Unikaj sytuacji w ktorej panel bedzie pozostawat w cieniu: drzewa, wysoka trawa, budynki itp.

- Czys¢ panel od czasu do czasu aby usungc pyt, ptasie odchody, liscie, itp.

- Utrzymuj akumulator w czystoéci: czy$¢ styki. Na koniec sezonu zalecamy w petni go natadowac,
szczegolnie przed dtuzszym przechowywaniem.

- Przy braku dziatania zestawu (brak rytmicznego dzwieku "uderzania" elektryzatora i nie mrugajgca
lampka), sprawdzié poprawnos¢ potaczen i poziom naladowania akumulatora.

Dane techniczne panela stonecznego:

Moc maks. [Pmax]: 10 W

Napiecie nominalne [U]: 12V
Napiecie maks. (jatowe) [Uoc]: 22,64 V
Napigcie w punkcie mocy maks. [Um]: 18,57 V
Prad zwarcia [Isc]: 0,58 A
Prad w punkcie mocy maks. [Im]: 0,54 A
Wymiary [mm]: 340 x 280 x 17 mm
Waga [kg]: 1,2 kg
Zakres temperatur: od -40 do +85 °C
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