


To klienci wiedz , czego potrzebuj  - my 
jeste my po to, aby te potrzeby zdiagnozowa  
i jak najlepiej na nie odpowiedzie . Ten nowy 
katalog zosta  przygotowany, aby przekaza  
Pa stwu jak najwi cej informacji o naszej 
ofercie i u atwi  dobór produktów do 
indywidualnych potrzeb.  
Jeste my otwarci na wszelkie Pa stwa uwagi 
i opinie dotycz ce naszej oferty. W przypadku 
pyta  czy w tpliwo ci zawsze s u ymy 
pomoc . 
 
 
 
 
 
 
 
W katalogu prezentujemy nowatorskie 
rozwi zania w dziedzinie ogrodze  
elektrycznych : 
 

 TECHNOLOGIA HTE        
zwi kszaj ca skuteczno  dostarczania 
impulsu przez elektryzator.                   

 
 URZ DZENIE L-BOX         
sterowanie elektryzatorem i kontrola na 
odleg o , przez sie  Internet.                   

 
 ALARM CONTROL       
bezprzewodowy alarm w zestawie 
z elektryzatorem SECUR 2600-DAC HTE. 

 
 TECHNOLOGIA 
MULTIPULSTRONIC     
zwi kszaj ca szok do wiadczany przez 
zwierz  bez powodowania adnych szkód. 

 
 URZ DZENIA ODZEWOWE       
dla elektryzatora SECUR: szczegó owe 
monitorowanie ca ego ogrodzenia. 

 
 FUNKCJA ACCU'PROTECT    
dostosowanie zu ycia energii do potrzeb. 

 
 BIP'CONTROL                       
testowanie efektywno ci ogrodzenia na 
dystans. 
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Nowo w naszej ofercie

Rys historyczny 
Historia firmy si ga lat osiemdziesi tych, kiedy to w Pa stwo-
wym O rodku Maszynowym w Wyszkowie zacz to produkowa
elektryzatory i s upki do elektrycznych ogrodze  pastwisk.
Pocz tek lat dziewi dziesi tych przyniós  zmiany, z których
Wyszkowski POM jako jeden z nielicznych w Polsce wyszed
zwyci sko, przekszta caj c si  w Spó k  pracownicz  POMEL.
Dzi ki zaanga owaniu pracowników i staraniom ówczesnego
Dyrektora Ryszarda Trzci skiego firma zacz a odnosi  pierwsze
sukcesy i nawi za a blisk  wspó prac  ze wiatowym liderem
w dziedzinie ogrodze  elektrycznych - francusk  firm  LACME.
Na gruncie tej wspó pracy w listopadzie 1995 zawi zano spó k
POMELAC.

Kultura warto ci i innowacji 
Od pocz tku swojej dzia alno ci POMELAC prowadzi prace
zmierzaj ce w kierunku doskonalenia elementów ogrodze
elektrycznych. Utrzymujemy nowoczesny park maszynowy

i posiadamy mo liwo ci produkcyjne, które pozwalaj  zaspokoi
potrzeby najbardziej wymagaj cych klientów. Poszukujemy
nowych, innowacyjnych rozwi za  produkcji, wdra amy
nowoczesne technologie i osi gamy cele jakimi jest wzrost
wydajno ci oraz jako  wyrobów na najwy szym, wiatowym
poziomie.

Stale aktualizowana oferta
Obecno  w terenie, po czona z wysi kiem badawczym,
pozwala przygotowa  ofert , która jest regularnie aktualizowana
i w najwi kszym stopniu odpowiada oczekiwaniom i potrzebom
naszych klientów. Ka dy nowy produkt powinien by  prostszy
i bardziej funkcjonalny od poprzedniego, ale jednoczenie musi
spe nia  podstawowe kryterium jakim jest wysoka skuteczno
dzia ania. To designerskie podej cie, rozwijane przez lata
pozwala realizowa  za o ony cel: �Nieustannie pracowa  tak, aby
produkty techniczne opracowane przez nas by y pewne, proste
w instalacji i wygodne w u yciu, ale przede wszystkim
bezpieczne�.

Budowa profesjonalnych ogrodze  elektrycznych. Na indywidualne
zlecenie wykonamy solidne, profesjonalne ogrodzenia elektryczne dla
ka dych zwierz t, w ka dych warunkach terenowych, na terenie ca ego kraju.
Koszty materia ów wraz z monta em szacujemy ka dorazowo wed ug
konkretnych potrzeb na podstawie przes anych do nas map terenu, zdj ,
opisów. 

Coraz cz ciej spotykamy si  z pytaniami o bardzo mocne elektryzatory,
których ceny s  zwykle tym wy sze im mocniejszy impuls. Tymczasem klienci
nie zdaj  sobie sprawy, e sam elektryzator nie gwarantuje skuteczno ci
ogrodzenia. Ogrodzenie elektryczne stanowi system, którego funkcjonowanie
zale y od wszystkich jego elementów. Solidnie i fachowo wykonane, bez
ponoszenia zb dnych kosztów, b dzie s u y  wiele lat. 

Zach camy do sk adania zapyta . 

o naszej firmie
kilka s ów

Nowoczesne ogrodzenia elektryczne
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Bezpiecze stwo
          przede   
  wszystkim 

Elektryczne ogrodzenia pastwisk produkowane przez firm
POMELAC Wyszków od wielu lat ciesz  si  uznaniem polskich
hodowców oraz specjalistów z bran y rolniczej. Produkowane przez
nas wyroby by y niejednokrotnie wyró niane i nagradzane. Na
mi dzynarodowych targach POLAGRA-FARM nasze ogrodzenia
zosta y wyró nione przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo ecznego jako �Wyrób zwi kszaj cy bezpiecze stwo pracy
w gospodarstwie rolniczym�. Na Mi dzynarodowych targach Ferma
byd a, wi  i drobiu nasze elektryzatory wiele razy zosta y
odznaczone znakiem Nowo  oraz Z otymi medalami.

Od wielu lat znajdujemy si  w presti owym gronie Gazel Biznesu.
Zostali my wyró nieni Certyfikatem Wiarygodno ci Biznesowej oraz
Przejrzysta Firma.

Ogrodzenia elektryczne oferowane i produkowane w firmie
POMELAC s  bardzo skuteczne w dzia aniu. Wchodz ce
w ich sk ad elementy posiadaj  atesty bezpiecznego
u ytkowania i s  zgodne z normami polskimi i europejskimi.

JakoEuropejska
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Tabele porównawcze

Zwierz ta
Skuteczno  elektryzatora zale y od tego, czy wys any przez niego impuls elektryczny b dzie odpowiednio silny, aby powstrzyma  zwie-
rz  przed forsowaniem ogrodzenia. Niektóre zwierz ta s  bardziej wra liwe na impulsy elektryczne, a inne mniej. Zale y to przede
wszystkim od grubo ci ich skóry i g sto ci sier ci. Im d u sza i bardziej g sta � tym si a impulsu powinna by  wi ksza.

Zasilanie

D ugo  ogrodzenia

Wsz dzie tam, gdzie mo liwe jest zasilanie elektryzatora z sieci 230 V - rekomendujemy ten w a nie sposób. Zasilanie sieciowe gwa-
rantuje stabiln  si  impulsu. Oczywi cie nie w ka dych warunkach jest ono dost pne � wtedy naturalnym wyborem b dzie zasilanie
bateryjne lub akumulatorowe.

D ugo  ogrodzenia powinna by  czynnikiem decyduj cym zarówno o wyborze elektryzatora jak równie  przewodnika. Im d u sze ogro-
dzenie, tym wi ksza moc elektryzatora i mniejsza powinna by  oporno  u ytego przewodnika. Moc elektryzatora powinna by  dosto-
sowana do d ugo ci ogrodzenia i stopnia trudno ci zwierzyny.

Dodatkowe oprzyrz dowanie zalecane przy kupnie elektryzatora to:

- odgromnik, minimalizuje ryzyko uszkodzenia elektryzatora w wyniku wy adowania atmosferycznego;

- bolec uziemiaj cy lub dodatkowa linia uziemiaj ca w ogrodzeniach bardzo d ugich, zawsze wspominaj o istocie prawid owego uziemie-
  nia (im lepsze uziemienie tym wi ksza gwarancja prawid owego funkcjonowania ogrodzenia);

- przewód przy czeniowy do wysokich napi  (niew a ciwie wykonane doprowadzenie pr du o wysokim napi ciu pomi dzy elektryza-   
  torem a ogrodzeniem jest ród em du ych strat napi cia w ogrodzeniu).

- wi ksza mobilno

- jedyne rozwi zanie w przypadku braku mo liwo ci
  pod czenia do ród a pr du

- wiele elektryzatorów z naszej oferty mo na zasila
  równie  sieciowo poprzez zasilacz

- wymaga kontroli poziomu energii akumulatora

- ni szy koszt 

- wi ksze mo liwo ci uzyskania informacji o stanie
  ogrodzenia

- bardziej efektywny przy ogrodzeniach dla zwierzyny
  trudnej i d ugich ogrodzeniach

- nie wymaga kontroli poziomu energii akumulatora

Akcesoria

Dobór elektryzatora:



NAZWA NR KAT.

EBS 872/M uniwersalny 101-010-010 8 kV 0,4 J - � � � 10 km 6 km 3 km � -
EBS 872/M bateryjny 101-020-010 8 kV 0,4 J - �* � � 10 km 6 km 3 km � -
EBS 872/M1 sieciowy 101-010-012 8 kV 2,4 J - � - - 20 km 10 km 5 km � -
Eco Stop 370 101-010-011 10 kV 0,45 J - � � � 5 km 3 km 1 km � -
PASTUCH AS-1100 101-010-015 10 kV 0,5 J 0,37 J � � - 10 km 6 km 3 km � -
DUAL 2 201-010-047-01 11,6 kV 1 J - � � - 15 km 3 km 1,5 km � -
DUAL 3 201-010-048-01 11,6 kV 2 J - � � - 18 km 6 km 2,5 km � -
DUAL 4 201-010-049-01 11,6 kV 3 J - � � - 25 km 7 km 3 km � �
DUAL 5 201-010-050 11,6 kV 4 J - � � - 35 km 9 km 4 km � �
JoulBox 201-010-039 15 kV 4 J - � - - 35 km 8 km 4 km � �
Secur 200 201-010-027 15 kV 2 J 0,33 J �* � � 25 km 8 km 4 km � -
Secur Star 201-020-028 15 kV 2 J 0,33 J �* � � 25 km 8 km 4 km � -
Secur 300 201-010-029 15 kV 3 J 0,5 J �* � � 30 km 15 km 8 km � �
Secur SUN 201-020-029 15 kV 5 J 0,5 J �* � - 50 km 30 km 12 km � �
Secur 500 201-010-036 15 kV 5 J 0,5 J �* � - 50 km 30 km 12 km � �
Secur 2400 HTE 201-010-022 15 kV 4 J 0,8 J � - - 35 km 9 km 4 km � �
Secur 2400 RF HTE 201-010-024-12 15 kV 4 J 0,8 J � - - 35 km 9 km 4 km � �
Secur 2600 HTE 201-010-023 15 kV 6 J 0,8 J � - - 55 km 10 km 5 km � �
Secur 2600 RF HTE 201-010-024-11 15 kV 6 J 0,8 J � - - 55 km 10 km 5 km � �
Secur 2600-D HTE 201-010-024 15 kV 6 J 1,2 J � - - 55 km 10 km 5 km � �
Secur 2600-DAC HTE 201-010-025 15 kV 6 J 1,2 J � - - 55 km 10 km 5 km � �
UBIson 10000 201-010-035 10 kV 10 J - � - - 50 km 17 km 7 km � �
UBIson 15000 201-010-034 10 kV 15 J - � - - 75 km 25 km 10 km � �

�*- 230V/50Hz tylko przez zasilacz (dost pny oddzielnie)

Tabela porównawcza elektryzatorów
9V
+  - 

12V
+  - 

OBJA NIENIA PIKTOGRAMÓW W TABELI ELEKTRYZATORÓW

Napi cie maksymalne (kV - kilowolty)

Moc maksymalna na wyj ciu elektryzatora (J - d ule)

Moc minimalna na wyj ciu elektryzatora na wyj ciu mocy ograniczonej lub przez pokr t o regulacji mocy (J - d ule)

Zasilanie sieciowe 230V/50Hz

Zasilanie akumulatorowe 12V

Zasilanie bateryjne 9V

Odleg o  elektryzowania - warunki idealne na ogrodzeniu (km)

Odleg o  elektryzowania - warunki rednie na ogrodzeniu (km)

Odleg o  elektryzowania - warunki ci kie na ogrodzeniu (km)

Odpowiedni do odstraszania zwierz t wra liwych na impuls elektryczny

Odpowiedni do odstraszania zwierz t odpornych na impuls elektryczny

GAMA

9V
+  - 

12V
+  - 
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Tabele porównawcze
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Tabele porównawcze

NAZWA NR KAT. D UGO SZEROKO RODZAJ ZWIERZ T

ECONOMY S12 105-020-019 200 m 12 mm 79 kg 11 /m �
ECONOMY S20 105-020-021-01 200 m 20 mm 90 kg 9,10 /m �
ECONOMY S40 205-020-018 200 m 40 mm 235 kg 7,5 /m �
VISION+12 205-020-014 200 m 12 mm 90 kg 4,80 /m �
ECONOMY ORANGE S20 205-020-013 200 m 20 mm 90 kg 9,10 /m �
CLASSIC S15 105-030-010 200 m 15 mm 90 kg 1,15 /m ��
CLASSIC S20 105-030-011 200 m 20 mm 115 kg 1,18 /m ��
CLASSIC S40 105-030-012 100 m 40 mm 240 kg 1,53 /m ��
SUPER S15 105-020-010-01 200 m 15 mm 100 kg 0,14 /m ���
SUPER S20 105-020-011 200 m 20 mm 120 kg 0,10 /m ���
SUPER S40 105-020-012 100 m 40 mm 255 kg 0,06 /m ���
SUPER S40 BROWN 105-020-013 100 m 40 mm 235 kg 0,15 /m ���

Tabela porównawcza ta m

OBJA NIENIA PIKTOGRAMÓW W TABELACH PRZEWODNIKÓW

Wytrzyma o  na zerwanie (im wi ksza tym lepiej)

Oporno  przewodników (im mniejsza tym lepiej). D u sze ogrodzenia generuj  wi ksz  oporno , dlatego wymagaj  przewodników
o lepszych parametrach - ni szej oporno ci.

Zalecana d ugo  maksymalna ogrodzenia: 

Zwierz ta wra liwe na impuls elektryczny

Zwierz ta odporne na impuls elektryczny

GAMA

/mKg Km

/m

Kg

Km � - krótkie (do 5 km),   �� - rednie (do 10 km),   ��� - d ugie (ponad 10 km)   

Wszystkie plecionki, ta my i drut z naszej oferty maj  technologicznie zwi kszon  odporno  na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Dobór przewodnika:

        - ECONOMY,        - CLASSIC,      - SUPER 

Aby zachowa  parametry oporno ci, nale y czy  przewody przy pomocy odpowiednich czników dost pnych w ofercie POMELAC na
stronie 40-tej.
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Tabele porównawcze

NAZWA NR KAT. D UGO REDNICA
RODZAJ ZWIERZ T

ECONOMY ORANGE 205-010-023 400 m 1,5 mm 50 kg 7,96 /m �
ECONOMY ORANGE 205-010-023-02 200 + 20 m 1,5 mm 50 kg 7,96 /m �
ECONOMY BIA A 205-010-025 250 m 1,5 mm 50 kg 7,96 /m �
ECONOMY BIA A 205-010-024 500 m 1,5 mm 50 kg 7,96 /m �
ECONOMY BIA A 205-010-030 1000 m 1,5 mm 50 kg 7,96 /m �
FLUO VISION+ 205-010-031 400 m 3 mm 75 kg 7,69 /m �
VARIO 6 205-010-032 400 m 2 mm 65 kg 4,05 /m �
STRONG 205-010-029 200 m 5,5 mm 250 kg 4,05 /m �
STRONG ORANGE 205-010-037 500 m 5 mm 240 kg 3,60 /m �
BLANFOR 205-010-011 200 m 2 mm 45 kg 0,33 /m ���
BLANFOR 205-010-010 400 m 2 mm 45 kg 0,33 /m ���
SUPERBLEU 205-010-013 200 m 2,2 mm 80 kg 0,38 /m ��
SUPERBLEU 205-010-012 400 m 2,2 mm 80 kg 0,38 /m ��
BLEUFOR 205-010-017 250 m 2,5 mm 95 kg 0,33 /m ���
BLEUFOR 205-010-016 500 m 2,5 mm 95 kg 0,33 /m ���
EXTRABLEU 205-010-015 250 m 3,3 mm 90 kg 0,19 /m ���
EXTRABLEU 205-010-014 500 m 3,3 mm 90 kg 0,19 /m ���
CORDONFOR 205-010-021 200 m 4 mm 250 kg 0,33 /m ���
CORDONFOR XL 205-010-022 200 m 5 mm 300 kg 0,33 /m ���
CORDONBLANC 205-010-020 200 m 5,5 mm 450 kg 0,18 /m ���

Tabela porównawcza plecionek

NAZWA NR KAT. D UGO REDNICA RODZAJ ZWIERZ T

DRUT OCYNKOWANY 
1,2 mm 105-010-018 500 m 1,2 mm 50 kg 0,16 /m ���
DRUT OCYNKOWANY 
1,2 mm 105-010-019 1000 m 1,2 mm 50 kg 0,16 /m ���
DRUT OCYNKOWANY
1,6 mm 105-010-015 500 m 1,6 mm 100 kg 0,16 /m ���
DRUT OCYNKOWANY
2 mm 105-010-013 500 m 2 mm 150 kg 0,16 /m ���
DRUT OCYNKOWANY
CRAPAL 2,4 mm 205-012-002 700 m 2,4 mm 500 kg 0,03 /m ���
LINKA STALOWA
OCYNKOWANA 1,2 mm 205-014-001 200 m 1,2 mm 165 kg 0,01 /m ���
LINKA STALOWA
OCYNKOWANA 1,2 mm 205-014-001-01 1000 m 1,2 mm 165 kg 0,01 /m ���
LINKA STALOWA
OCYNKOWANA 1,5 mm 205-014-002 200 m 1,5 mm 255 kg 0,12 /m ���
LINKA STALOWA
OCYNKOWANA 1,5 mm 205-014-002-01 1000 m 1,5 mm 255 kg 0,12 /m ���
LINKA STALOWA
OCYNKOWANA 2 mm 205-014-003 200 m 2 mm 420 kg 0,18 /m ���
LINKA STALOWA
OCYNKOWANA 2 mm 205-014-003-01 1000 m 2 mm 420 kg 0,18 /m ���

Tabela porównawcza drutu i linek stalowych

/mKg Km

/mKg Km
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Przyk adowe ogrodzenia

Przyk adowa wysoko  linii ogrodzenia

150 / 125 / 100 / 75 / 50 cm 180 / 160 / 110 / 90 / 60 cm110 / 90 / 60 / 40 / 20 cm

100 / 80 / 60 / 45 / 30 cm

80 / 60 / 40 / 20 cm

85 / 60 / 40 / 20 cm

85 / 55 / 25 cm 50 / 25 / 10 cm 30 / 15 / 7 cm 85 / 60 / 40 / 20 cm

+

+

+

+

90 / 60 cm

+
+

+
+
+

+
+
+

105 / 75 / 45 cm 90 / 60 / 25 cm

+

+
-
-

+

+
+ +

+
-

+
+
-+
+

+
+-

+
-
+
+
+

+

-

-
+

+-

-

+

+

+

120 / 75 / 45 cm

+
+
-
+

+
+

+

Drut lub siatka

Drut i ta ma (< 10mm)

Drut lub siatka

50 / 25 cm

+
+

Drut i ta ma (< 10mm)

Plecionka i ta ma do 40 mm

Drut lub siatkaDrut lub siatkaDrutDrut

Gruby drut Gruby drut Gruby drut Gruby drut

Drut i ta ma (< 10mm) Ro linno  niska, sucho
Drut i ta ma (< 10mm)

140 / 90 / 55 cm

+
+

+

Plecionka i ta ma do 40 mm

Przewód pod czony do uziemienia Przewód pod czony do zasilania+ -

Przyk ad zastosowania linii uziemienia i zasilania na ogrodzeniu:
W najlepszym rozwi zaniu przewód znajduj cy
si  najbli ej ziemi powinien by  pod czony do
zacisku uziemienia, aby unikn  utraty napi cia
podczas dotykania trawy. Je li jednak ten
przewód musi by  pod napi ciem, w przypadku
kontaktu z traw  mo na go od czy . 

Cz sto jeden drut wystarczy, aby prawid owo strzec pos usznego
zwierz cia. Je li zwierz  przechodzi przez ogrodzenie, dzieje si
tak zazwyczaj dlatego, e nie dotkn o przewodu lub nie by o
wystarczaj cej mocy, aby je zniech ci . W pierwszym przypadku
nale y zwi kszy  ilo  linii na ogrodzeniu, a w drugim sprawdzi
jako  uziemienia lub zwi kszy  moc elektryzatora.

Odporno  zwierz cia na impuls mo e wynika  z posiadania
grubej skóry/futra lub grubych opuszków ( ap). Zainstalowanie
dodatkowych przewodów zapewni, e drut przejdzie przez sier
lub wejdzie w kontakt z mniej izolowanymi cz ciami cia a
zwierz cia (uszy/nos itp.). Problemem mo e by  równie
niedostateczne uziemienie, zainstalowanie dodatkowych linii
uziemienia na ogrodzeniu mo e pomóc (patrz diagram poni ej).

S  to tylko przybli one warto ci, mo e by  potrzebna modyfikacja podanych parametrów.
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Tabele porównawczePrzyk adowe ogrodzenia

Ogrodzenie przeciw dzikom

1 S upek drewniany Ø10cm / 200cm
Nr kat.: 202-029-041
Strona 67

8 Izolator naro ny IEF SUPER 10 szt.

Strona 58
Nr kat.: 103-060-043

7 cznik EQUI-CLIP

Strona 50
Nr kat.: 207-020-020

4 linie3 linie 90 cm90 cm
60 cm50 cm
40 cm

25 cm
20 cm

8 - 12 m 8 - 12 m

2 Drut ocynkowany Ø2mm / 500m

Nr kat.: 105-010-013
Strona 47

LUB

3 Izolator ISOLINE 25 szt.

Izolator okr g y wzmocniony 25 szt.

Strona 57
Nr kat.: 103-040-047

Nr kat.: 103-010-030

4 Napinacz metalowy do drutu

Strona 51

Nr kat.: 207-060-020

5

6

Spr yna naci gowa Ø5mm

Tabliczka ostrzegawcza

Strona 51

Strona 51

Nr kat.: 104-020-013

Nr kat.: 107-010-010

1 2 3 4 5 6 7 8

Parametry ogrodzenia

Kierownica do napinacza
Nr kat.: 107-060-020

Strona 54
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Przyk adowe ogrodzenia

Ogrodzenie sta e dla zwierz t hodowlanych

1 2 3 4 5

1 Drut ocynkowany Ø1,2mm

Zwijak z tworzywa sztucznego

500m - Nr kat.: 105-010-018

Strona 47
1000m - Nr kat.: 105-010-019

Nr kat.: 106-010-010

3 Izolator naro ny IEF SUPER 10 szt.
Nr kat.: 103-060-043

2 Izolator ISOLINE 25 szt.

LUB
Izolator okr g y wzmocniony 25 szt.

Nr kat.: 103-040-047

Nr kat.: 103-010-030

Strona 54

4 Przewód FISOL  50m
Nr kat.: 207-020-011

5 Uchwyt izolacyjny SUPER-S
Nr kat.: 104-010-031-01

8 cznik rubowy
U yteczny przy czeniu i naprawach
linii ogrodzenia.
Nr kat.: 207-020-022

10 Spr yna naci gowa
Zamontowana w linii spr yna utrzy-
muje sta e napr enie linii, a tak e po-
zwala na zmiany napr enia spowo-
dowane przez temperatur . 

Ø 2,5 mm - Nr kat.: 104-020-019
Ø 5 mm - Nr kat.: 104-020-013

11 cznik EQUI-CLIP
Nr kat.: 207-020-020

9 Napinacz metalowy do drutu

Kierownica do napinacza

Nr kat.: 207-060-020

Nr kat.: 107-060-020

6

6 Linka elastyczna do bram
Nr kat.: 453-005-002

7 Izolator PIN-LOCK 4 szt.
Nr kat.: 103-040-037

Strona 54

Strona 65

Strona 58

Strona 49

Strona 60

Strona 60

Strona 58

Strona 50

Strona 51

Strona 51

Strona 50
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Tabele porównawczePrzyk adowe ogrodzenia

Ogrodzenie sta e dla zwierz t hodowlanych

Przyk adowe ogrodzenia

7 8 9 10 11 12 13

12

13

Tabliczka ostrzegawcza

Prze cznik Sekcjoner PRO
Elektyzator SECUR 500

Umo liwia za czanie zasilania na li-
nii ogrodzenia lub podzielenie ogro-
dzenia na kwatery z oddzielnym za-
silaniem.

Zasilanie: Akumulator 12V lub sie  230V przez zasi-
lacz. Energia wyj ciowa regulowana, do 5J.

Nr kat.: 107-010-010

Nr kat.: 107-030-041

Nr kat.: 201-010-036

Dlaczego drut ocynkowany?

Parametry ogrodzenia

Trwa e ogrodzenie przy niskich kosztach utrzymania i zakupu
Drut jest bardzo wytrzyma y i odpowiedni dla wi kszo ci zwierz t hodowlanych

atwo  napraw i czenia, bardzo dobre parametry wytrzyma o ci i niska oporno  powoduje, e mo na grodzi  bardzo du e pa-
stwiska niskim kosztem, nawet dla zwierzyny typu byd o mi sne i owce.

2 przewody 3 przewody 3 przewody 4 przewody90 cm 90 cm
60 cm

90 cm

50 cm
25 cm

90 cm
60 cm
40 cm
20 cm

20 m 15 do 20 m 8 do 12 m 8 do 12 m

40 cm
60 cm

14

14

Strona 34

Strona 51

Strona 51
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Przyk adowe ogrodzenia

Ogrodzenie dla koni
1 2 3 4 5 6 7 8 9

W terenie wietrznym lub trudnym odleg o  mi dzy s upkami nie mo e by  wi ksza ni  3 m. Rozstaw mo na zwi kszy  do 5 m w miej-
scach os oni tych. Korzystne jest równie  stosowanie równocze nie s upków z w ókna szklanego i s upków drewnianych (np. s upki
drewniane co 9m i po rednie s upki z w ókna szklanego co 3m). 

3 Izolator bramowy ISOBAR 10 szt.

Strona 59
Nr kat.: 103-090-013

1 Plecionka CORDONFOR Ø4mm

Plecionka CORDONBLANC Ø5,5mm

200m - Nr kat.: 205-010-021

200m - Nr kat.: 205-010-020
Strona 43

LUB

8 Napinacz metalowy

6 Izolator naro ny IEF 10 szt.

Strona 58
Nr kat.: 103-060-053

7 Izolator ISOLINE 25 szt.

Strona 54
Nr kat.: 103-040-047

9 Przewód FISOL

Strona 49
Nr kat.: 207-020-011

2 cznik EQUI-CLIP
Nr kat.: 207-020-020
Strona 50

4 Zestaw bramowy z gum  dla koni
Nr kat.: 104-010-024
Strona 61

Strona 50

5 cznik rubowy
Nr kat.: 207-020-022

120 / 75 / 45 cm
Kucyki

Odleg o  mi dzy s upkami: 3 m

120 / 75 / 45 cm
rebaki

Odleg o  mi dzy s upkami: 3 m

140 / 90 / 55 cm
Konie / rebaki

Odleg o  mi dzy s upkami: 3 m

140 / 80 cm
Konie / rebaki

Odleg o  mi dzy s upkami: 3 m

Parametry ogrodzenia

Kierownica do napinacza

Nr kat.: 207-060-020

Nr kat.: 107-060-020
Strona 51
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Tabele porównawczePrzyk adowe ogrodzenia

Ogrodzenie dla koni

Przyk adowe ogrodzenia

1 2 3 4 5 6

3 Zestaw bramowy z gum  dla koni

Strona 61
Nr kat.: 104-010-024

2 Ta ma CLASSIC

Ta ma SUPER

200m / 20 mm - Nr kat.: 105-020-021-01
200m / 40 mm - Nr kat.: 205-020-018

200m / 20 mm - Nr kat.: 105-020-011
100m / 40 mm - Nr kat.: 105-020-012
Strona 46

LUB

6 cznik do ta my

cznik z przewodem podwójny

Strona 50

15/20 mm - Nr kat.: 107-020-010
40 mm - Nr kat.: 107-020-011

Nr kat.: 107-020-017

5 Przewód FISOL 50m

Strona 49
Nr kat.: 207-020-011

1 Izolator naro ny IRUANGLE 2 szt.
Nr kat.: 103-040-059
Strona 58

Ta ma musi by  napi ta. R czne napinanie ta my bez u ycia narz dzi nie zapewni wystarczaj cego napr enia (ryzyko uszkodzenia
przez wiatr). IRUANGLE mo e by  u yty do zapewnienia najlepszego mo liwego napr enia. 

Wybierz zasilanie sieciowe, je li sie  elektryczna jest dost pna w promieniu 500 m od ogrodzenia elektrycznego. 2 d ule wystarcz ,
aby ogrodzenie na konie by o skuteczne nawet na obszarze 4 hektarów. W przypadku trudniejszych koni lub wi kszego obszaru
rozwa  4 d ule.

U yj izolatorów, które mocno blokuj  ta m .

Optymalny wybór to 20 mm. 2 lub 3 linie ta my 20 mm b d  bardziej efektywne ni  1 lub 2 linie ta my 40 mm.

DUAL 2
Energia: 1 J

SECUR 2400 HTE 
Energia: 4 J

SECUR STAR 14W
Energia: 330 mJ do 2 J

Strona 55

LUB

4 Izolator IRUVIS 25 szt.

Izolator IRUVIS CLIP 25 szt.

Nr kat.: 103-020-060

Nr kat.: 103-040-060

Jakie napr enie ta my?

Jaki elektryzator dla konia?

Jakie izolatory?

Jaka szeroko  ta my?

Nr kat.: 201-010-047-01
Strona 31

Nr kat.: 201-010-022
Strona 23

Nr kat.: 201-020-028
Strona 35

12 V, 230 V 230 V 12V, 230 V, Solarne

Strona 45



elektryzatora
Wybór

Obszar przeznaczony do ogrodzenia 
Rezystancja elektryczna przewodów ró ni si  w zale no ci od grupy 
zastosowanych przewodników. Dlatego na tradycyjne pytanie: �Ile 
kilometrów?�, nie mo na udzieli  jednoznacznej odpowiedzi bez okre-
lenia po czenia �Elektryzator + Przewody�. Przy u yciu najlepiej 

przewodz cych przewodów elektryzator o wydajno ci kilkuset mili-
d uli wystarczy dla zagrody o wielko ci (obwód obszaru) od kilkuset 
metrów do kilku kilometrów. Elektryzator o wydajno ci kilku d uli 
mo e by  u yty do bardzo du ych ogrodze , o d ugo ci si gaj cej 
nawet kilkudziesi ciu kilometrów.

Warunki terenowe 
Technologia niskiej impedancji o du ej tolerancji LACME wypala, od 
pierwszego zetkni cia, ro linno  stykaj c  si  z ogrodzeniem. Im 
wi cej przewiduje si  d ugich segmentów nara onych na du y przy-
rost ro linno ci, tym mocniejszy elektryzator nale y zastosowa .

Minimalne poziomy dozoru 
Aby w danym miejscu ogrodzenia zwierz  odczu o jeszcze wystarczaj co intensywny impuls, musi  
wyst pi  w tym miejscu: 

 nie tylko odpowiednio wysokie napi cie (w woltach), aby mog o przej  przez sier  i skór , 
 ale równie  odpowiednio wysoka energia (w d ulach), aby system nerwowy by  wystarczaj co pobu-
dzony w celu zarejestrowania w mózgu informacji o bólu. 

 
Aby skutecznie powstrzyma  wi kszo  zwierz t przed ucieczk  rekomendujemy w ka dym punkcie ogro-
dzenia warto  napi cia wynosz c  ponad 2000 V przy 100 mJ. S  to warto ci posiadaj ce granic  bez-
piecze stwa, co oznacza, e nieco ni sze warto ci tych parametrów mog , lecz niekoniecznie wystarcz  
do powstrzymania ka dego zwierz cia od przerwania ogrodzenia. 

Rodzaj zasilania 
Ka dorazowo, kiedy dost pne jest zasilanie z sieci, polecane s  elek-
tryzatory na napi cie sieciowe 230 V. Jednak e, wraz z rozpo-
wszechnieniem si  baterii s onecznych, elektryzatory autonomiczne 
staj  si  bardzo korzystn  alternatyw . Ewentualne zapotrzebowanie 
mocy mo e by  zapewnione poprzez wspó prac  elektryzatora 
z du ym akumulatorem 12V. W przypadku krótkich ogrodze  i zasto-
sowa  przeno nych du  atwo  u ycia zapewnia elektryzator na 
bateri  9V (kompaktowy).

Niezale nie od rodzaju zasilania, skuteczny elektryzator powinien dostarcza  impulsy elektrycz-
ne dostosowane do warunków terenowych, wielko ci ogrodzonego obszaru i rodzaju zwierz t, 
tak aby przez ca y rok zapewni  minimalny poziom dozoru w ka dym miejscu ogrodzenia.

Zwierz ta atwe/trudne do pilnowania 
Pewne zwierz ta mog  wymaga  u ycia wi kszego zapasu mocy, poniewa  ich sier  i/lub 
gruba skóra stanowi szczególny rodzaj izolacji. Dotyczy to na przyk ad owiec, kóz czy dzikiej 
zwierzyny, w przeciwie stwie do krów, wi  lub koni, które s  atwiejsze do pilnowania. 
Na nast pnych stronach obie grupy zwierz t b d  przedstawione przez poni sze piktogramy: 
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35 km 9 km 4 km

55 km 10 km 5 km

55 km 10 km 5 km

55 km 10 km 5 km

9V
+  - 

12V
+  - 



Elektryzatory

 Jedna wielka sie  czy dwie oddzielne? 
W szczególnym przypadku sieci ogrodze  zbyt d ugich 
i poddanych znacznym stratom ze wzgl du na ro lin-
no , nie nale y za wszelk  cen  zasila  ca o ci za 
pomoc  jednego coraz to mocniejszego elektryzatora, 
lepiej jest podzieli  ogrodzenie i zasila  z dwóch nieza-
le nych elektryzatorów. W przeciwnym przypadku elek-
tryzator musia by by  tak dobrany, aby dostarczy  bar-
dzo wysok  moc impulsu, mog c  stanowi  powa ne 
zagro enie.  
W pewnych niezwykle rzadko wyst puj cych okoliczno-
ciach (maj cych niestety tendencj  do powtarzania si ) 
ycie ludzi mo e znale  si  w niebezpiecze stwie. 

Jednak dobry i dbaj cy o bezpiecze stwo osób trzecich 
hodowca nie powinien by  z tego powodu zaniepokojo-
ny. Przy odrobinie organizacji i zdrowego rozs dku 
mo e on skutecznie zarz dza  swoj  sieci : bardzo 
cz sto ni szy przewód nie musi by  umiejscowiony tak 
nisko. A pilnowane zwierz  z ch -
ci  pomo e w konserwacji, pod-
gryzaj c trawy pod ogrodzeniem. 
Ostatecznie, je li jest to naprawd  
konieczne, dwa elektryzatory 
o rozs dnej mocy przydzielone do 
dwóch ró nych cz ci sieci b d  
zawsze kosztowa  taniej ni  jedno 
urz dzenie o nadmiernej mocy. 
W takim przypadku nigdy nie nale-
y czy  elektrycznie obu zagród. 
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Elektryzatory

Gama UBIson i Secur Zasilanie sieciowe

Dzi ki nowej technologii HTE (High Tension and Energy -
Wysokie Napi cie i Energia) zastosowanej w Securach z zasila-
niem sieciowym, skuteczno  dostarczania energii w formie
impulsu zosta a zwi kszona w porównaniu do poprzedniej gene-
racji elektryzatorów Lacme. Jest to technologia niskiej impedan-
cji, wysuszaj cej ro linno  stykaj c  si  z ogrodzeniem, przez
co zmniejszone s  straty energii na ogrodzeniu. 

SECUR i UBIson. Gama produktów, korzystaj cych z ostatnich innowacji LACME, która oferuje to, co najlepsze w dziedzinie
bezpiecze stwa dozoru. Bardzo wysokie napi cie, optymalna energia, technologia Multipulstronic sterowana mikroproce-
sorem, zgodno z wieloma urz dzeniami odzewowymi i L.BOX, wej cie transferowe, prosty pod wietlany wy wietlacz itp.

Wyprodukowana ze sprawdzonych i uznanych dzi ki swojej niezawodno ci cz ci, gama SECUR i UBIson
to najdoskonalsza technologia dla wymagaj cego hodowcy.
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Przez urz dzenie L.BOX (strona 24-25), u ywaj c smartfona,
mo esz nadzorowa  swoje ogrodzenie na bie co. Bez opó -
nie , na ka dy dystans. Otrzymuj powiadomienia w czasie rze-
czywistym o problemach na ogrodzeniu. Monitoruj napi cie
nawet na dwóch elektryzatorach jednocze nie u ywaj c swoje-
go smartfona.

Zalety elektryzatorów SECUR:



Elektryzatory

Zasilanie sieciowe

Zalety inteligentnych elektryzatorów UBIson:

Gama UBIson i Secur

2 URZ DZENIA W 1 - WYJ CIE MOCY ZREDUKOWANEJ
W przypadku wyj cia mocy ca kowitej dysponujemy pe n  moc  elektry-
zatora zasilaj cego g ówne ogrodzenie. W przypadku wyj cia mocy zre-
dukowanej SECUR pozwala elektryzowa  ogrodzenia przeznaczone dla
m odych lub wra liwych zwierz t.

PRZEWÓD POWROTNY OGRODZENIA
Je li chcemy, mo emy podpi  ogrodzenie do zacisku �PRZEWÓD
POWROTNY OGRODZENIA�. Je eli impuls powrotny jest prawid owy,
wówczas zapali si  prawa zielona lampka. W przypadku przerwy zga-
nie!
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Wska nik napi cia
z alarmem wizualnym

Wyj cie mocy 
zredukowanej to dwa
urz dzenia w jednym

Elektryzator UBIson 15000
z wielofunkcyjnym wy wie-
tlaczem oraz UBIson 10000
mierzy warunki panuj ce na
ogrodzeniu i dopasowuje
energi  dost pn  dla zwie-
rz cia aby nigdy nie prze-
kracza a granicy normy czyli

5000 mJ przy obci eniu 500 . Przy prawid owej instalacji
ogrodzenia, impuls dost pny dla zwierz cia jest zawsze wystar-
czaj cy niezale nie od zmian pogodowych lub poziomu ro lin-
no ci, poniewa  elektryzator sam dopasowuje energi  która

b dzie potrzebna do skutecznego dzia ania ogrodzenia (rys 1).
Elektryzator po odstraszeniu zwierz cia z powrotem zwi ksza
energi  do warto ci dostosowanej do ro linno ci. Elektryzator
zgodny jest w ten sposób z norm  bezpiecze stwa A12. 
UBISON 15000 i 10000 (o energiach odpowiednio 15 J i 10 J)
wymaga doskona ego uziemienia na ogrodzeniu aby dzia a
prawid owo. Wystarczaj ca ilo  to 5 uziomów o d ugo ci 1 metr,
po czone ze sob , lub w przypadku suchych terenów uziomy
pod czone do przewodu uziemiaj cego na ogrodzeniu.
Dok adny pomiar energii na elektryzatorze mo liwy jest jedynie
przy zastosowaniu najnowszych mierników LACME Digivolt.

Rys. 1. Schemat dopasowania energii przez UBIson. W ka dym przypadku energia dost pna dla zwierz cia nie zmienia si .

UBIson 15 000UBIson 10 000

Kontrola
ogrodzenia Funkcjonowanie

Kontrola
uziemienia

Za wieci si  kiedy
skuteczno  dozoru

zmniejszy si  za
bardzo (np przez

ro linno )

Za wieca si  przy
ka dym impulsie,

wskazuje
prawid owe
dzia anie

Za wieci si  kiedy
uziemienie b dzie
niewystarczaj ce

Kontrola przez 3 kolorowe wska niki Cyfrowy wy wietlacz (UBIson 15000)

Dynamiczny wska nik przyrostu
ro linno ci

Wy wietlanie warto ci napi cia
i mocy

Zgodny z obecn  norm  A12. Elektry-
zator posiada technologi  chroni c
ludzi którzy przypadkowo dotkn
ogrodzenie przed otrzymaniem impul-
su o mocy wi kszej ni  5J.



Elektryzatory

Gama UBIson Zasilanie sieciowe

UBIson 15000 UBIson 10000

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 V
� Energia na wej ciu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 mJ
� Energia wyj ciowa : . . . . . . . . . . . . . . . . .do 15 000 mJ

� Wielofunkcyjny wy wietlacz numeryczny
� Technologia impulsu MULTI PULSTRONIC - 3 impulsy

jeden za drugim w krótkim odst pie czasu, dopasowa-
ne do warunków na ogrodzeniu.

� Przeznaczony do zasilania ogromnych ogrodze
w warunkach ekstremalnego przerastania ro linno ci

� Wska nik napi cia na ogrodzeniu

UBISON 15000  Nr kat.: 201 010 034

Elektryzator o zmiennej energii impulsu

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 V
� Energia na wej ciu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 000 mJ
� Energia wyj ciowa :  . . . . . . . . . . . . . . . . .do 10 000 mJ 

� Technologia impulsu MULTI PULSTRONIC - 3 impulsy
jeden za drugim w krótkim odst pie czasu, dopasowa-
ne do warunków na ogrodzeniu.

� Do stosowania z bardzo d ugimi ogrodzeniami
� Wska nik napi cia na ogrodzeniu

UBISON 10000  Nr kat.: 201 010 035 
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NAZWA NR KAT.

UBIson 10000 201-010-035 10 kV 10 J - � - - 50 km 17 km 7 km � �
UBIson 15000 201-010-034 10 kV 15 J - � - - 75 km 25 km 10 km � �

Tabela porównawcza elektryzatorów UBIson
9V
+  - 

12V
+  - 

Elektryzator o zmiennej energii impulsu



Elektryzatory

Gama SecurZasilanie sieciowe

Secur 2600-DAC HTE + alarm control

Najdoskonalszy w ród elektryzatorów!
Inteligentny elektryzator sieciowy o bardzo wysokiej mocy do u ycia w ekstremalnych warunkach: d ugie ogrodzenia, tereny pokryte
ro linno ci , zwierz ta szczególnie narowiste. W celu zwi kszenia skuteczno ci dzia ania pos u ono si  tutaj technologi  HTE.
Wy wietlacz cyfrowy pozwala sprawdzi  stan ogrodzenia w ka dym momencie. Do elektryzatora do czone jest w zestawie urz dzenie
alarmowe ALARM CONTROL. ALARM CONTROL jest pod czany bezprzewodowo i mo e znajdowa  si  w odleg o ci do 5m od elek-
tryzatora.

Wska nik graficzny
cyfrowy, pozwala jednym rzutem oka
oceni  stan ro linno ci na ogrodzeniu

i warto  napi cia. 

Dla wi kszego poziomu ostrzegania
do ALARM CONTROL mo na pod -
czy  do trzech dodatkowych akce-

soriów alarmowych (np. syrena,
lampa b yskowa).

Nr kat.: 201 010 025 

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . .15 000V
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . .10 000mJ
� Maksymalna energia wyj ciowa:  . . . . . .6000 mJ
� Energia przy obc. 500 :  . . . . . . . . .  5700 mJ
� Energia mocy zredukowanej:  . . . . . . . .1200 mJ

� Wspó praca z L.BOX
� Wy wietlacz cyfrowy pod wietlany z funkcj

pomiaru przyrostu ro linno ci na ogrodzeniu
� Kontrola napi cia poprzez wy wietlacz s upko-

wy LED
� Dostosowany do urz dze  odzewowych / auto-

diagnostyki
� Lampka przewodu powrotnego ogrodzenia
� Wyj cie mocy zredukowanej
� Energia mocy zredukowanej: 1200 mJ
� Po czenie bezprzewodowe mi dzy elektryza-

torem i ALARM CONTROL (do 5m)
� ALARM CONTROL posiada zintegrowany

dzwonek i czerwon  lampk  kontroln  do
ostrzegania u ytkownika

� ALARM CONTROL pracuje na niskie napi cie,
oznacza to bezpieczne u ytkowanie

� Dla wi kszego poziomu ostrzegania do ALARM
CONTROL mo na pod czy  do trzech dodat-
kowych akcesoriów alarmowych (np. syrena,
lampa b yskowa)

� 3 lata gwarancji

x4

Technologia HTE (High Tension and Energy - Wysokie Napi cie i Energia). Skuteczno  dostarczania ener-
gii w formie impulsu zosta a zwi kszona w porównaniu do poprzedniej generacji elektryzatorów Lacme. Jest
to technologia wysuszaj ca ro linno  stykaj c  si  z ogrodzeniem, przez co zmniejszone s  straty energii
na ogrodzeniu. Wspó praca z urz dzeniem L.BOX (strona 24-25) przez zintegrowany chip RF.

ALARM CONTROL
w razie problemów z ogrodzeniem alarmu-
je u ytkownika w czasie rzeczywistym u y-

waj c do tego celu zintegrowanego
dzwonka i czerwonej lampki kontrolnej.
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Zasilanie sieciowe

Secur 2600-D HTE

Urz dzenie odzewowe SENTINEL

Moc i wygoda.
Inteligentny elektryzator sieciowy o bardzo wysokiej mocy do u ycia w ekstremalnych warunkach: d ugie ogrodzenia, tereny pokryte
ro linno ci , zwierz ta szczególnie narowiste. 
W celu zwi kszenia skuteczno ci dzia ania pos u ono si  tutaj technologi  HTE, zwi kszaj c  wydajno  produkcji energii i napi cia.
Wy wietlacz numeryczny pozwala sprawdzi  stan ogrodzenia w ka dym momencie, dodatkowo po instalacji urz dze  odzewowych ist-
nieje mo liwo  kontroli napi cia w maksymalnie czterech punktach ogrodzenia. Dodatkowo kontrolki umo liwiaj  czuwanie nad prawi-
d owym uziemieniem, wielko ci  up ywów pr du. Wymaga minimum dwóch jednometrowych bolców uziemiaj cych.

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000V
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . . . . . . .10 000mJ
� Maksymalna energia wyj ciowa:  . . . . . . . . . . .6000 mJ
� Energia przy obc. 500 :  . . . . . . . . . . . . . .  5700 mJ
� Energia mocy zredukowanej:  . . . . . . . . . . . . .1200 mJ

� Wy wietlacz cyfrowy pod wietlany z funkcj  pomiaru
przyrostu ro linno ci na ogrodzeniu

� Kontrola napi cia poprzez wy wietlacz s upkowy LED
� Dostosowany do urz dze  odzewowych 
� Lampka przewodu powrotnego ogrodzenia
� Wyj cie mocy zredukowanej

Zamontowane na ogrodzeniu przekazuje sygna y zwrotne i wspó pra-
cuje z elektryzatorem.
Na jednym ogrodzeniu mo na zainstalowa  od 1 do 4 urz dze  odze-
wowych - w punktach �krytycznych�, które wykrywaj  np. zerwanie
przewodu, z  jako  uziemienia, zbyt du e up ywy na izolatorach
a nawet ilo  zetkni  ogrodzenie / zwierz . Wspó pracuj c z elektry-
zatorem SECUR 2600-DAC HTE lub SECUR 2600-D HTE daje niemal
100% kontrol  nad ogrodzeniem.

Rysunek 1

Rysunek 2

Nr kat.: 201 010 026 01

Uziom

Nr kat.: 201 010 024

x4



Elektryzatory

Gama SecurZasilanie sieciowe

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000V
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . . .10 000mJ
� Maksymalna energia wyj ciowa:  . . . . . . .6000 mJ
� Energia przy obci eniu 500  :  . . . . .  5 000 mJ
� Energia mocy zredukowanej:  . . . . . . . . .1 200 mJ

� Kontrola napi cia poprzez wy wietlacz s upkowy
LED

� Lampka przewodu powrotnego ogrodzenia
� Wyj cie mocy zredukowanej

Bezkonkurencyjny stosunek jako ci do ceny.
Secur 2600 HTE jest elektryzatorem sieciowym o bardzo du ej
mocy przeznaczonym do u ycia w ekstremalnych warunkach:
bardzo d ugie ogrodzenia, zaro ni te tereny, zwierz ta szczegól-
nie trudne do pilnowania z powodu ich grubej sier ci lub skóry
albo usposobienia. W celu zwi kszenia skuteczno ci dzia ania
pos u ono si  tutaj technologi  HTE, zwi kszaj c  wydajno
produkcji energii i napi cia. Dodatkowo kontrolki umo liwiaj
czuwanie nad prawid owym dzia aniem p tli powrotnej ogrodze-
nia. Wy wietlacz s upkowy LED umo liwia kontrol  napi cia.

Nr kat. 201 010 023

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000V
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . . . .8 000mJ
� Maksymalna energia wyj ciowa:  . . . . . . .4000 mJ
� Energia mocy zredukowanej:  . . . . . . . . . .800 mJ

� Kontrola napi cia poprzez wy wietlacz s upkowy
LED

� Lampka przewodu powrotnego ogrodzenia
� Wyj cie mocy zredukowanej

Wzór dla innych!
Secur 2400 HTE jest elektryzatorem sieciowym o du ej mocy
przeznaczonym do u ycia w trudnych warunkach: rednie ogro-
dzenia, zaro ni te tereny, zwierz ta szczególnie trudne do pil-
nowania z powodu ich grubej sier ci, skóry lub usposobienia.
W celu zwi kszenia skuteczno ci dzia ania pos u ono si  tutaj
technologi  HTE, zwi kszaj c  wydajno  produkcji energii
i napi cia. Wy wietlanie informacji odbywa si  za pomoc  lamp-
ki kontrolnej, która pozwalaj  zweryfikowa  prawid owe dzia anie
p tli powrotnej i przy pomocy wy wietlacza s upkowego LED,
umo liwiaj cego kontrol  napi cia.

Nr kat.: 201 010 022

Secur 2600 HTE Secur 2400 HTE
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NAZWA NR KAT.

Secur 2400 HTE 201-010-022 15 kV 4 J 0,8 J � - - 35 km 9 km 4 km � �
Secur 2600 HTE 201-010-023 15 kV 6 J 0,8 J � - - 55 km 10 km 5 km � �
Secur 2600-D HTE 201-010-024 15 kV 6 J 1,2 J � - - 55 km 10 km 5 km � �
Secur 2600-DAC HTE 201-010-025 15 kV 6 J 1,2 J � - - 55 km 10 km 5 km � �

Tabela porównawcza elektryzatorów
9V
+  - 

12V
+  - 
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Zasilanie sieciowe

Urz dzenie L.BOX
Nr kat.: 201 010 024 03

Jak to dzia a?

Przez urz dzenie L.BOX, u ywaj c smartfona, mo esz 
nadzorowa  swoje ogrodzenie na bie co. 
Bez opó nie , na ka dy dystans.

ELEKTRYZATOR 
Elektryzator wyposa ony w chip RF komunikuje si  radiowo z L.BOX

L.BOX POD CZONY DO INTERNETU
L.BOX, który jest pod czony przez Wifi lub kabel z internetem w twoim domu/biurze, wysy a informacj  przez sie  Internet

APLIKACJA LACME NA TWOIM SMARTFONIE
Informacja o stanie ogrodzenia/elektryzatora wy wietlana jest przez aplikacj  na smartfonie po czonym z sieci  Internet

1

3

2

4

5

6 Wy wietlanie poziomu napi cia na wykresie z okresu ostatnich 7 dni 

Monitoruj napi cie u ywaj c swojego smartfona

Nadzoruj do dwóch elektryzatorów jednocze nie przez jedno urz dzenie L.BOX

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o problemach na ogrodzeniu

Ustaw w asne minimalne napi cia progowe wyzwalaj ce alarm

Wy cz i w cz elektryzator z poziomu smartfona 

1

3
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Elektryzatory
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Elektryzatory

Nr kat.: 201 010 026 01

NAZWA NR KAT.

Secur 2400 RF HTE 201-010-024-12 15 kV 4 J 0,8 J - - 35 km 9 km 4 km

Secur 2600 RF HTE 201-010-024-11 15 kV 6 J 0,8 J - - 55 km 10 km 5 km

Tabela porównawcza elektryzatorów
9V
+  - 

12V
+  - 

atwa instalacja
KROK 1 : POD CZANIE L.BOX

- Pod cz elektryzator SECUR z chipem RF do ogrodzenia i do
zasilania sieciowego

- Pod cz L.BOX do zasilania sieciowego (maksymalnie 5 metrów
od elektryzatora). L.BOX automatycznie wykryje twój elektryzator.

- Pod cz L.BOX do Internetu przez kabel Ethernet lub napi cie.

KROK 2 : INSTALACJA APLIKACJI NA SMARTFONIE

- Pobierz darmow  aplikacj  LACME (dost pna na Google Play)
- Stwórz swoje konto (zapisz has o) i doko cz instalacj  w aplikacji.

Secur 2400 RF HTE
Energia wyj ciowa: 4 JEnergia wyj ciowa: 6 J

Zestaw L.BOX + SECUR 2400 RF
Nr kat.: 201 010 024 02

Zestaw L.BOX + SECUR 2600 RF
Nr kat.: 201 010 024 01

Tylko SECUR 2400 RF
Nr kat.: 201 010 024 12

Tylko SECUR 2600 RF
Nr kat.: 201 010 024 11

Zasilanie: 230 VZasilanie: 230 V

� Urz dzenia z wbudowanym chipem RF, wspó pracuj cym z L-BOX
� Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o problemach na ogrodzeniu
� Wy czanie i w czanie elektryzatora z poziomu smartfona 
� Monitoruj napi cie u ywaj c swojego smartfona
� Inne szczegó y techniczne takie same jak SECUR 2600 HTE i 2400 HTE ze strony 23

Elektryzatory wspó pracuj ce z L.BOX

Instalacja do czterech urz dze
odzewowych SENTINEL 
w krytycznych punktach ogrodzenia
pozwala na monitorowanie go przez
L.BOX z poziomu smartfona: 

� Wykrywanie przerw w linii
� Alarm w przypadku próby

wydostania si  lub wtargni cia
zwierz cia*

� Zasilanie z linii ogrodzenia
*zale y od budowy ogrodzenia

Wspó praca z SENTINEL

Polska wersja j zykowa!

Secur 2600 RF HTE



Elektryzatory

Akcesoria do elektryzatorów

Kontrola Bip
(BipControle)
To nowoczesne urz dzenie pozwala
na zdalne sprawdzanie jednocze-
nie, czy przewód (drut) jest elektry-

zowany i czy poziom strat powodo-
wanych przez ro linno  nie jest
zbyt du y (tylko ogrodzenie zasilane
przez SECUR 200, 300, 500 z gamy
bateryjnej). Kontrola Bip dotyczy te
elektryzatorów autonomicznych
posiadaj cych funkcj  Accu�Protect
(zabezpieczenie akumulatorowe).

Przyk ad urz dzenia odzewo-
wego umieszczonego
na ko cu linii g ównej

Nr kat.: 207 030 013 

Wyprowadzenie przewodu Fisol od 
elektryzatora na lini  ogrodzenia

Syrena i Flesz 120 dB PREMIUM: 
Dzi ki zastosowaniu piezoelektryka zapewnia du e nat enie
d wi ku przy niewielkim poborze mocy. Sprz ona z lamp  b y-
skow . Zabezpieczona przeciw niew a ciwej polaryzacji.
Szczelna. Odporna na uderzenia i na dzia anie promieni ultra-
fioletowych. Kolor czerwony. atwy monta  na cianie. Do urz -
dzenia ALARM CONTROL.
Zasilanie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-14 V / 500 mA
Wymiary:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 x 72 x 35 mm

Nr kat.: 207 040 002

Przyk ad u ycia elektryzatora 2600-DAC HTE z ALARM CONTROL
i dodatkowymi urz dzeniami
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SECUR 2600-DAC
 i ALARM

CONTROL
wspó pracuj  na

dystans

Niebieska lampa informuje 
o prawid owym funkcjonowaniu
ogrodzenia, syrena alarmowa

informuje o problemie

Urz dzenia SENTINEL
umieszczone 

w krytycznych punktach
ogrodzenia sprawdzaj

napi cie i przesy aj
informacj  o nim do

systemu

Wspó praca 
z L.BOX



Elektryzatory

Akcesoria do elektryzatorów

Odgromnik Super
Odgromnik zabezpiecza elektryzator przed uderzeniem
pioruna. W przypadku uderzenia w lini  ogrodzenia
odgromnik �kieruje� iskr  do ziemi, chroni c w ten sposób
elektryzator przed zniszczeniem. Ocynkowany.

Nr kat.: 107 040 013Przewód przy czeniowy
do elektryzatora
Do czenia elektryzatora z drutem, plecionk
i ta m  do 40 mm.

Nr kat.: 101 011 029

Sygnalizator spadku napi cia FLASH ALARM
Do zawieszania na linii ogrodzenia. Wykrywa napi cie na ogrodzeniu i alarmuje czerwonymi b yska-
mi gdy jest ono za niskie. Lampy umieszczone po obu stronach urz dzenia, sygnalizuj  stan ogro-
dzenia w zakresie 360°. Zasilanie: bateria CR2032 (do czona).
Zielony b ysk lampki kontrolnej co 30 sekund wskazuje prawid owe dzia anie. Czerwony b ysk lampy
alarmowej wskazuje niskie napi cie na ogrodzeniu. Mo liwo  ustawienia dwóch ró nych poziomów
alarmu: 1 - zwierz ta wra liwe na impuls elektryczny, byd o, konie, itp; 2 - owce, dziki, itp.

Nr kat.: 207 040 008

Uchwyt do zawieszania na
ogrodzeniu

Lampka kontrolna

Lampa alarmowa

27

Tabliczka ostrzegawcza
Powinna by  umieszczona w miej-
scu widocznym, co 50 m ogrodzenia.
Koniecznie nale y zawiesi  tabliczki 
w miejscach publicznych, kiedy np.
ogrodzenie styka si  z drog .

Nr kat.: 107 010 010



Elektryzatory

JoulBox Zasilanie sieciowe

Elektryzatory EBS firmy POMELAC i elektryzatory LACME zasilane sieciowo JoulBox,
to przede wszystkim elektryzatory odporne, mocne, rozpoznawalne i cenione za du prostot instalacji.

Elektryzatory EBS od wielu lat sprawdzaj si jako niezawodne i nieskomplikowane w obs udze urz dzenia przy zasilaniu
ogrodze rednich i krótkich.

JoulBox HTE

Silny elektryzator za nisk  cen .
Elektryzator o du ej mocy dla zwierz t atwych i trudnych do
upilnowania. wietnie si  nadaje do ogrodze  d ugich lub
s abo izolowanych. Doskona y wybór do ochrony upraw
przed dzikami. Jest urz dzeniem wszechstronnym przezna-
czonym do wyposa enia redniego gospodarstwa. 
Gwarancja 3 lata.

� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . .15 000 V
� Maksymalna energia dostarczona: . . . . . . . . . . . .4000 mJ
� Zasilanie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V/ 50 Hz

Nr kat.: 201 010 039
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NAZWA NR KAT.

EBS 872/M uniwersalny 101-010-010 8 kV 0,4 J - � � � 10 km 6 km 3 km � -

EBS 872/M bateryjny 101-020-010 8 kV 0,4 J - �* � � 10 km 6 km 3 km � -

EBS 872/M1 sieciowy 101-010-012 8 kV 2,4 J - � - - 20 km 10 km 5 km � -

Dual D2 201-010-047-01 11,6 kV 1 J - � � - 15 km 3 km 1,5 km � -

Dual D3 201-010-048-01 11,6 kV 2 J - � � - 18 km 6 km 2,5 km � -

Dual D4 201-010-049-01 11,6 kV 3 J - � � - 25 km 7 km 3 km � �
Dual D5 201-010-050 11,6 kV 4 J - � � - 35 km 9 km 4 km � �
JoulBox 201-010-039 15 kV 4 J - � - - 35 km 8 km 4 km � �

�*- 230V/50Hz tylko przez zasilacz (dost pny oddzielnie)

Tabela porównawcza elektryzatorów
9V
+  - 

12V
+  - 



Elektryzatory

Gama EBSZasilanie sieciowe / bateryjne / akumulatorowe
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EBS 872/M1 sieciowy

EBS 872/M uniwersalny

Elektryzator zasilany sieciowo, przeznaczony do ogrodze
dla byd a, owiec i koni. Mocny impuls elektryczny gwarantu-
je pe n  kontrol  nad zwierz tami. Polecany do ogrodze
rednich i d ugich o do  dobrej izolacji.

Wyposa ony w lampk  kontroln  sygnalizuj c  prawid ow
prac  urz dzenia. 
Elektryzator zdoby  z oty medal w kategorii NOWO  na
II mi dzynarodowych Targach �Ferma byd a wi  i dro-
biu� 

� Maksymalna d ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . .20 km
� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . .8 000 V
� Maksymalna energia dostarczona:  . . . . . . . . . . . .2400 mJ

3 lata gwarancji.

Doskona e rozwi zanie dla rednich i krótkich ogrodze
oddalonych od zabudowa .
Solidna konstrukcja, która sprawdza si  w ka dych warun-
kach. Mo liwo  dokupienia zasilacza 230/12V i zasilania
z sieci. Mo liwo  pod czenia panela s onecznego 10W
do adowuj cego akumulator 12V.

� Maksymalna d ugo  ogrodzenia:  . . .7 km (bateria 4AS8) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 km (bateria 6AS6)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 km (zasilacz sieciowy)

� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . .8 000 V
� Maksymalna energia dostarczona:  . . . . . . . . . . . . .400 mJ

3 lata gwarancji.

Przystosowany do pracy z zasilaczem 230/12 V lub opcjo-
nalnie z bateriami 6V lub 9V a tak e akumulatorami 9V lub
12V. Mo liwo  pod czenia panela s onecznego 10W do a-
dowuj cego akumulator 12V.
Przeznaczony do krótkich i rednich ogrodze  dla zwierz t
wra liwych. 

� Maksymalna d ugo  ogrodzenia:  . . .7 km (bateria 4AS8) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 km (bateria 6AS6)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 km (zasilacz sieciowy)

� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . .8 000 V
� Maksymalna energia dostarczona:  . . . . . . . . . . . . .400 mJ

3 lata gwarancji.
Od wielu lat najlepiej sprzedaj cy si  elektryzator na rynku
polskim.

Nr kat.: 101 010 012

EBS w komplecie z zasilaczem
Nr kat.: 101 010 010

EBS 872/M bateryjny

Bateryjny (bez baterii)
Nr kat.: 101 020 010

POLECAMY!
Zestaw solarny 10W 

Nr kat.: 201 031 017 01

POLECAMY!
Zestaw solarny 10W 

Nr kat.: 201 031 017 01

Zasilacz 
Nr kat.: 101 011 011



Elektryzatory
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Zasilanie sieciowe / akumulatorowe

DUAL 5Nr kat.: 201 010 050

� D ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 35 km
� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 600 V
� Maksymalna energia dostarczona:  . . . . . . . . . . . . . . . . .4000 mJ
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000 mJ
� Zasilanie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .230V/ 50Hz lub akumulator 12V*

� Wej cie na napi cie 12 V z zabezpieczeniem przeciwko zwarciu
i odwrotnej polaryzacji

� Funkcja ECO: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 1/2.
� Funkcja ECO+: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 3/4.�

Wska nik prawid owego funkcjonowania na przednim panelu
� Ergonomiczne zaprojektowany ty  urz dzenia ze stykami do zasi-

lania

*zasilacz w komplecie, akumulator dost pny oddzielnie

Uniwersalne elektryzatory DUAL firmy LACME mog by zasilane z akumulatora lub z zasilacza.
Ergonomicznie zaprojektowane z cza na tylnym panelu umo liwiaj atwe i szybkie pod czenie zasilania.

Wiele punktów mocowania u atwia monta elektryzatora na cianie lub s upku.
Posiadaj funkcje ECO (DUAL 2) lub ECO i ECO+, zmniejszaj ce zu ycie energii akumulatora.

Do ka dego elektryzatora DUAL do czony jest zasilacz sieciowy i przewody przy cze-
niowe do akumulatora 12V.

Zasilanie sieciowe / akumulatorowe

ECO: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 1/2.
ECO+: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 3/4.

ECO: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 1/2.

ECO i ECO+ : Zmniejszenie zu ycia energii

Zasilacz sieciowy do DUAL
Nr kat.: 201 010 030

DUAL 2

wiat o prawid owego dzia ania

Niski poziom energii ( wiat o
czerwone)

Przycisk: funkcja STANDARD
lub ECO

DUAL 5/4/3

W cznik/wy cznik

wiat o prawid owego dzia ania

Niski poziom energii ( wiat o
czerwone)

Przycisk: funkcja STANDARD lub
ECO / ECO+

ECO: wiat o pomara czowe
ECO+: wiat o zielone

W cznik/wy cznik
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DUAL 4

DUAL 3 Nr kat.: 201 010 048 01

DUAL 2

� D ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 15 km
� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 600 V
� Maksymalna energia dostarczona:  . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 mJ
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 mJ
� Zasilanie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .230V/ 50Hz lub akumulator 12V*

Nr kat.: 201 010 049 01

� Wej cie na napi cie 12 V z zabezpieczeniem przeciwko zwarciu
i odwrotnej polaryzacji

� Funkcja ECO: o po ow  mniejsze zu ycie energii akumulatora.
� Wska nik prawid owego funkcjonowania na przednim panelu
� Ergonomiczne zaprojektowany ty  urz dzenia ze stykami do zasi-

lania

*zasilacz w komplecie, akumulator dost pny oddzielnie

� D ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 18 km
� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 600 V
� Maksymalna energia dostarczona:  . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 mJ
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 mJ
� Zasilanie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .230V/ 50Hz lub akumulator 12V*

� Wej cie na napi cie 12 V z zabezpieczeniem przeciwko zwarciu
i odwrotnej polaryzacji

� Funkcja ECO: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 1/2.
� Funkcja ECO+: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 3/4.
� Wska nik prawid owego funkcjonowania na przednim panelu
� Ergonomiczne zaprojektowany ty  urz dzenia ze stykami do zasi-

lania

*zasilacz w komplecie, akumulator dost pny oddzielnie

� D ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 25 km
� Maksymalne napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 600 V
� Maksymalna energia dostarczona:  . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 mJ
� Energia zmagazynowana:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000 mJ
� Zasilanie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .230V/ 50Hz lub akumulator 12V*

� Wej cie na napi cie 12 V z zabezpieczeniem przeciwko zwarciu
i odwrotnej polaryzacji

� Funkcja ECO: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 1/2.
� Funkcja ECO+: zu ycie energii akumulatora zmniejszone o 3/4.
� Wska nik prawid owego funkcjonowania na przednim panelu
� Ergonomiczne zaprojektowany ty  urz dzenia ze stykami do zasi-

lania

*zasilacz w komplecie, akumulator dost pny oddzielnie

Nr kat.: 201 010 047 01
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Ta nowa seria o nowoczesnym wygl dzie posiada bardzo innowacyjne w a ciwo ci pod wzgl dem:

Mechanicznym :
- solidny ergonomiczny uchwyt 1/4 obrotu*, który pozwala na szybki i praktyczny dost p do baterii, ponadto zosta  tak zaprojektowa-

ny, aby wytrzyma  seri  powy ej 1000 silnych wstrz sów;
- kompletny system ochrony przed kradzie  (na zamówienie), skutecznie zniech caj cy z odziei, zawieraj cy równie  funkcj  uzie-

mienia; 
- sk adana nadstawka b d ca bateri  s oneczn , u atwiaj ca przenoszenie ca o ci; 
- wygodny i solidny pasek, pozwalaj cy na szybkie przenoszenie elektryzatora. 

  Elektrycznym :  
- znaczne ulepszenie napi cia - 15 kV; 
- Specjalny raport o zu yciu energii.

Elektryzatory bateryjne z gamy SECUR zasilane z baterii 9 V lub akumulatorów 12 V mog dodatkowo pracowa z panela-
mi s onecznymi. Panele zamieniaj energi s oneczn w energi elektryczn i do adowuj

akumulator. Elektryzatory te s idealne do zasilania du ych ogrodze odleg ych od sieci elektrycznej.

Zalety
Funkcja "ECO 1/5" 

Wystarczy
przytrzyma
wci ni ty przy-
cisk przez 4

sekundy, aby uaktywni
funkcj  �ECO 1/5�.
Urz dzenie dostarczy
wtedy jeden impuls,
zgodnie z ustawieniem
zmiennika, na ka de
pi  impulsów o zmniej-
szonej mocy. Funkcja
ta pozwala na znaczne
zmniejszenie zu ycia
i jednoczenie zachowa-
nie optymalnego bez-
piecze stwa dozoru.

Funkcja  ACCUPROTECT 
Jest anio em
stró em zasi-
lania! Ta nowa
funkcja

pozwala na:
-automatyczne prze -
czenie do trybu �ECO
1/5� (zale nie od mode-
lu), kiedy zasilanie
spadnie poni ej 30%
swojej wydajno ci,
-w przypadku zasilania
akumulatorem 12 V
posiada zintegrowane
zabezpieczenie przeciw
g bokiemu wy adowa-
niu. Urz dzenie wy cza
si  samoczynnie, kiedy

akumulator móg by
dozna  nieodwracalne-
go uszkodzenia.
Korzy  to akumulator
zachowuj cy 100%
swojej pocz tkowej
pojemno ci w Ah.

Zgodno
z BIPCONTROLE

Zdalny kontro-
ler poziomu
wy adowania
zasilania.

Kompensator
zu ycia baterii

Gwarantuje
praktycznie
sta  wydaj-
no , nieza-

le nie od starzenia si
baterii.

Odzyskiwacz energii
Wykorzystuje
efekt pojemno-
ciowy ogro-

dzenia w celu
ograniczenia zu ycia
energii. Odzyskana
w ten sposób, jest
ponownie wykorzystana
w kolejnym impulsie.

Pod czenie p yty
z ogniwami s onecznymi
na powierzchni

Dla uzyskania
wi kszej
wygody!

Elektroniczny 
zmiennik mocy

Progresja liniowa
1 uskok = 10%
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Wska nik na adowania akumulatora/baterii trójkolorowy 
Dwie mo liwo ci sprawdzenia poziomu na adowania ród a zasila-
nia: - na elektryzatorze, po prostu poprzez naci ni cie przycisku.
Lampka kontrolna wieci si  na zielono, pomara czowo lub czer-
wono, w zale no ci od napi cia pozostaj cego w ródle zasilania.

Kontrolka przestaje si wieci  po wy adowaniu si  poni ej 10% pojemno ci.

* Strefa 3 w lecie         ** Przy 100% pojemno ci akumulatora

Urz dzenie Pobór dzienny* 
w Ah/dzie

Czas dzia ania** 
Akumulator 12 V / 50Ah

Czas dzia ania** 
Akumulator 12 V / 62Ah

Czas dzia ania** 
Akumulator 12 V / 85Ah

Secur 500 funkcja I-PULSE 1,2 Ah/dzie 41 dni 51 dni 71 dni

Secur 500 funkcja Standard 11 Ah/dzie 4 dni 5 dni 8 dni

Secur SUN 33W 0 Ah/dzie Pe na autonomia Pe na autonomia Pe na autonomia

Secur 300 5,04 Ah/dzie 10 dni 12 dni 17 dni

Secur 200 3,46 Ah/dzie 14 dni 18 dni 25 dni

Secur STAR 14W 1,11 Ah/dzie 45 dni 56 dni 77 dni

Barwa lampki kont-
rolnej w zale no ci

od na adowania
baterii

Pasek do elektryzatorów Secur 12 V 
Pasek winylowy z zaciskami do mocowania w zestawie.

  
Dodatek  ten  u atwia przenoszenie ca o ci elektryzator
/ bateria / bateria s oneczna.

Zasilacz sieciowy
Ten zasilacz jest opcjonalnym elementem do funkcjonowania
Pa stwa elektryzatora na napi cie 230V w trybie zasilania mieszane-
go DUAL (SECUR 500, 300, 200 SUN, STAR) wy cznie wraz z aku-
mulatorem 12 V (o owiowym, o odpowiednim formacie). Ko cówki
przewodu z oczkiem o rednicy Ø 3 i 4 mm.

- na odleg o , na ca ej d ugo ci ogrodzenia, bez potrzeby obchodzenia ogro-
dzenia a  do elektryzatora, przy pomocy urz dzenia BIP�CONTROLE.
Urz dzenie to, oprócz wydawania krótkiego sygna u d wi kowego przy ka -
dym impulsie, posiada lampk  kontroln , która wieci si  na trzy kolory i dzia-
a tak samo jak wska nik umieszczony na wi kszo ci urz dze .

Nr kat.: 201 010 030 

Elektryzatory
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NAZWA NR KAT.

Eco Stop 370 101-010-011 10 kV 0,45 J - � � � 5 km 3 km 1 km � -

AS-1100 uniwersalny 101-010-015 10 kV 0,5 J 0,37 j � � � 10 km 6 km 3 km � -

AS-1100 s oneczny 201-031-014 10 kV 0,5 J 0,37 j �* � � 10 km 6 km 3 km � -

Secur 200 201-010-027 15 kV 2 J 0,33 J �* � - 25 km 8 km 4 km � -

Secur STAR 14W 201-020-028 15 kV 2 J 0,33 J �* � - 25 km 8 km 4 km � -

Secur 300 201-010-029 15 kV 3 J 0,5 J �* � - 30 km 15 km 8 km � �
Secur SUN 33W 201-020-029 15 kV 5 J 0,5 J �* � - 50 km 30 km 12 km � �
Secur 500 201-010-036 15 kV 5 J 0,5 J �* � - 50 km 30 km 12 km � �

�*- 230V/50Hz tylko przez zasilacz (dost pny oddzielnie)Tabela porównawcza elektryzatorów
9V
+  - 

12V
+  - 
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Secur 500 
i Secur SUN 33W
Doskona y elektryzator dla zwi zków
owieckich i hodowców owiec. To urz -
dzenie zasilane akumulatorem 12V nie
ust puje moc  elektryzatorowi siecio-
wemu. Stosowane do ogrodze  d u-
gich i bardzo d ugich, w trudnych
warunkach lub dla narowistych zwie-
rz t. Wyposa one jest w zmiennik
mocy i stanowi idealne rozwi zanie dla
osób ceni cych zarówno oszcz dno
energii jak i skuteczno  dozoru owiec
i odstraszania zwierzyny dzikiej.

Zestaw s oneczny Secur Sun jest
dostarczany seryjnie z p yt  ogniw s o-
necznych 33W wyposa on  w regula-
tor.

Technologia I-PULSE

Przy pomocy impulsu testowego
o niskiej energii elektryzator wykrywa
czy zaistnia  kontakt na ogrodzeniu.
G ówny impuls jest wysy any tylko
wtedy, gdy pojawi si  kontakt ze zwie-
rz ciem.

Zalety technologii I-PULSE

� Urz dzenie to dostarcza impuls tak
silny jak elektryzator sieciowy
(5000mJ), lecz tylko wtedy, kiedy jest
to konieczne.

� Elektryzator z technologi  I-PULSE
(inteligentnego impulsu) osi ga
nawet jedn  dziesi t  zu ycia energii
w porównaniu do elektryzatora bez
tej technologii.

� Technologia I-PULSE to pewniejsze
dzia anie elektryzatora przez d u szy
czas.

� Technologia I-PULSE
� Pokr t o regulacji
� Test zasilania 3-kolorowy
� Accu�Protect
� Kompensator zu ycia baterii
� Odzyskiwacz energii
� Zgodny z Bip�controle
� Zacisk do pod czenia panela s o-

necznego
� Kontrola na adowania akumulatora
� Wykrywanie poziomu ro linno ci na

ogrodzeniu
� Funkcje ECO 1/3 i 1/5

� Napi cie szczytowe:  . . . . .15 000 V
� Energia zmagazynowana:  .6 000 mJ
� Energia wyj ciowa zmienna:
 . . . . . . . . . . . .500 do 5000 mJ (12 V)
� Zasilanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 V

Secur 500
Nr kat.: 201 010 036

Secur Sun 33W
Nr kat.: 201 020 029

Gama Secur Zasilanie bateryjne / akumulatorowe

Nowy panel 33W
32% silniejszy ni

poprzedni

Dodatkowe funkcje ECO
Aby oszcz dzi  energi  kiedy ro linno  zaros a ogrodzenie, lub aby dozorowa
owce.

� ECO 1/3: 1 impuls pe nej mocy, nast pnie 2 s absze impulsy
� ECO 1/5: 1 impuls pe nej mocy, nast pnie 2 s absze impulsy
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Secur 300

� Pokr t o regulacji
� Test zasilania 3-kolorowy
� Accu�Protect
� Kompensator zu ycia baterii
� Odzyskiwacz energii
� Zgodny z Bip�controle
� Zacisk do pod czenia panela s o-

necznego
� Funkcja ECO 1/5

Secur 300
Nr kat.: 201 010 029 

To urz dzenie zasilane akumulatorem
12V  nie ust puje moc  elektryzatorowi
sieciowemu. Stosowane do ogrodze
d ugich i bardzo d ugich, w trudnych
warunkach lub dla narowistych zwierz t.
Wyposa one jest w zmiennik mocy i sta-
nowi idealne rozwi zanie do ochrony
upraw lub pilnowania owiec.
UWAGA: Po ustawieniu nale y prawid o-
wo wyregulowa  zmiennik w celu 
oszcz dzania baterii.

� Napi cie szczytowe:  . . . . .15 000 V
� Energia zmagazynowana:  .4 000 mJ
� Energia wyj ciowa zmienna:
 . . . . . . . . . . . .500 do 3000 mJ (12 V)
� Zasilanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 V

Secur Star 14W
Nr kat.: 201 020 028 

Secur 200
Nr kat.: 201 010 027

Secur 200
i Secur STAR 14W

� Pokr t o regulacji
� Test zasilania 3-kolorowy
� Accu�Protect
� Kompensator zu ycia baterii
� Odzyskiwacz energii
� Zgodny z Bip�controle
� Zacisk do pod czenia panela s o-

necznego
� Funkcja ECO 1/5

Jego du y zakres zmian energii jest bar-
dzo atwy do sterowania dzi ki zmienni-
kowi liniowemu (jeden uskok = 10% mak-
simum). Zestaw s oneczny Secur Star
jest dostarczany seryjnie z p yt  ogniw
s onecznych 14W wyposa on  w regula-
tor.

� Napi cie szczytowe:  . . . . .15 000 V
� Energia zmagazynowana:  .2 500 mJ
� Energia wyj ciowa zmienna:
 . . . . . . . . . . . .330 do 2000 mJ (12 V)
� Zasilanie :  . . . . . . . . . . . . . . . . .12 V

Gama SecurZasilanie bateryjne / akumulatorowe

Elektryzatory

Nowy panel 14W
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Zasilanie bateryjne / sieciowe

Pastuch AS-1100

Eco Stop 370
Nowoczesny elektryzator uniwersalny w przyst pnej cenie. Do pil-
nowania zwierz t atwych w dozorze. Wspó pracuje z szerok
gam  baterii 9V i akumulatorami 12V, a tak e z zasilaczem siecio-
wym (zasilacz w komplecie). Mo liwo  pod czenia panela s o-
necznego 10W do adowuj cego akumulator 12V. 3 lata Gwarancji.

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 V 
� Energia wyj ciowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 mJ
� Energia wej ciowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 mJ
� Pobór pr du:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 mA
� Zasilanie: . . . . .12V - 9V lub transformator specjalny 150mA/12V

Easy Stop 370
Nr kat.: 101 010 011

� Kontrolka sygnalizuj ca prawid ow  prac  urz dzenia
� D ugo  ogrodzenia w warunkach idealnych: 10 km

Elektryzator uniwersalny w przyst pnej cenie i mocy wystarczaj cej
do zasilania 3km ogrodzenia w warunkach silnego przyrostu ro lin-
no ci na ogrodzeniu. Do pilnowania zwierz t atwych w dozorze.
Wspó pracuje z szerok  gam  akumulatorów 12V, a tak e z zasila-
czem sieciowym. Mo liwo  pod czenia panela s onecznego 10 W
do adowuj cego akumulator 12V. 3 lata Gwarancji.

� Napi cie szczytowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 V 
� Energia wyj ciowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 do 500 mJ
� Energia wej ciowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 mJ
� Pobór pr du:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 mA
� Zasilanie: . . . . . . . .12V lub transformator specjalny 1000mA/12V

Pastuch AS 1100 (z zasilaczem)
Nr kat.: 101 010 015

POLECAMY!
Zestaw solarny 10W 
Nr kat.: 201 031 017 01

Pastuch AS 1100 (zestaw z panelem s onecznym
i akumulatorem, bez zasilacza)
Nr kat.: 201 031 014

POLECAMY!
Panel s oneczny 10W do Pastuch AS 1100
Nr kat.: 201 031 017 03

� Prze cznik trybu pracy TURBO - 500 mJ, ECO - 370 mJ
� Kontrolka sygnalizuj ca prawid ow  prac  urz dzenia
� D ugo  ogrodzenia w warunkach idealnych: 10 km
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Baterie suche 

Baterie alkaliczne 

Nr kat.: 201 031 013

5,6V / 135Ah
Do zasilania elektryzatorów
bateryjnych.
� Napi cie znamionowe 5,6 V
� Pojemno  elektryczna 135 Ah
� 0% rt ci, 0% kadmu

9V / 55Ah
Do zasilania elektryzatorów
bateryjnych.
� Napi cie znamionowe 9 V
� Pojemno  elektryczna 55 Ah
� 0% rt ci, 0% kadmu

Nr kat.: 201 031 011Nr kat.: 201 031 010

9V / 130Ah
Do zasilania elektryzatorów bate-
ryjnych. 
� Napi cie znamionowe 9 V
� Pojemno  elektryczna 130 Ah
� 0% rt ci, 0% kadmu

Nr kat.: 201 031 012

9V / 90Ah
Do zasilania elektryzatorów
bateryjnych. 
� Napi cie znamionowe 9 V
� Pojemno  elektryczna 90 Ah
� 0% rt ci, 0% kadmu

Nr kat.: 201 031 002

9V / 55Ah
Kompatybilne z elektryzatorami
zasilanymi bateri  9V
� Napi cie znamionowe 9 V
� Pojemno  elektryczna 55 Ah
� Technologia alkaliczna zapew-

nia maksymalizacj  czasu
dzia ania

Nr kat.: 201 031 005

9V / 160Ah
Kompatybilne z elektryzatorami
zasilanymi bateri  9V
� Napi cie znamionowe 9 V
� Pojemno  elektryczna 160 Ah
� Technologia alkaliczna zapew-

nia maksymalizacj  czasu
dzia ania

Nr kat.: 201 031 001

9V / 75Ah
Kompatybilne z elektryzatorami
zasilanymi bateri  9V
� Napi cie znamionowe 9 V
� Pojemno  elektryczna 75 Ah
� Technologia alkaliczna zapew-

nia maksymalizacj  czasu
dzia ania

Nr kat.: 201 031 006

9V / 130Ah
Kompatybilne z elektryzatorami
zasilanymi bateri  9V
� Napi cie znamionowe 9 V
� Pojemno  elektryczna 130 Ah
� Technologia alkaliczna zapew-

nia maksymalizacj  czasu
dzia ania

Baterie posiadaj  1 rok gwarancji rozruchowej od daty produkcji, to
znaczy, e bateria powinna rozpocz  swoj  prac  przed up ywem
jednego roku od daty produkcji. Data produkcji w postaci zakodo-
wanej wyt oczona jest na obudowie baterii.

SPOSÓB KODOWANIA DATY PRODUKCJI NA BATERII

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O A B C D E F G H I

Np. data produkcji (miesi c i rok): 04.2013 - ODAC

Technologia alkaliczna zapewnia maksymalizacj  czasu dzia a-
nia. Baterie posiadaj  1 rok gwarancji rozruchowej, to znaczy, e
bateria powinna rozpocz  swoj  prac  przed up ywem jednego
roku od daty produkcji.

6V / 130Ah
Kompatybilne z elektryzatorami
zasilanymi bateri  6V
� Napi cie znamionowe 6 V
� Pojemno  elektryczna 130 Ah
� Technologia alkaliczna zapew-

nia maksymalizacj  czasu
dzia ania

Nr kat.: 201 031 000 02

BATERIA ALKALICZNA
BATERIA SUCHA

Elektryzatory
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Panele s oneczne

Panel s oneczny 33 W
� Zestaw solarny dedykowany do Secur 500 i 300 (bateria s o-

neczna 33W + mocowanie + regulator)
� Aluminiowa ramka odporna na uderzenia

Elektryzator s oneczny: pe na autonomia i korzy  dla rodowiska.

Poniewa  s o ce zawsze b dzie wieci , wyposa enie elektryzato-
ra w p yt  z ogniwami s onecznymi jest, przede wszystkim, odpo-
wiedzialnym dzia aniem na rzecz ochrony rodowiska.
Wypróbowana technologia ogniw fotoelektrycznych polega na
przekszta ceniu wiat a dziennego w elektryczno  i wykorzystaniu
jej do adowania elektryzatora. Energia wytworzona w ten sposób
jest najpierw regulowana dzi ki regulatorowi adowania (tylko 
w przypadku p yt 33W i 14W), a nast pnie magazynowana w aku-
mulatorze buforowym 12V, który s u y do zasilania urz dzenia 
w nocy lub w pochmurne dni.
Ka da p yta z ogniwami s onecznymi LACME jest wyposa ona 
w zabezpieczenie przeciwzwrotne, aby uniemo liwi , po zapadni -
ciu nocy, wy adowanie powrotne w p ycie z ogniwami s onecznymi.

10 W 14 W 33 W

1,85 2,59

2,00 2,80

2,35 3,29

2,85 3,99

3,75 5,25

6,10

6,60

7,70

9,40

12,40

Pojemno redniego na adowania dziennego w Ah dla p yty
ogniw s onecznych w lato:

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 3

Strefa 4

Strefa 5

Nr kat.: 201 031 018  

Panel s oneczny 14 W
� Zestaw solarny do Secur 200 (Bateria s oneczna 14 W + moco-

wanie +regulator)
� Aluminiowa ramka odporna na uderzenia

Nr kat.: 201 031 017

Nr kat.: 201 031 017 01

Zestaw solarny 10W 
do ECOSTOP i EBS 872/M
� Zestaw solarny do elektryzatora EBS 872/m i ECOSTOP
� Bateria s oneczna 10W + stojak
� Umo liwia zasilanie autonomiczne w po czeniu z akumulatora-

mi 12 V
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Zestaw solarny 10W do Pastuch AS-1100
� Zestaw solarny do elektryzatora Pastuch AS-1100
� Bateria s oneczna 10W + stojak
� Umo liwia zasilanie autonomiczne w po czeniu z akumulatora-

mi 12 V

Nr kat.: 201 031 017 03

Te warto ci mog  by  podzielone przez 4 w okresie zimy



Elektryzatory

AkumulatoryNapi cie 12V

ACCU 12V 62Ah
� Napi cie 12V
� Pojemno  elektryczna 62Ah

Jak to dzia a?
Ogniwa fotoelektryczne przechwytuj  i przekszta caj wiat o w elektryczno

Regulator adowania, w razie potrzeby, chroni akumulator przed ewentualnym prze adowaniem

Akumulator buforowy magazynuje elektryczno

Impuls elektryczny zostaje wys any na przewód tworz cy ogrodzenie

Uk ad elektroniczny generuje impuls elektryczny o odpowiednim kszta cie i cykliczno ci

Nr kat.: 201 030 032

ACCU 12V 50Ah
� Napi cie 12V
� Pojemno  elektryczna 50Ah

Nr kat.: 201 030 031

Specjalne akumulatory do elektryzatorów bateryjnych, o du ej pojemno ci. Ich konstrukcja zapewnia d u szy czas dzia ania od aku-
mulatora samochodowego.

Akumulator LP7-12
� Napi cie 12V
� Pojemno  elektryczna 7Ah

Nr kat.: 201 030 034

Akumulatory kompaktowe, elowe, idealne do elektryzatorów bateryjnych ma ej mocy (EBS, EcoStop 370, Pastuch AS-1100)

Akumulator LP17-12
� Napi cie 12V
� Pojemno  elektryczna 17Ah

Nr kat.: 201 030 035

Elektryzatory
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ACCU 12V 85Ah
� Napi cie 12V
� Pojemno  elektryczna 85Ah

Nr kat.: 201 030 033

Urz dzenie Pobór dzienny* 
w Ah/dzie

Czas dzia ania** 
Akumulator 12 V / 50Ah

Czas dzia ania** 
Akumulator 12 V / 62Ah

Czas dzia ania** 
Akumulator 12 V / 85Ah

Secur 500 funkcja I-PULSE 1,2 Ah/dzie 41 dni 51 dni 71 dni

Secur 500 funkcja Standard 11 Ah/dzie 4 dni 5 dni 8 dni

Secur SUN 33W 0 Ah/dzie Pe na autonomia Pe na autonomia Pe na autonomia

Secur 300 5,04 Ah/dzie 10 dni 12 dni 17 dni

Secur 200 3,46 Ah/dzie 14 dni 18 dni 25 dni

Secur STAR 14W 1,11 Ah/dzie 45 dni 56 dni 77 dni

* Strefa 3 w lecie         ** Przy 100% pojemno ci akumulatora



przewodnika
wybór

ta ma gamy SUPER

technicznych
Kilka elementów

3 niezb dne cechy  
                 przewodnika. 
 

 Widoczno  
Kiedy zwierz  zetknie si  z przewodnikiem i dozna wstrz su 
elektrycznego, natychmiast skojarzy to z przewodem lub ta m , 
których w a nie dotkn o. Im bardziej b d  one widoczne, tym 
lepiej b d  rozpoznane przez zwierz  i w konsekwencji granica  
obszaru zostanie ustalona. 

 
 Przewodno  

Ból odczuwany przez zwierz  ma zasadnicze znaczenie.          
Im wstrz s jest silniejszy, tym skuteczniejsze jest dzia anie 
odstraszaj ce. 
Zwierz  musi si  ba  przewodnika, aby nie próbowa o spraw-
dzi , czy energia jest nadal obecna. 
Dlatego u ywamy g ównie miedzi, która jest najlepszym prze-
wodnikiem energii, lub stali, ale tylko w du ych przekrojach. 

 
 Odporno  na korozj  i manipulowanie 

Aby zapobiec korozji, mied  musi by  pokryta cyn , a stal powin-
na by  galwanizowana. 
Jako  produkcji, zwi zana z liczb  przewodów plastikowych      
i ich rozk adem w przewodniku, powinna zwi kszy  odporno  
na oddzia ywanie mechaniczne i powtarzane manipulacje.

Widoczno  
+ 

Przewodno

Dzia anie 
odstraszaj ce

Przewody 
zabezpieczaj ce

Przewody 
zgrupowane

Ci g a 
dost pno  impulsu

Wzmocnione 
brzegi

Odporne na wyrwanie

Przewód Blanfor 
Stal galwanizowana  
Ø 0,50 mm 
80 styków na metr, ci g a dost pno  impulsu

Przewód  Extrableu 
Mied  cynowana 

Ø 0,25 mm 
WYSOKA SKUTECZNO

JAKO  
Starannie 

wyselekcjonowane 
materia y
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 Odleg o  elektryzacji:   
Odleg o ci elektryzacji s  podane dla 
trzech typów elektryzatorów: 300 mJ (typo-
we urz dzenie na bateri ), 1000 mJ (urz -
dzenie na akumulator) i 6000 mJ (urz dze-
nie sieciowe). Odpowiadaj  one odcinkom, 
na ko cu których energia �ra enia� zwierz -
cia b dzie ni sza ni  100 mJ. Zosta y one 
okre lone dla warunków optymalnych, 
rzadko spotykanych w rzeczywisto ci: 
dobre uziemienie, idealna izolacja i brak 
ro linno ci. Mog  by  z atwo ci  dziesi -
ciokrotnie zmniejszone, je li pojawiaj  si  
straty lub uziemienie jest s abe. Bior c pod 
uwag  ten wspó czynnik bezpiecze stwa 
o warto ci 0,1, mo na sprawdzi , czy prze-
wodnik, który Pa stwo zamierzaj  wybra , 
bedzie odpowiedni do Pa stwa ogrodzenia 
i elektryzatora. Dla porównania podajemy 
charakterystyk  przewodnika nierdzewne-
go sk adaj cego si  z 3 przewodów o du ej 
rednicy (0,30 mm):

0,3 J 1 J 6 J  
 

0,9 km 2,7 km 3,1 km

 
NIEBIESKI JEST KOLOREM NAJBAR-
DZIEJ WIDOCZNYM DLA ZWIERZ T  

W wyniku ostatnich bada  prowadzo-
nych we Francji (Muzeum historii natu-
ralnej) i USA opracowano porównanie 
widzenia ludzkiego i zwierz cego. 
Cz owiek ocenia kolory wed ug trzech 
kryteriów: jasno ci, tonacji i nasycenia. 
Zwierz ta maj  widzenie dwuchroma-
tyczne, tzn. rozró niaj  obiekty wed ug 
ich jasno ci i koloru. Je li chodzi o tona-
cj  najlepiej rozpoznawanych kolorów 
(patrz 2 wykresy obok), cz owiek jest 
szczególnie wra liwy na kombinacj  
trzech kolorów lub zakresów fal (niebie-
ski-fioletowy, zielony- ó ty i czerwony-
pomara czowy), natomiast widzenie 
zwierz cia czy dwa zakresy fal (nie-
bieski-fioletowy i zielony- ó ty). 
Widzenie zwierz cia jest lepsze ni  
widzenie cz owieka w przypadku kolo-
rów niebieskich, fioletowych i ultrafiole-
towych.
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Plecionki

 Gama ECONOMY

Plecionki wykonane s  z wielu y ek polietylenowych, odpornych na dzia anie promieniowania UV. Niebieski odblaskowy kolor zapew-
nia doskona  widoczno . Druty przewodz ce wykonane s  ze stali nierdzewnej i wysoko cynkowanej lub miedzi odpornej na utlenia-
nie, zapewniaj  doskona  przewodno . Dostosowane do ogrodze  zasilanych z baterii i akumulatorów (Extrableu i Superbleu) lub sieci
(Bleufor i Extrableu).

ECONOMY BIA A i ORANGE 
rednica 1,5mm. Tania plecionka do krótkich ogrodze .

Mocna i lekka. 3 przewodniki nierdzewne Ø 0,16mm.

bia a 1000m  Nr kat.: 205 010 030
bia a 500m  Nr kat.: 205 010 024
bia a 250m  Nr kat.: 205 010 025
pomara czowa 400m  Nr kat.: 205 010 023
pomara czowa 200 + 20 m  Nr kat.: 205 010 023 02

Blanfor bia a
rednica 2mm, bia a, o dobrym wska -

niku przewodno ci. 2 przewodniki sta-
lowe ocynkowane Ø 0,5mm.

Nr kat.: 205 010 011 (200 m)
Nr kat.: 205 010 010 (400 m)

Bleufor niebieska
rednica 2,5mm. 2 przewodniki stalo-

we ocynkowane Ø 0,5mm.

Nr kat.: 205 010 017 (250 m)
Nr kat.: 205 010 016 (500 m)

Superbleu niebiesko-czarna
rednica 2,2mm. 2 przewodniki nierdzewne

Ø 0,2mm, 1 miedziany ocynowany Ø 0,25mm.

Nr kat.: 205 010 013 (200 m)
Nr kat.: 205 010 012 (400 m)

STRONG Ø 5,5mm 
i STRONG ORANGE Ø 5mm
Wytrzyma o , dobra widoczno , wysoka przewodno . 
6 przewodników nierdzewnych Ø 0,2mm.

STRONG bia a 200m  Nr kat.: 205 010 029 
STRONG pomara czowa 500m  Nr kat.: 205 010 037

VARIO 6 
rednica 2mm. Bardzo solidna,

dobrze widoczna dla zwierz t
plecionka o rednicy 2mm. Sze
przewodników nierdzewnych
Ø 0,2mm

Nr kat.: 205 010 032 (400 m)

Gama CLASSIC

Fluo Vision 
rednica 3mm. Idealna plecionka do

wzmocnienia instalacji. 3 przewodni-
ki stalowe nierdzewne Ø 0,2mm.

Nr kat.: 205 010 031 (400 m)
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Plecionki

Gama SUPER

Extrableu niebiesko - bia a Ø 3,3mm
Idealna do ka dego rodzaju ogrodzenia. 
4 przewodniki nierdzewne Ø 0,2mm, 
2 miedziane ocynowane Ø 0,25mm.

Nr kat.: 205 010 015 (250 m)
Nr kat.: 205 010 014 (500 m)

 Oznaczenie Dost pne 
d ugo ci

D ugo  mo liwa do elektryzowania
0,3 J - 1 J - 6 J

Rodzaj 
przewodów

Oporno
( /m)

Wytrzyma o  na
zerwanie (kg)

 ECONOMY BIA A 250 / 500 / 1000 m 0,8 km - 1,5 km - 2 km 3 x nierdzewne 7,96 50
 ECONOMY ORANGE 200+20 / 400 m 0,8 km - 1,5 km - 2 km 3 x nierdzewne 7,96 50
 Fluo Vision 400 m 0,8 km - 1,5 km - 2 km 3 x stalowe nierdzewne 7,69 75
 Vario 6 400 m 1,1 km - 3,6 km - 4,2 km 6 x nierdzewne 4,05 65
 Superbleu niebiesko-czarna 200 / 400 m 9 km - 29 km - 33 km 1 x miedziane ocynowane +  2 x nierdzewne 0,38 80
 Bleufor niebieska 250 / 500 m 10 km - 33 km - 37 km 2 x stalowe ocynkowane 0,33 95
 Blanfor Bia a 200 / 400 m 10 km - 33 km - 37 km 2 x stalowe ocynkowane 0,33 45
 STRONG bia a 200 m 1,1 km - 3,6 km - 4,2 km 6 x nierdzewne 4,05 250
 STRONG ORANGE 500 m 1,1 km - 3,6 km - 4,2 km 6 x nierdzewne 3,60 240
 Extrableu niebiesko-bia a 250 / 500 m 16 km - 49 km - 60 km 2 x miedziane ocynowane +  4 x nierdzewne 0,19 90
 Cordonfor 4 mm bia a 200 m 10 km - 33 km - 37 km 2 x stalowe ocynkowane 0,33 250
 Cordonfor XL bia a 200 m 10 km - 33 km - 37 km 2 x stalowe ocynkowane 0,33 300
 CORDONBLANC 200 m 16 km - 49 km - 60 km 4 x stalowe nierdzewne + 2 x miedziane 0,18 450

Cordonfor XL Ø 5mm
rednica 5 mm. Model XL, zwymiarowany

z du ym zapasem, zadowoli hodowców
koni. 2 przewodniki stalowe ocynkowane
Ø 0,5mm.

Nr kat.: 205 010 022 (200 m)

Cordonfor bia a Ø 4mm
Idealna plecionka do wzmocnienia insta-
lacji. 2 przewodniki stalowe ocynkowane
Ø 0,5mm.

Nr kat.: 205 010 021 (200 m)
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CORDONBLANC 
Ø 5,5mm
Wytrzyma o  na zerwanie a  450kg!
Dobrze widoczna dla zwierz t ple-
cionka o rednicy 5,5mm. Cztery
przewodniki nierdzewne Ø 0,25mm,
2 miedziane 0,25mm

Nr kat.: 205 010 020 (200 m)
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Ta my

Gama ta m ECONOMY

ECONOMY S12 bia a 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 3 x 0,16 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 kg
Oporno :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8 kg

Nr kat.: 105 020 019

ECONOMY S20 bia a 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 4 x 0,16 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 kg

Nr kat.: 105 020 021 01

Vision 12 zielono-niebieska 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 5 x 0,25 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,8 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8 kg

Nr kat.: 205 020 014

ECONOMY S20 pomara czowa 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 4 x 0,16 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 kg

Nr kat.: 205 020 013
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ECONOMY S40 bia a 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 8 x 0,16 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kg

Nr kat.: 205 020 018

Doskona y stosunek jako ci do ceny. Stosowane raczej do krótkich grodze  lub dla zwierz t atwych w dozorze, wra liwych na impuls.
Ta my wykonane z odpornych na dzia anie promieni UV y ek, w które wplecione s  druciki nierdzewne.
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Ta my

Gama ta m CLASSIC
Ta ma bia a CLASIC wykonana jest z odpornych na dzia anie promieni UV y ek, w które wplecione s  druciki nierdzewne. Ta my te s
dost pne w trzech szeroko ciach: 15 / 20 / 40 mm. Od szeroko ci ta my uzale niona jest liczba drucików wplecionych w ta m , im szer-
sza ta ma tym wi ksza liczba drucików i wi ksza przewodno . 
U ywa  tylko z odpowiednimi izolatorami blokuj cymi ta m  (przyk adowo: IRUVIS - strona 55).

CLASSIC S15 bia a 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 3 x 0,32 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,15 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,35 kg

Nr kat.: 105 030 010

CLASSIC S20 bia a 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 5 x 0,32 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,18 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kg

Nr kat.: 105 030 011

CLASSIC S40 bia a 100 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników:  . . . . . . . . . . .nierdzewne 6 x 0,32 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,53 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,95 kg

Nr kat.: 105 030 012
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Gama ta m SUPER
Podstawow  zalet  ta m SUPER jest zastosowanie wiekszej liczby drucików o mniejszej oporno ci, oraz dodatkowych wytrzyma ych
y ek zwi kszaj cych wytrzyma o  ta my. Zalecane s  do monta u na d ugich ogrodzeniach. Specjalnie zaprojektowana do u ycia w

ekstremalnych warunkach, takich jak: bujna ro linno , rozleg e ogrodzenia, itd. U ywa  tylko z odpowiednimi izolatorami blokuj cymi
ta m  (przyk adowo: IRUVIS - strona 55).

SUPER S40 BROWN br zowa 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników: . . .miedziany ocynowany 2 x 0,25 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ nierdzewny 10 x 0,20 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kg

Nr kat.: 105 020 013
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Ta my
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SUPER S15 bia o-niebieska 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 cm
Ilo  i rodzaj przewodników: . . .miedziany ocynowany 2 x 0,30 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ nierdzewny 3 x 0,30 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,14 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 kg
D ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 26 km

Nr kat.: 105 020 010 01

SUPER S40 bia o-niebieska 100 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników: . . .miedziany ocynowany 5 x 0,30 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ nierdzewny 5 x 0,30 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,06 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,3 kg
D ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 49 km

Nr kat.: 105 020 012

SUPER S20 bia o-niebieska 200 m
Szeroko  ta my: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 cm
Ilo  i rodzaj przewodników: . . .miedziany ocynowany 3 x 0,30 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ nierdzewny 4 x 0,30 mm
Wytrzyma o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 kg
Oporno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10 /m
Waga szpuli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,85 kg
D ugo  ogrodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 38 km

Nr kat.: 105 020 011

 Oznaczenie ta my Dost pne 
d ugo ci

Rodzaj 
przewodów Oporno  ( /m) Wytrzyma o

na zerwanie (kg)
Wzmocnione 

brzegi
Wzmocniona

struktura
 Vision 12 200 m 5 x nierdzewne 4,8 90
 ECONOMY S12 Bia a 200 m 3 x nierdzewne 11,0 79
 ECONOMY S20 Bia a 200 m 4 x nierdzewne 9,1 90
 ECONOMY S20 Pomara czowa 200 m 4 x nierdzewne 9,1 90
 ECONOMY S40 Bia a 200 m 8 x nierdzewne 7,5 235
 CLASSIC S15 200 m 3 x nierdzewne 1,15 90
 CLASSIC S20 200 m 5 x nierdzewne 1,18 115
 CLASSIC S40 100 m 6 x nierdzewne 1,53 240
 SUPER S40 BROWN 200 m 2 x miedziane ocynowane + 10 x nierdzewne 0,15 235
 SUPER S15 200 m 2 x miedziane ocynowane + 3 x nierdzewne 0,14 100
 SUPER S20 200 m 3 x miedziane ocynowane + 4 x nierdzewne 0,10 120
 SUPER S40 100 m 5 x miedziane ocynowane + 5 x nierdzewne 0,06 255
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Drut ocynkowany 
Ø 1,2 mm
grubo : 1,2 mm

Nr kat.: 105 010 018 (500 m)

Drut ocynkowany 
Ø 2,0 mm 
grubo : 2,0 mm

Nr kat.: 105 010 013 (500 m)

Drut ocynkowany 
Klasyka w dziedzinie grodzenia pastwisk. Ocynk gwarantuje trwa-
o  i odporno  na warunki atmosferyczne. Drut nawini ty jest na
szpule które mo na zainstalowa  w podstawie zwijaka z tworzywa,
przez co instalacja drutu na s upkach przebiega atwo i szybko.

Drut ocynkowany CRAPAL® 
10 lat gwarancji na brak korozji! 
Pow oka CRAPAL® - stop cynku i alumi-
nium. Cynk zapewnia aktywn  ochron
wchodz c w reakcje utleniania, podczas
gdy aluminium chroni biernie spowalniaj c
reakcje chemiczne pokrycia cynkowego
z czynnikami rodowiska. Taka pow oka
gwarantuje 4 razy d u sz  trwa o  ni
zwyk y ocynk ogniowy.

Nr kat.: 205 012 002 (2,4 mm, 700 m)

Drut ocynkowany 
Ø 1,6 mm 
grubo : 1,6 mm

Nr kat.: 105 010 015 (500 m)

Drut ocynkowany 
Ø 1,2 mm
grubo : 1,2 mm

Nr kat.: 105 010 019 (1000 m)

Linki stalowe ocynkowane
Zalety drutu plus elastyczno  plecionki. Do grodzenia pastwisk. 

Linka stalowa Ø 1,2 mm 
� rednica: 1,2 mm
� Konstrukcja linki: 19 x 0,24 mm
� Splot prawoskr tny
� Wytrzyma o  na zerwanie: 165 kg
� Oporno : 0,01 /m

Nr kat.: 205 014 001 (200 m)
Nr kat.: 205 014 001 01 (1000 m)

Linka stalowa Ø 1,5 mm 
� rednica: 1,5 mm
� Konstrukcja linki: 19 x 0,33 mm
� Splot prawoskr tny
� Wytrzyma o  na zerwanie: 255 kg
� Oporno : 0,12 /m

Nr kat.: 205 014 002 (200 m)
Nr kat.: 205 014 002 01 (1000 m)

Linka stalowa Ø 2 mm 
� rednica: 2 mm
� Konstrukcja linki: 6 x (7 x 0,23 mm)

+ rdze  w ókienny
� Splot prawoskr tny
� Wytrzyma o  na zerwanie: 420 kg
� Oporno : 0,18 /m

Nr kat.: 205 014 003 (200 m)
Nr kat.: 205 014 003 01 (1000 m)
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Siatka do ogrodzenia elektrycznego
Przeznaczona dla mniejszych zwierz t typu owce, króliki, koty lub
ma e psy, które mog yby przej  mi dzy przewodami ogrodzenia
zbudowanego klasycznie z u yciem np. ta my. Do u ycia z elektry-
zatorem ma ej mocy. atwa do przenoszenia i instalowania. 

Siatki s  wykonane z wysokiej jako ci polietylenu odpornego na
niszcz ce dzia anie promieni s onecznych UV. Elementami przewo-
dz cymi pr d elektryczny s  druciki ze stali nierdzewnej wplecione
w poziome linie siatki.
Na ka dym ko cu siatki umieszczony jest specjalny zaczep do pod-

czenia elektryzatora.

Dla królików
Nr kat.: 205 040 012
(wys. 65 cm / d . 50 m)

Dla owiec i kóz
Nr kat.: 205 040 011
(wys. 90 cm / d . 50 m)

Dla drobiu
Nr kat.: 205 040 010 
(wys. 112 cm / d . 50 m)

S upki w komplecie

11,5 cm

11,5 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

7,5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

10 cm

10 cm

15 cm

16 cm

16 cm

20 cm
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Przewody izolowane, zestaw na kuny
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Przewód FISOL 
Umo liwia w pe ni bezpieczne po czenie dwóch odleg ych od siebie punktów
ogrodzenia elektrycznego. Wzmocniona warstwa izolacyjna (napi cie testo-
we 20 000 V) zosta a zaprojektowana dla ogrodze  elektrycznych pod wyso-
kim napi ciem tak, by by a odporna na uszkodzenia mechaniczne. Przewód
Fisol umo liwia przep yw wysokich energii bez strat, nawet na du ych odle-
g o ciach oraz stosowanie elektryzatorów sieciowych nawet wtedy, gdy znaj-
duj  si  one w du ej odleg o ci od instalacji. Mo e by  zakopywany w ziemi,
a nawet zanurzany w wodzie.

D ugo  25 m
Nr kat.: 207 020 010

D ugo  100 m
Nr kat.: 207 020 012

D ugo  50 m
Nr kat.: 207 020 011

Przewód przy czeniowy czarny 
Podobnie do przewodu Fisol, ten przewód aluminio-
wy jedno y owy s u y do pod czania ogrodzenia
oddalonego od elektryzatora, lub wykonywania po -
cze  na ogrodzeniu lub przepustu pod bram . Mo e
by  zakopywany w ziemi, a nawet zanurzany
w wodzie. rednica y y: 1,6 mm aluminium, redni-
ca przewodu: 5 mm.

D ugo  100 m
Nr kat.: 207 020 012 01

D ugo  50 m
Nr kat.: 207 020 011 01

D ugo  25 m
Nr kat.: 207 020 010 01

Zestaw rynnowy przeciw kunom
Zestaw przeciw kunom do montowania na rynnach,
umo liwia zabezpieczenie poddasza przed dost pem
kun.

Zestaw po z o eniu zawiera:
- elektryzator EBS Sieciowy
- 200m linki stalowej ocynkowanej 
- 40 szt. izolatorów rynnowych
- 4 szt. obejmy rynnowej
- 24 szt. czników do drutu
- 25m przewodu izolowanego

Przyk ad instalacji na rynnie

Zestaw  Nr kat.: 104 040 003 

Dodatkowe komponenty dost pne oddzielnie:

40 szt. 4 szt. 

10 szt. Izolatorów rynnowych 
Nr kat.: 104 040 002

Obejma rynnowa z izolatorami
Nr kat.: 104 040 001 

24 szt. 

200 m
25 m

1 szt. 
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cznik do drutu 
i plecionki EQUI-CLIP
S u y do czenia plecionek do 5,5 mm grubo ci i drutu ocyn-
kowanego.
Zapewnia mechaniczn  ochron  zwierz t przed zranieniem.
STAL NIERDZEWNA.

cznik do ta my 
S-15/20
Do czenia ta m o szeroko ci do 15 mm. Samozaciskaj cy si

cznik. Do szybkiego i efektywnego po czenia ko cówek
ta m.

cznik do ta my S-40
Do czenia ta m o szeroko ci do 40 mm. Szybkie i efektywne

czenie ta m. cznik samozaciskaj cy.

cznik z przewodem
pojedynczy

cznik do ta my pojedynczy z przewo-
dem do czenia elektryzatora z ta m
lub do po czenia Sekcjonera PRO
z ta m . Przeznaczony do ta my o sze-
roko ci do 40 mm.

cznik z przewodem
podwójny

cznik do ta my podwójny z przewo-
dem do po czenia dwóch poziomów
ta my, górnego i dolnego.

Nr kat.: 107 020 010

Nr kat.: 107 020 011

Nr kat.: 107 020 016

Nr kat.: 107 020 017

cznik do ta my 
S40 z przegi ciem
Po czenie ko cówki ta my cznikiem samozaciskaj cym z
izolatorem bramowym ISOBAR. Do ta my o szeroko ci do 40
mm.

cznik rubowy do
drutu i plecionki
Ocynkowany. Umo liwia atwe i trwa e
po czenie przewodów, bez obni ania
wytrzyma o ci linii przewodz cej.
Umo liwia atwe roz czanie przewodni-
ków

Nr kat.: 207 020 022

Nr kat.: 107 020 013Nr kat.: 207 020 020
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Tabliczka 
ostrzegawcza
Powinna by  umieszczona
w miejscu widocznym, co
50 m ogrodzenia. 
Koniecznie nale y zawiesi
tabliczki w miejscach publicz-
nych, kiedy np. ogrodzenie
styka si  z drog .

Napinacz do ta my
Powinien by  instalowany
podczas mocowania plecionki
lub ta my na ogrodzeniu. Do
ta my o szeroko ci do 15mm.

Napinacz metalowy
do drutu
Pozwala atwo regulowa
napr enie przewodów ogro-
dzenia. U ywany przy pomo-
cy kierownicy. Metalowa blo-
kada pozwala na zabezpie-
czenie naci gni tego drutu.

Kierownica 
do napinacza
Po przy czeniu do napinacza
pozwala na regulacj  napr -
enia przewodów ogrodzenia.

Odgromnik Super
Odgromnik zabezpiecza elek-
tryzator przed uderzeniem
pioruna. W przypadku ude-
rzenia w lini  ogrodzenia
odgromnik �kieruje� iskr  do
ziemi, chroni c  w ten sposób
elektryzator przed zniszcze-
niem. Ocynkowany.

Nr kat.: 107 010 010

Nr kat.: 207 020 015

Nr kat.: 207 060 020
Nr kat.: 107 040 013

Nr kat.: 107 030 041

Nr kat.: 107 060 020

UZIOM OGRODZENIA POWINIEN BY  ODDALONY 
PRZYNAJMNIEJ 10m OD UZIEMIENIA DOMU

Odgromnik
W przypadku gdy piorun ude-
rza w lini  ogrodzenia elek-
trycznego odgromnik �kieruje�
iskr  do ziemi, chroni c  w ten
sposób elektryzator przed
zniszczeniem.
Odgromnik ocynkowany.

Nr kat.: 107 040 012

Izolator napinaj cy
do ta my ISOTENS
Pe ni jednocze nie funkcj
izolatora oraz napinacza do
ta my. Do ta my o szeroko ci
do 40 mm. Rolka z otworem
do przeplecenia i napi cia
ta my. Mechanizm blokuj cy
rolk  przed przekr caniem.
Przybijany lub przykr cany do
drewna. 
Materia : tworzywo.

Spr yna naci gowa 2,5 mm
Do ogrodze  z drutu. rednica drutu spr yny 2,5 mm.
Ocynkowana.

Nr kat.: 104 020 019

Spr yna naci gowa 5 mm
Do ogrodze  z drutu. rednica drutu spr yny 5 mm.
Ocynkowana.

Nr kat.: 104 020 013

Nr kat.: 103 040 102 (4szt.)

Prze cznik 
Sekcjoner PRO
Prze cznik skonstruowany
specjalnie do wysokich napi
stosowanych w ogrodzeniach
elektrycznych.
Stosowany na pocz tku linii
ogrodzenia, umo liwia za -
czanie lub wy czanie zasila-
nia. Pozwala na od czenie
np. jednej kwatery umo liwia-
j c zasilanie pozosta ych.



izolatora
wybór

Poduszka  
blokuj ca

Linia 
up ywu

2 niezb dne cechy   
                     izolatora. 
 
Izolator 

Nowoczesne elektryzatory dostarczaj  coraz mocniejszych 
impulsów. Nale y zatem u ywa  nowoczesnych i odpowiednich 
izolatorów. Jako  plastiku i kszta t izolatora s  czynnikami 
determinuj cymi ich skuteczno .

Ochrona przewodu 
Przej cia dla przewodów w izolatorze nie powinny w adnym 
przypadku mie  ostrych kraw dzi. Wszystkie brzegi powinny by  
zaokr glone, aby ocieranie si  przewodnika o izolator spowodo-
wane przez wiatr i cz sty monta  i demonta  nie spowodowa y 
przedwczesnego zu ycia przewodu. 
Izolatory dla ta m powinny koniecznie je blokowa . W najgor-
szym wypadku ta ma powinna przechodzi  w pe ni swobodnie 
przez izolator. Je eli ta ma nie jest ca kowicie zablokowana 
i �ociera si � o izolator, ulegnie on przedwczesnemu zu yciu. 
Wi kszo  problemów zwi zanych z przewodami wynika z nie-
prawid owych izolatorów. 
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Izolatory

Do s upków drewnianych
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Nr kat.: 103 010 028 
(opakowanie 100 szt.)

Okr g y wzmocniony

Isoline

Izolator do drutu, plecionki i ta my o szeroko ci do 12
mm. Ko nierzyki wzmocnione przeciw przebiciom,
zaokr glone brzegi zabezpieczaj ce przewód.
Najlepiej sprzedaj cy si  izolator.

Izolator liniowy nowej generacji, unikalny owalny kszta t nadaje mu
wyj tkowy wygl d i pozwala wyeliminowa  przebicia. Polecany
przede wszystkim do ogrodze  sta ych, dzi ki swej budowie
pozwala atwo wymieni  przewody bez konieczno ci demonta u.
Mocowany na wkr ty do drewna. Do drutu i plecionki.

Izolator ze skobelkiem G60
Izolator do drutu montowany na s up-
kach drewnianych.

Izolator z gwo dziem G52
Najprostszy izolator do drutu montowa-
ny na s upkach drewnianych.

Nr kat.: 103 010 023 
(opakowanie 50 szt.)

Nr kat.: 103 010 030 
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 010 010
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 040 070 
(opakowanie 50 szt.)

Nr kat.: 103 040 047 
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 040 030 
(opakowanie 50 szt.)

Nr kat.: 103 010 026 
(opakowanie 250 szt.)

Izolator okr g y do drutu, plecionki i ta my o szeroko ci do
10 mm. Zatopiony w wyprask  wygi ty trzpie  podwy sza
wytrzyma o  izolatora dzi ki czemu mo emy wkr ca  izolator
w bardzo twarde drewno takie jak akacja, d b.

Izolator okr g y

Zatopiony w wyprask
wygi ty trzpie

Izolator ECO fi5
Najprostszy izolator wkr cany, do drutu
i plecionki. Zaokr glone brzegi, ko nie-
rzyki zapobiegaj ce przebiciom.

Nr kat.: 103 010 009 (opakowanie 25 szt.)
Nr kat.: 103 010 004 00 (opakowanie 100 szt.)
Nr kat.: 103 010 007 (opakowanie 150 szt.)

Izolator z trzpieniem separuj cym: zagi tym - 205 mm, lub pro-
stym -185 mm. Trzpie  metalowy, ocynkowany z wkr tem do
drewna. Izolator ma ko nierzyki zapobiegaj ce przebiciom oraz
zaokr glone brzegi zabezpieczaj ce przewód.

Nr kat.: 103 010 053 
(opakowanie 10 szt.)

Nr kat.: 103 010 050 
(opakowanie 10 szt.)

Izolator do drutu, plecionki i ta my o szeroko ci do
10 mm. Ko nierzyki wzmocnione przeciw przebiciom,
zaokr glone brzegi zabezpieczaj ce przewód.
Zatopiony w wyprask  wygi ty metalowy trzpie
wzmacniaj cy wytrzyma o  izolatora.

Nr kat.: 103 010 039 
(opakowanie 25 szt.)

Wzmocniony fi5

Okr g y - d ugi trzpie



Izolatory

Do s upków drewnianych

Vis

Izolator ze specjalnie zaprojek-
towanym zatrzaskiem przytrzy-
muj cym ta m , co daje mo li-
wo  jej napi cia i zapobiega
zwijaniu si  oraz uszkodze-
niom.
Szeroko  ta my do 40 mm.

Izolator do drutu, plecionek
o rednicy do 8 mm i ta my
o szeroko ci do 20 mm. 
Ze wzgl du na specjaln  budo-
w  tego izolatora przewodnik
mo e by  w nim zainstalowany
w atwy sposób.

Nr kat.: 103 020 060
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 020 042
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 020 061
(opakowanie 100 szt.)

Nr kat.: 107 060 010

Pokr t o Speediso
Pokr t o do szybkiego wkr cania izolatorów do drewna.
�G ówka� wykonana z polikarbonatu � bardzo wytrzyma a.
Nadaje si  do wi kszo ci oferowanych przez nas izolatorów.
Wytrzyma y, ocynkowany, sze ciok tny trzpie  daje mo li-
wo atwego monta u w uchwycie wkr tarki lub wiertarki.

Iruvis

Irufix CLIP
Do ta my o szeroko ci do
50 mm. Zatrzask umo liwiaj cy
wygodn  instalacj  lub wymia-
n  ta my po przykr ceniu izola-
tora do drewna. 

Nr kat.: 103 040 060
(opakowanie 25 szt.)

Izolatory

Iruvis lon

Izolator do ta my z przed u onym trzpieniem � 20cm.
Trzpie  metalowy, ocynkowany. Do ta my o szeroko-
ci do 40mm. Specjalny zacisk przytrzymuje ta m

chroni c j  przed uszkodzeniem oraz daje mo liwo
jej napi cia.

Nr kat.: 103 020 071
(opakowanie 10 szt.)
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Zero
Izolator do drutu i plecionek o rednicy do 8 mm.
Ze wzgl du na specjaln  budow  tego izolatora przewodnik mo e by  w nim
zainstalowany w atwy sposób.

Nr kat.: 103 011 000
(opakowanie 25 szt.)

Izolator do drutu i plecionki do 8 mm rednicy. Ko nierzyki
wzmocnione przeciw przebiciom, zaokr glone brzegi zabez-
pieczaj ce przewód. 
Pokr t o Speediso do wkr cania izolatorów w komplecie.

IVA HPX + Pokr t o Speediso

Nr kat.: 103 020 011
(opakowanie 100 szt. + 1 szt. Speediso)



Izolatory

Do s upków metalowych i z w ókna szklanego

Do drutu, plecionek i ta m o szeroko ci
do 12mm. Przystosowany do s upków
o rednicy od 8 do 14mm. Mo e by
przybijany do s upków drewnianych za
pomoc  gwo dzi. Specjalny system
monta u pozwala atwo i szybko �wci-
sn � izolator na s upek.

Izolator do drutu i plecionki o szeroko-
ci do 6 mm. Mocny i ergonomiczny

pier cie  dociskowy. Przeznaczony do
s upków o rednicy od 8 do 14 mm.
Izolator mo e by  przybijany do drew-
nianych s upków.

Izolator dla ta m o szeroko ci do 40
mm. Idealnie blokuje ta m , chroni c
j  przed uszkodzeniem. Bardzo atwy
i szybki sposób mocowania ta my. Do
s upków o rednicy od 8 do 14 mm.
Mo e by  przybijany do drewnianych
s upków.

Ivabloc 

Kszta t zapobiegaj cy przesuwaniu
si  izolatora na s upku.

Opatentowany system instalacji izolatora przez wci-
ni cie na s upek.

Nr kat.: 103 050 031
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 050 014
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 050 020
(opakowanie 25 szt.)

Isobloc 

Irubloc

Do drutu, plecionek i ta m o szeroko ci
do 10mm. Przystosowany do s upków
o rednicy od 6 do 12mm. Specjalny
system monta u pozwala atwo i szyb-
ko zainstalowa  izolator na s upku.

Nr kat.: 103 050 060
(opakowanie 25 szt.)
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Izolator G-174



Izolatory

Do s upków metalowych i z w ókna szklanego

Izolator do drutu, plecionki i ta my o szeroko ci do 10mm. Mo na go
montowa  na s upkach metalowych z k townika. Dostarczany
w komplecie z nakr tk .

Do s upków o rednicy 10 mm.
Izolator mo e by  stosowany
w linii i jako izolator naro ny.

Nr kat.: 103 060 020
(opakowanie 25 szt.)

Ian

Okr g y z gwintem metrycznym

Do ta my z gwintem metrycznym

Nr kat.: 103 010 041
(trzpie  d ugo ci 180 mm, opakowanie 10 szt.) 

Nr kat.: 103 010 040
(opakowanie 25 szt.)

Nr kat.: 103 020 081
(opakowanie 25 szt.)

Izolator z zatrzaskiem do ta my o szeroko ci do 40mm. Zacisk przy-
trzymuje ta m  chroni c j  w ten sposób przed przecieraniem, daje
mo liwo  jej napi cia oraz zapobiega deformowaniu si  ta my.
Przeznaczony do monta u na s upkach metalowych z k townika.

Izolatory

Szeroko  ta my do 20 mm. Izolator
zatrzaskowy do ta my przeznaczony
jest do stosowania na s upkach okr -
g ych o rednicy 10 mm.

Nr kat.: 103 050 051
(opakowanie 25 szt.)

Zatrzaskowy do ta my
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G-265 fi8 do drutu

Nr kat.: 106 050 060
(opakowanie 100 szt.)

Izolator do drutu na s upek o rednicy 8 mm. 

Nr kat.: 103 020 081 02
(trzpie  d ugo ci 180 mm, opakowanie 10 szt.) 



Izolatory

Naro ne i bramowe

Stosowany przy pocz tku/naro niku/ko cu ogrodzenia. Do drutu, plecio-
nek i ta m do 12 mm. Zaprojektowany dla optymalnej izolacji.

Stosowany przy pocz tku/naro niku/ko cu ogrodzenia. Do drutu, plecio-
nek i ta m o szeroko ci do 12 mm.
Zaprojektowany dla maksymalnej izolacji. Bardzo wytrzyma y.

Ief

Nr kat.: 103 060 053
(opakowanie 10 szt.)

Nr kat.: 103 060 043
(opakowanie 10 szt.)

Stosowany na pocz tku/naro niku/ko cu ogrodzenia. Do ta m o szeroko-
ci od 20 do 40 mm. Montowany na s upkach drewnianych za pomoc

wkr tów. Innowacyjny sposób monta u ta my daje mo liwo  jej naci -
gni cia, jednocze nie chroni c j  przed przecieraniem.

PIN-LOCK z przetyczk

Nr kat.: 103 040 059
(opakowanie 2 szt.)

Iruangle 

Izolator naro ny/bramowy/sekcyjny, przykr cany do drewna na wkr ty, do
s upków drewnianych. Prosta, praktyczna konstrukcja umo liwiaj ca atwe
podzielenie ogrodzenia na sektory, instalacj  bramy, lub instalacj  w naro -
niku ogrodzenia. Zaprojektowany aby zapewni  ci g o  ogrodzenia
pomi dzy lini  ogrodzenia i bram .

Nr kat.: 103 040 037
(opakowanie 4 szt.)
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Ief Super

Specjalny izolator bramowy. Rolka umo liwia zapewnienie ci g o ci linii
ogrodzenia.

Rolkowy G-73

Nr kat.: 103 060 080
(opakowanie 10 szt.)



Izolatory

Naro ne i bramowe
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Specjalny izolator bramowy. Zaprojektowany aby zapewni  ci g o  ogro-
dzenia pomi dzy lini  ogrodzenia i bram .
Zestaw 2 izolatorów Isobar jest dostarczany tak e w zestawie bramowym.

Isobar

Nr kat.: 103 090 013
(opakowanie 10 szt.)

Isobar classic
Izolator bramowy. Zaprojektowany aby zapewni  ci g o  ogrodzenia
pomi dzy lini  ogrodzenia i bram . Wtopiony w wyprask  trzpie  i liczne
ko nierzyki zapewniaj  lepsz  izolacj .

Nr kat.: 103 090 040 (opakowanie 4 szt.)
Nr kat.: 103 090 041 (opakowanie 10 szt.)

Izolatory

Specjalny izolator bramowy. Zaprojektowany aby zapewni  ci g o  ogro-
dzenia pomi dzy lini  ogrodzenia i bram .
Prosta, praktyczna konstrukcja umo liwiaj ca atw  instalacj  bramy, lub
instalacj  w naro niku ogrodzenia

G-84

Nr kat.: 103 090 020
(opakowanie 10 szt.)



Uchwyt SUPER-S
Specjalnie powi kszony po to, eby zapewni  perfekcyjn  izolacj  nawet
w deszczowej pogodzie. Wewn trzny mechanizm ze spr yn  naci gow .
Przystosowany do cz stego u ytkowania.

Uchwyt bramowy 3-ko nierzowy
Trzy ko nierze izolacyjne gwarantuj  optymaln  izolacj . Wzmocnione
zaczepy. Idealny do u ycia ze spr yn  bramow .

Uchwyt bramowy z ko nierzem kulistym
Uchwyt o prostej ale skutecznej budowie. Wewn trzna spr yna naci ga-
j ca.

Uchwyt bramowy ze spr yn  G 175
Ekonomiczny ale praktyczny uchwyt bramowy. Prosty mechanizm 
z wewn trzn  spr yn  naci gaj c . Dost pny w ró nych kolorach.

Nr kat.: 104 010 030
(opakowanie 1 szt.)

Nr kat.: 104 010 031 01
(opakowanie 1 szt.)

Nr kat.: 104 010 014
(opakowanie 1 szt.)

Nr kat.: 104 010 033 (czarny)

Nr kat.: 104 010 018 ( ó ty)

Nr kat.: 104 010 033 01 (czerwony)

Nr kat.: 104 010 033 02 (pomara czowy)

Izolatory

Uchwyty i zestawy bramowe
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Szpula z link  elastyczn  25m
Szpula z link  elastyczn , przewodz c , stosowan  do bram przep do-
wych. Do bram w ogrodzeniach dla koni. rednica 8mm, d ugo  25m.

Nr kat.: 453 005 002
(opakowanie 25 m)



Izolatory

Uchwyty i zestawy bramowe

Zestaw Eco Stop
W sk ad zestawu wchodzi: ocynkowana spr yna bramowa z uchwytem,
izolator bramowy Isobar 2 szt.

Nr kat.: 104 030 026

Zestaw bramowy z gum  dla koni
Tworzy bardzo widoczn  i bezpieczn  bram  ogrodzeniow . Do stosowa-
nia w ogrodzeniach dla koni. Elastyczna linka przewodz ca zako czona
metalowym zaczepem. Do bram o szeroko ci do 3 m.

Nr kat.: 104 010 024
(opakowanie 1 szt.)

Spr yna bramowa
Elastyczna spr yna dla bram o szeroko ci do 5 m. Kiedy nie jest rozci -
gni ta, jej d ugo  nie przekracza 25 cm, co sprawia, e ogrodzenie nie jest
uziemione, nawet kiedy uchwyt bramowy jest od czony. Galwanizacja
gwarantuje d ug ywotno  spr yny.

Nr kat.: 104 020 030
(opakowanie 1 szt.)

Izolatory

Zestaw bramowy
W sk ad zestawu wchodzi: spr yna bramowa, 2 szt. izolatorów bramo-
wych Isobar, uchwyt 3-ko nierzowy. 

Nr kat.: 104 030 013

Izolatory
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Zestaw LS 
W sk ad zestawu wchodzi: uchwytem G-175 z ocynkowan  spr yn  bra-
mow  o rozci gliwo ci 4m.

Nr kat.: 104 010 020



Uziemienie

W jaki sposób mo na sprawdzi  uziemienie  
elektryzatora za pomoc  Kontrolera napi cia 10 kV? 
 

W tym celu nale y najpierw upewni  si , e napi cie przewodu ogrodzenia (1) jest wy sze ni  2000 V w punk-
cie odleg ym o co najmniej 50 m od uziemienia. W tym samym punkcie nale y spowodowa  zwarcie poprzez 
oparcie metalowych bolców, pr tów o przewód ogrodzenia w taki sposób, aby napi cie przewodu spad o poni-
ej 1000 V (2). Nast pnie zmierzy  napi cie przy ostatnim pr cie uziemiaj cym (3). Je eli przekracza ono 500 

V, nale y zwi kszy  liczb  pr tów uziemiaj cych lub nawil y  dane miejsce. Powtórzy  test a  do momentu 
otrzymania zadowalaj cej warto ci. 

Zakopa  w ziemi przynajmniej dwa metrowe bolce, pr ty uziemiaj ce w odleg o ci oko o 
2 m od siebie. Po czy  dr ki ze sob , je li to mo liwe w gruncie, a nast pnie pod -
czy  je do zacisku uziemienia w elektryzatorze. Nale y u y  do tego celu przewodu 
o dobrej przewodno ci, na przyk ad grubego przewodu z elaza galwanizowanego 
( rednica 2,5 mm). Podlewa  ziemi  podczas instalacji, jak równie  w okresie suszy. 

 
Wskazówki 
W przypadku instalacji wra liwych (d ugie ogrodzenie, bar-
dzo suche pod o e) nale y zwi kszy  do maksimum sku-
teczno  uziemienia:  
� poprzez zwi kszenie liczby uziomów. 
� poprzez zainstalowanie przewodu zerowego równoleg ego 

do przewodu elektryzowanego i pod czanego do uzie-
mienia co 100 metrów.

Aby zapewni  maksymaln  skuteczno  
Instalacja uziemienia
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Znaczenie wykonywanych kontroli: 
 
Podczas instalacji ogrodzenia elektrycznego niezb dne jest 
wykonanie kilku prostych kontroli. Po pod czeniu przewodów 
uziemiaj cych i elektryzuj cych ogrodzenie do elektryzatora 
nale y sprawdzi , czy na linii jest wystarczaj ca ilo  energii. 
Najlepiej zrobi  to �detektorem uszkodze � maj cym dodatko-
wo wiele przydatnych funkcji, lub, przy jego braku, za pomoc  
kontrolera 10 kV. Brak energii na pocz tku linii oznacza z e 
pod czenie elektryzatora lub nieprawid owe uziemienie.  
 
Mo na sprawdzi  jako  uziemienia, pos uguj c si  metod  
opisan  na poprzedniej stronie. Ka da poprawa wyników pod-
niesie skuteczno  ogrodzenia. Nast pnie zaleca si  wykona-
nie kontroli jako ci instalacji (przewodnik, izolatory, straty) 
poprzez pomiar energii w kilku punktach linii.

co jest niezb dne
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Niezb dne

Uziemienia, mierniki

Kontroler BipControle 
Nr kat.: 207 030 013 

Tester �bez kontaktu�, który emituje krótki sygna  (bip), kiedy wykrywa na odleg o  
impuls w ogrodzeniu. Pozwala ponadto sprawdzi  stan wy adowania zasilania (bate-
ria 9 V lub akumulator 12 V) w dowolnym punkcie ogrodzenia, je eli jest ono elektry-
zowane przez elektryzator autonomiczny wyposa ony w funkcj  AccuProtect. Jego 
trójkolorowa dioda zapala si  w kolorze zielonym, pomara czowym lub czerwonym 
w zale no ci od mocy impulsu pozostaj cego do dyspozycji. Pozwala równie  osza-
cowa  poziom strat wywo anych przez ro linno , za pomoc  tej samej diody, je li 
ogrodzenie jest elektryzowane przez elektryzator sieciowy SECUR.

Bolce uziemiaj ce
UWAGA: Uziemienie ogrodzenia 
elektrycznego powinno by  ca ko-
wicie niezale ne od uziemienia 
domu i by  od niego oddalone o co 
najmniej 10 m. Nigdy nie nale y go 
pod cza  do kanalizacji. Nie nale y 
go myli  z uziemieniem ochronnym 
dla sprz tu elektrycznego gospo-
darstwa domowego.

Uziom 1m 12 x 12 
D ugo : 1m. Ze stali galwanizowanej 
o du ej trwa o ci. Profil wykonany spe-
cjalnie dla zwi kszenia powierzchni 
styku z ziemi  i zapewnienia w ten 
sposób lepszego po czenia elektrycz-
nego ni  to, które osi gamy przy 
zastosowaniu tradycyjnych dr ków. 
Szybki i solidny system monta u prze-
wodu za pomoc  chromowanej nakr t-
ki blokuj cej. 

Uziom ma y 12 x 12 
D ugo : 27 cm. Uziom ze stali galwa-
nizowanej do ogrodze  krótkich, cz -
sto przenoszonych. Specjalnie opra-
cowana g owica u atwia jego wprowa-
dzanie i wyjmowanie. 
Nastawne i atwe pod czenie przewo-
du. W celu zwi kszenia skuteczno ci 
zaleca si  zainstalowanie kilku uzio-
mów jednocze nie. 

Nr kat.: 107 050 011
Nr kat.: 107 050 017

Uziemienie jest wa n  cz ci  obwodu, która pozwala na powrót impulsów prze-
chodz cych przez zwierz  podczas zetkni cia z przewodem. 
Je eli uziemienie (i przewodnik) pobiera ma o energii, to tym wi cej zostanie jej na 
skompensowanie strat i pilnowanie zwierz t. St d du e znaczenie posiadania 
dobrego uziemienia (i dobrego przewodnika!). 
Niezale nie od mocy elektryzatora, mo na poprawi  skuteczno  instalacji, dbaj c 
o uziemienie. 

Nr kat.: 107 050 007

Uziom z k townika 1m 
Ocynkowany, z nakr tk  blokuj c .

Kontroler napi cia 10 kV 
Kontroler 10 kV jest woltomierzem 
posiadaj cym 6 lampek o zakresie 
dzia ania mi dzy 1 000 a 10 000 kV. 
Ma ergonomiczny kszta t, oraz posia-
da wielo y owy przewód uziemiaj cy 
o wyj tkowej gi tko ci. S u y do 
sprawdzania linii i kontroli uziemienia.

Nr kat.: 207 030 010

Numeryczny miernik  
napi cia VOLT 15kV 
Miernik napi cia z ciek okrystalicz-
nym, numerycznym wy wietlaczem. 
Prosty w obs udze. 

Nr kat.: 207 030 009
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Mierniki

Uziom ma y  
o przekroju okr g ym 
D ugo : 30 cm. Uziom do 
ogrodze  krótkich, cz sto prze-
noszonych.  
Specjalnie opracowana g owica 
u atwia wprowadzanie i wyjmo-
wanie. Nastawne i atwe pod -
czenie przewodu. 

Nr kat.: 107 050 010

Tester z lampk  
S u y do sprawdzenia obecno ci 
napi cia na linii ogrodzenia elektrycz-
nego.

Nr kat.: 107 030 010



Niezb dne

Mierniki, zwijaki

Digivolt 
U ywany do detekcji up ywu pr du, sprawdzania napi cia 
w obwodzie oraz mierzenia poziomu nat enia up ywu.  
� atwy pomiar, czytelny sposób wy wietlania wyników pomiaru 
� wskazuje kierunek up ywu pr du i szybko doprowadza do  

miejsca w którym wyst pi  
� cyfrowy wy wietlacz 

Zwijaki

Zwijak z blokad  
Nr kat.: 106 020 012

Zwijak z blokad  i hamulcem 
Nr kat.: 106 020 011

Zwijaki pozwalaj  na szybkie, atwe i bezproblemowe zwijanie 
i rozwijanie drutu u ywanego do budowania ogrodzenia elek-
trycznego. 

Nr kat.: 207 030 008

adnego pod czania prze-
wodów i klamer zacisko-
wych, wystarczy przy o y  
miernik  do przewodu ogro-
dzenia.

Zwijak do drutu metalowy 
Nr kat.: 107 060 030

Zwijak mini z blokad  
Nr kat.: 106 021 014

Szpula do zwijaka: 
Nr kat.: 106 021 013

Zwijak z blokad  i hamulcem 
do mocowania na s upku 
Nr kat.: 106 030 011

Szpula do zwijaka niebieskiego 
Nr kat.: 106 020 013

Joulimetr 
Funkcje: d ulomierz, detekcja up ywu pr du, sprawdzanie 
napi cia w obwodzie, mierzenie poziomu nat enia up ywu.  
� atwy pomiar, czytelny sposób wy wietlania wyników pomiaru 
� wskazuje kierunek up ywu pr du i szybko doprowadza do  

miejsca w którym wyst pi  
� d ulomierz 
� cyfrowy wy wietlacz 

Nr kat.: 207 030 011 01

adnego pod czania prze-
wodów i klamer zacisko-
wych, wystarczy przy o y  
miernik  do przewodu ogro-
dzenia.

Niezb dne
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Zwijak z tworzywa sztucznego 
Nr kat.: 106 010 010

Szpula: 
Nr kat.: 106 010 012

Stojak: 
Nr kat.: 106 010 011

Zwijak ENROLER PROMO 
Nr kat.: 106 021 015



Niezb dne

S upki

L  750

S upki izolacyjne do drutu, ta m o szeroko-
ci do 40mm i plecionek o grubo ci do 

6mm. Ka dy z naszych  s upków z polipro-
pylenu posiada wiele uniwersalnych moco-
wa  co sprawia, e montowanie na nich  
drutu, plecionek i ta m jest dla Pa stwa 
prost  i szybk  czynno ci . Wzmocniona 
struktura zapewnia sztywno . Mocne 
nó ki s u  jako podpora i umo liwiaj  
atwe osadzenie s upka w gruncie. 
Ka dy model s upka mo emy wyproduko-
wa  w dowolnym kolorze. Wszystkie s upki 
wykonane s  z polipropylenu odpornego 
na promieniowanie UV.

Polipropylen
 Nazwa Kolor Nr. katalogowy Ilo   

mocowa
Wysoko  
ca kowita

Wysoko  
od ziemi

 L-750 bia y 102-029-030 6 75 cm 60 cm
 ISOPIC L-900 bia y 102-029-021 8 105 cm 90 cm
 KIPOST 110 bia y 102-029-010 9 105 cm 90 cm
 L-900 bia y 102-029-040 10 105 cm 90 cm
 ISOPOST 110 bia y 102-029-045 12 112 cm 90 cm
 L-1200 bia y 102-029-070 15 142 cm 120 cm
 L-1330 bia y 102-029-060 14 154 cm 131 cm
 L-1430 khaki 102-032-010 11 166 cm 143 cm

ISOPIC L 900KIPOST 110 L 900 ISOPOST 110

L 1200

L 1330

L 1430

V-kszta tna, mocna 
stopka z elaznym 

grotem

Zwi kszona ilo  moco-
wa  oraz wzmocniona 
konstrukcja s upków

Pakowanie u atwiaj ce 
transport

150 cm 
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10 cm 
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-10 cm 
 
 
 

-20 cm 

Kolory na zamówienie  1        ,2        ,3        ,4        ,5      
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Niezb dne

S upki

Drewno

Metal

S upki izolacyjne z w ókna szklanego
s  przeznaczone do instalowania na
nich izolatorów do drutu, ta m i plecio-
nek. 
W ókno szklane u yte do produkcji
zapewnia szczególn  wytrzyma o  na
odkszta canie. Mocna nó ka s u y do
atwego osadzania s upka w gruncie.
Ko ce s upka zako czone nak adkami
uniemo liwiaj cymi rozwarstwianie si
ko cówek. Odporne na promieniowa-
nie UV. Grubo  s upków  Ø 10 mm.

Zalecane stosowanie izolatorów:
- do drutu i plecionki: (ISOBLOC, IVA-

BLOCK)
- do ta my: (IRUBLOC, IZOLATOR

ZATRZASKOWY)

W ókno szklane

Trwa e s upki drewniane, zaostrzone,
zabezpieczone przed dzia aniem
warunków atmosferycznych.
Zaimpregnowane ci nieniowo.

S upek drewniany Ø 6 cm (150 cm d ugo ci)  Nr kat.: 202 029 031
S upek drewniany Ø 6 cm (200 cm d ugo ci)  Nr kat.: 202 029 032
S upek drewniany Ø 10 cm (200 cm d ugo ci)  Nr kat.: 202 029 041
S upek drewniany Ø 10 cm (240 cm d ugo ci)  Nr kat.: 202 029 042

S upek ze stali ze stopk
Grubo  s upka: .................. Ø 12 mm
D ugo  ca kowita: ................... 100 cm
Malowany farb  NITROMAL ó t .

Zalecane stosowanie izolatorów:
z nakr tk  do drutu (Nr kat. 103 050 020)
lub do ta my (Nr kat. 103 050 014)

Nr kat.: 102 022 014 ( wysoko  100 cm)
Nr kat.: 102 022 016 ( wysoko  120 cm)

S upek z w ókna
szklanego 1150
d ugo  ca kowita: . . . . . . 115 cm
d ugo  od ziemi: . . . . . . . . 92 cm

Nr kat.: 102 011 015

S upek z w ókna
szklanego 1600
d ugo  ca kowita:  . . . . . . 160 cm
d ugo  od ziemi: . . . . . . . 135 cm

Nr kat.: 102 011 026

Trwa e s upki metalowe zabezpieczone
przed korozj  farb  podk adow . Nó ki
umo liwiaj  szybkie i atwe instalowa-
nie s upków w pod o u. Malowany
farb  podk adow  metal, z którego
wykonane s  s upki, zapewnia wspa-
nia  trwa o .

Niezb dne
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elektrycznego

Profesjonalne� 
           ogrodzenie elektryczne !

us uga budowy ogrodzenia

Ogrodzenie elektryczne: Za o one, by trwa  
 

W wiecie, w którym liczy si  ka da minuta i ka da decyzja jest wa na, ogrodzenie elektrycz-
ne to inwestycja pomy lana na d ugi czas. Drut kolczasty ju  przemin ! Ogrodzenie elektrycz-
ne jest nowoczesn  i prost  koncepcj , której ka dy element zosta  stworzony w celu zapew-
nienia trwa o ci, niezawodno ci, skuteczno ci i bezpiecze stwa, cech tak oczekiwanych przez 
zawodowych hodowców. Jest gwarancj  ochrony upraw przed dzik  zwierzyn , której znajduje 
si  coraz wi cej w naszych lasach, i która czyni coraz wi ksze spustoszenie na polach. 

 
Dobrze opracowane ogrodzenie elektryczne nadaje si  dla wszystkich zwierz t, od krowy do 
barana, dla ka dego rodzaju terenu, p askiego czy nierównego, dla ka dej dzia ki, ma ej czy 
du ej. Jego trwa o  powoduje, e jest ogrodzeniem najbardziej ekonomicznym przy wyborze 
w a ciwych cz ci sk adowych oraz prawid owej instalacji i zarz dzaniu. 

 
Zasada ogrodzenia elektrycznego jest zrozumia a: wytrzyma  napór mechaniczny, oboj tne czy 
spowodowany przez zwierz  czy zewn trzn  przyczyn , odstraszy  zwierz  impulsem elek-
trycznym i powróci  do stanu wyj ciowego po znikni ciu obci enia. 

 
Coraz cz ciej spotykamy si  z pytaniami o bardzo mocne elektryzatory, których ceny s  zwy-
kle tym wy sze im mocniejszy impuls. Tymczasem klienci nie zdaj  sobie sprawy, e sam elek-
tryzator nie gwarantuje skuteczno ci ogrodzenia. Ogrodzenie elektryczne stanowi system, któ-
rego funkcjonowanie zale y od wszystkich jego elementów. Solidnie i fachowo wykonane, bez 
ponoszenia zb dnych kosztów, b dzie s u y  wiele lat. 

Proponujemy now  us ug  w naszej ofercie:  
 

Budowa profesjonalnych ogrodze  elektrycznych. Na indywidu-
alne zlecenie wykonamy solidne, profesjonalne ogrodzenia elek-
tryczne dla ka dych zwierz t, w ka dych warunkach terenowych, na 
terenie ca ego kraju. Koszty materia ów wraz z monta em szacujemy 
ka dorazowo wed ug konkretnych potrzeb na podstawie przes anych 
do nas map terenu, zdj , opisów. Bezp atna wycena! 

 
Zach camy do obejrzenia najnowszych realizacji na naszej stronie 
internetowej: www.pomelac.pl. W przypadku jakichkolwiek pyta , 
gdy chc  Pa stwo uzyska  bezp atn  wycen  lub przes a  materia y 
takie jak mapki lub zdj cia, zach camy do kontaktu:  
Adres e-mail: pomelac@pomelac.pl  
Tel: +48 29 742 30 81 (od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 
7:00 do 16:00)

W ofercie równie  ogrodzenia przeciw zwierzynie dzikiej.
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us uga budowy ogrodzenia elektrycznego

Ogrodzenia  
dla byd a

Ogrodzenia  
dla koni

Ogrodzenia  
niestandardowe



Us uga budowy ogrodzenia

Przyk adowe ogrodzenie sta e

Ivabloc
Za o ony na s upku
Poliestrowo-szklanym.

A

Isoline
Izolator liniowy mocowany
gwo dziami lub wkr tami. 
10 lat gwarancji.

C

Drut ocynkowany
CRAPAL Ø 2,5 mm
Ø 2,5 mm.

B

Zestaw bramowy
Po jednym na ka d
lini  zasilaj c  ogrodze-
nie.

I

S upki drewniane fi 10/200
S upki o rednicy Ø10 cm, d ugo-
ci 200 cm.

H

Ief 
Specjalnie wyprofilowany
izolator naro ny.

J

cznik do drutu i plecionki
EQUI-CLIP
Stal nierdzewna.

D
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Niezb dne

Przyk adowe ogrodzenie sta e

Izolator okr g y
z wkr tem do drewna
Do s upków drewnianych.

E

Fisol
Izolowany kabel do po -
czenia elektryzatora z uzio-
mami i ogrodzeniem.
U ywany równie  do zrobie-
nia przepustu pod bram .

G

A Ivabloc 25 szt. Nr kat.: 103-050-031
B Drut CRAPAL 2,5 mm / 625 m Nr kat.: 205-012-001
C Isoline 25 szt. Nr kat.: 103-040-047
D cznik Nr kat.: 207-020-020
E Izolator okr gy z wkr tem 250 szt. Nr kat.: 103-010-026
F Tabliczka ostrzegawcza Nr kat.: 107-010-010

G Przewód Fisol 50 m Nr kat.: 207-020-011
H Supek drewniany fi 10/200 Nr kat.: 202-029-041
I Zestaw bramowy Nr kat.: 104-030-013
J Izolator Ief 10 szt. Nr kat.: 103-060-053
K Napinacz w linii ogrodzenia Nr kat.: 207-060-020
L Kierownica do Napinacza Nr kat.: 107-060-020

M Sekcjoner PRO Nr kat.: 107-030-041
Elektryzator Secur 2600-DAC HTE Nr kat.: 201-010-025
Pokr to Speediso Nr kat.: 107-060-010
Kontroler Bip�Controle Nr kat.: 207-030-013

Napinacz w linii ogrodzenia
Mocny i trwa y.

K
Kierownica do napinacza
Umo liwia atwe napi cie linii
zasilaj cej ogrodzenie.

L

Tabliczka ostrzegawcza
Wymagana bezwzgl dnie
w miejscach publicznych np.
przy drogach.

F

Sekcjoner PRO
Umo liwia szybkie
od czanie i za cza-
nie napi cia na
poszczególnych sek-
cjach jak i w ca ym
ogrodzeniu.

M

Us uga budowy ogrodzenia
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hodowcy
Dla ka dego

Higiena zwierz t
No e, tasaki, tarcze do kopyt, maszynki do strzy enia oraz przyrz dy
do utrzymywania czysto ci w oborze lub stajni.

Uwi zy i kantary
Kantary i uwi zy dla krów i ciel t, opaski numeracyjne i numerki, zna-
kowanie zwierz t.

Mierniki wilgotno ci
Specjalne mierniki do mierzenia wilgotno ci ziarna lub siana. Zadbaj
o odpowiedni poziom wilgotno ci, aby p ody rolne zachowa y dosko-
na  jako .

Poid a i Koryta
Poid a i koryta dla wi , krów, koni owiec i innych zwierz t, izolowane
i automatyczne.
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Poid o ze sta ym poziomem wody.  
� stosowane dla koni, byd a i owiec  
� wykonane z tworzywa najwy szej jako ci  
� wydajno : 20 litrów/min przy ci nieniu 5 bar

1. Poid o Sb104 NT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 010 010  
2. Zawór utrzymuj cy sta y poziom wody Sv4:  . . . . . . . . . . . .209 060 021  

Poid o Sb104 NT 

Automatyczne poid o z blokad  j zyka dla koni i byd a.  
� wykonane z tworzywa najwy szej jako ci  
� wydajno : 16 litrów/min. przy ci nieniu 5 bar  
� mo liwo  monta u na wygrodzeniach rurowych 

1. Poid o Sb1:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 010 020  
2. Zawór wymienny do poide  SB 1 i UT 400:  . . . . . . . . . . . . .209 010 021  

Poid o Sb1 

Dla byd a, koni, owiec i kóz. 
� przy cze: 1/2" (zasilanie górne lub dolne) 
� materia : eliwo, masa: 6,10 kg 
� malowanie: farba proszkowa  
� wydajno : 2 - 20 litrów/min.  
� zakres ci nienia: 0,04 - 0,5 Mpa

Poid o PM 5:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 020 025  

Poid o PM-5

Dla byd a, koni, owiec i kóz. 
� przy cze: 1/2� 
� materia : eliwo, masa: 5,00 kg 
� malowanie: farba proszkowa 
� wydajno : 4,9 - 19,2 litrów/min. 
� zakres ci nienia: 0,04 - 0,5 Mpa

Poid o PM 6:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 020 026  

Poid o PM-6 

Poid o miskowe uniwersalne z korkiem spustowym wyposa one 
w zawór p ywakowy hydrodynamiczny dla byd a, koni, owiec 
i kóz. 
� przy cze: 1/2�  
� materia : eliwo, masa: 7 kg 
� malowanie: farba proszkowa  
� wydajno : do 20 litrów/min. 
� zakres ci nienia: 0,04 - 0,5 Mpa

Poid o PMU :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 020 027  
Zapasowy zawór do poid a:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 020 027 01  

Poid o PMU-  

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

1

2

1

2



Artyku y hodowlane

Poid a

75

Poid o automatyczne, polietylenowe, trwa e, dla koni i byd a.  
� do pracy z uk adem o ci nieniu od 3 do 5 barów  
� niezawodny zawór tubowy naciskowy z filtrem o wydajno ci 

do 14 litrów/min., regulowany przez przyci cie sto kowego 
wylotu wody 

� 1/2� przy cze do rur umieszczone na szczycie poid a 
� odp yw o rednicy 20 mm z zatyczk . 
� wymiary poid a: d . / szer. / wys. - 280 / 240 / 200 mm. 

 
Poid o AUTODRINK:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 021 010  

Poid o AUTODRINK

Nr. kat.

Przej ciówka POLYCROSS 1/2�-3/4� umo liwiaj ca pod cze-
nie poide  do instalacji wodnych przy ró nych rednicach rur. 
POLYCROSS pozwala na pod czenie rur z wod  z wielu stron 
( rednice rur 1/2� i 3/4�).  
Umo liwia atwe od czenie poid a przez zwyk e odkr cenie 
ruby, która jest cz ci  przej ciówki. 

Element mo e by  stosowany w instalacjach wody podgrzewa-
nej.  

  
Przej ciówka POLYCROSS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 021 010 01

Nr. kat.

Przej ciówka POLYCROSS

Artyku y hodowlane

Poid o podgrzewane z grza k  o mocy 80W (transformator zasi-
laj cy dost pny oddzielnie) du e, o podwójnych ciankach, 
polietylenowe, trwa e.  
� wyposa one w mechanizm sta ego poziomu wody  
� wyposa one fabrycznie w aluminiow  listw  brzegow   
� mo e by  przymocowane do stojaka izoluj cego W600  
� do pracy z uk adem o ci nieniu od 3 do 5 barów  
� zawór p ywakowy o wydajno ci 32 litrów na minut   
� 1/2� przy cze do rur (m skie) umieszczone pod spodem 

poid a

 
1. Poid o POLYSPRING:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 040 013  
2. Stojak izoluj cy THERMO W600 (wys. 60 cm):  . . . . . . . . . .209 040 015 
3. Zawór bia y 32l/min.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 070 050 02 
4. Transformator 100VA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 040 016  

Poid o podgrzewane ze sta ym poziomem 
wody POLYSPRING 80W 

Nr. kat.

2

3

1

4
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Specjalna warstwa izolacyjna.  
� woda pozostaje w stanie p ynnym do -30°C 
� zapobiega nagrzewaniu si  wody latem 
� mo liwo  dokupienia sitka aluminiowego które u atwia utrzy-

manie w czysto ci poid a latem 
 
poid o 1-kulowe  -  40 litrów 
wymiary: 680x685x510 mm, waga: 27 kg  
 
poid o 2-kulowe  -  75 litrów 
wymiary: 1000x685x510 mm, waga: 34 kg

1. Poid o 1 kulowe    40 litrów:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 040 010  
2. Poid o 2 kulowe    75 litrów:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 040 011 
3. Sitko do poid a kulowego:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 030 037

Poid a izolowane 

Nr. kat.

Poid o pastwiskowe L3 z zaworem ss cym jest idealnym roz-
wi zaniem na ka de pastwisko. 
� max d ugo  rury zasilaj cej: do 200m  
� max wysoko  podnoszenia: do 8m  
� wykonane ze stali emaliowanej 

1. Poid o pastwiskowe L3:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 030 010  
2. Zawór ss cy do poid a pastwiskowego:  . . . . . . . . . . . . . . .209 030 020  

Poid o pastwiskowe L3 

Nr. kat.

Jest zdolne do pompowania wód gruntowych na wysoko  
7 metrów, na d ugo ci 70 metrów. 
� wymiary: 638x420x310 mm 
� proste w u ytkowaniu  
� miska z mocnymi podwójnymi ciankami z polietylenu  
� mechanizm dostarczania wody wraz z ochronn  obudow  z 

wysokiej jako ci odlewów aluminiowych  

Poid o pastwiskowe POLYPUMP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 040 012  

Poid a pastwiskowe POLYPUMP 

Nr. kat.

1

2

1

2

3
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Koryto naro ne dla koni, byd a, owiec i trzody.   
� pojemno  21 litrów 
� wykonane z tworzywa sztucznego  

Koryto 107 / 21 L. 

� uniemo liwia wysypywanie paszy  

 
Koryto 107: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 010  
Listwa brzegowa typ 207:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 011  

Listwa brzegowa typ 207 

Koryto naro ne dla koni. 
� pojemno  16 litrów  
� wykonane z tworzywa sztucznego  

 
Koryto 108: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 020 
Listwa brzegowa typ 208:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 021  
 

Koryto 108 / 16 L. 

� skutecznie zapobiega  wysypywaniu paszy  
Listwa brzegowa typ 208 

Koryto dla rebi t.  
� pojemno  7 L  
� wykonane z tworzywa sztucznego 

 
Koryto 109: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 030 
Wk ad typ 209: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 031  

Koryto 109 / 7 L. 

� zapobiega wyjadaniu paszy przez koby  
Wk ad typ 209 

Koryto dla koni, byd a i owiec.  
� pojemno  11 litrów  
� wykonane z tworzywa sztucznego  

 
Koryto 110: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 040  

Koryto 110 / 11 L. 

Koryto dla koni.  
� pojemno  16 litrów  
� wykonane z tworzywa sztucznego 

 
Koryto 111: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 050 
Listwa brzegowa 211:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 051  

Koryto 111 / 16 L. 

� skutecznie zapobiega wysypywaniu paszy 
Listwa brzegowa 211 

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.
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Koryto zawieszane dla koni, byd a i owiec.  
� pojemno  13 litrów  
� wykonane z tworzywa sztucznego  
� zawieszane na wygrodzeniach rurowych  

 
Koryto 113: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 060  

Koryto 113 / 13 L. 

Koryto dla koni, byd a, owiec i trzody.  
� pojemno  12 litrów  
� wykonane z tworzywa sztucznego  
� kolor zielony

 
Koryto 145: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 070  
Listwa brzegowa 245:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 071  

Koryto 145 / 12 L. 

� skutecznie zapobiega wysypywaniu paszy  
 

Listwa brzegowa 245 

Nr. kat.

Nr. kat.

Koryto dla koni, byd a i owiec.  
� pojemno  50 litrów  
� wykonane z tworzywa sztucznego  
� zawieszane na wygrodzeniach rurowych   

 
Koryto 1200: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 080  

Koryto 1200 / 50 L. 

Nr. kat.

Wykonany z tworzywa sztucznego.  
� umo liwia atwe czyszczenie koryt

 
Korek spustowy do koryta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 020 090  

Korek spustowy do koryta 

Nr. kat.

Koryto dla koni, byd a i owiec.  
� pojemno  15 litrów  
� wykonane z tworzywa sztucznego

 
Koryto czarne 15l:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 021 012 
Korek spustowy do koryta 15l:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 021 013

Koryto czarne / 15 L. 

Nr. kat.
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Wykonane z tworzywa sztucznego.  
1. Koryto z pa kiem  
    � kolory - niebieski, zielony, czarny, fiolet. 
2. Koryto z zaczepami  
    � kolory - niebieski, zielony, czarny, fiolet. 
3. Koryto z pa kiem i zaczepami  
    � kolory - niebieski, zielony, czarny, fiolet.

1. Koryto z pa kiem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 010 040  
2. Koryto z zaczepami:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 010 010  
3. Koryto z pa kiem i zaczepami:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 010 030  

Koryta przeno ne 

Nr. kat.

2

3

1

dost pne kolory:

Artyku y hodowlane

dost pne kolory:

Wykonana z trwa ego tworzywa sztucznego  
� z ergonomicznym uchwytem i podzia k   
� podzia ka do 2,5 l.

 
Szufelka do zadawania paszy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 030 010  

Szufelka do zadawania paszy

Solidny pojemnik na lizawk  soln   
� wykonany z tworzywa sztucznego 
� kolor: niebieski, czarny, zielony i oliwkowy 

 
Pojemnik na lizawk :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 040 010  

Pojemnik na lizawk  

Nr. kat.

Nr. kat.

Wykonana z lekkiego, elastycznego tworzywa konstrukcyjnego 
odpornego na uszkodzenia, posiada atest PZH. 
� obj to  ok. 2 litry 

 
Szufelka do paszy 2L:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 030 011  

Szufelka do zadawania paszy 2 L. 

Nr. kat.

Doskona e do prac w oborze.  
� wytrzyma e 

 
Gable z tworzywa sztucznego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 090 020

Gable z tworzywa sztucznego

Nr. kat.
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Wykonany z aluminium.  
� d ugo  ca kowita 175 cm  
� niezawodny mechanizm d wigniowy  
� wyposa ony w g owic  z obrze em gumowym dla lepszego 

i dok adniejszego opierania 

 
1. Przyrz d porodowy BioVet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 010 010 
2. Linka zapasowa BioVet   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 010 011 
3. Spr ynka do Przyrz du porodowego BioVet:  . . . . . . . . . .208 010 012  

Przyrz d porodowy BioVet 

Zapobiega samozdajaniu.

 
Kolce nosowe z tworzywa z naci giem: . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 050 011 

Kolce nosowe z tworzywa z naci giem 

Nr. kat.

Nr. kat.

2

1

3

Zapobiega samozdajaniu.

 
Kolce nosowe aluminiowe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 050 020

Kolce nosowe aluminiowe 

 
Kolczyk nosowy mosi ny du y:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 040 010 

Kolczyki nosowe dla byka mosi ne 

Nr. kat.

Nr. kat.
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      Wypalanie rogów wykonuje si  przy pomocy urz dzenia elektrycznego lub gazowego. Przy wypalaniu nie dochodzi do krwa-
wienia, a gojenie przebiega bez zak óce . Oba sposoby technicznie s  bardzo podobne i proste do wykonania. 
 
      Ciel ta ca y czas mog  by  utrzymywane w grupie i razem z krowami. Obecnie ten sposób dekornizacji jest najcz ciej sto-
sowany. 
 Zawi zki rogowe najkorzystniej usuwa  u ciel t w wieku mi dzy 3 a 4 tygodniem ycia. Wskazane jest, aby ciel ta by y ju  odsa-
dzone od krów. Przed przyst pieniem do dekornizacji nale y przygotowa : no yczki, rodek dezynfekcyjny i dekornizator. 
      Na zabieg usuwania zwi zków rogowych u ciel t sk ada si  6 czynno ci. 
1)   Unieruchomienie ciel cia. 
2)   Lokalizacja zawi zków i usuni cie z nich sier ci za pomoc  no yczek.  
3)   Przy o enie do zawi zków rozgrzanej ko cówki elektrycznego dekornizatora  
      na 10 sekund (w przypadku gazowego 2 sekundy krócej). 
4)   Zeskrobanie no yczkami spalonej powierzchni zawi zka rogowego. 
5)   Ponowne przy o enia ko cówki rozgrzanego elektrycznego dekornizatora 
      do zawi zków na 6-8 sekund (w przypadku gazowego 2 sekundy krócej). 
6)   Dezynfekcja rany.

Higieniczna dekornizacja ciel t  
� zasilanie 230 V/170 W  
� temperatura nasadki 700 °C  
� czas rozgrzania: 7 minut  
� wygodna r koje   
� odporna na upadki  
� gwarancja 12 miesi cy

Wypalarka typu Li 230B:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 020 010  
1. Nasadka typ A 13 mm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 020 011  
2. Nasadka typ B 17,5 mm:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 020 012  

Wypalarka typu Li-230B 

Higieniczna dekornizacja ciel t 
� zmodernizowany model �Dehorner III� 
� wypalarka o mocy równowa nej wypalarce elektrycznej 225 W 
� zasilana gazem: butan 
� temperatura nasadki do 600 °C 
� czas rozgrzania 4 minuty 
� gwarancja 18 miesi cy

Wypalarka PORTASOL:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 020 020  
1. Nasadka typ 15 mm:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 020 021  
2. Nasadka typ 18,5 mm:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 020 022  

Wypalarka PORTASOL 

Nr. kat.

Nr. kat.

21

21
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Cz  naszyjna wykonana z mocnych pasów nylonowych.  
� mocowana za pomoc  podwójnych pasów zako czonych 

karabi czykiem

HB 101  d ugo  cz ci naszyjnej 1,3 m:  . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 001 
HB 102  d ugo  cz ci naszyjnej 1,5 m:  . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 005

Uwi  stanowiskowa dla krów  

1. Pasy z karabi czykiem BR 101:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 003 
2. Karabi czyk metalowy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 030 
3. Cz  naszyjna EHB 101  d ugo  1,3 m:  . . . . . . . . . . . . . .202 010 002 
    Cz  naszyjna EHB 102  d ugo  1,5 m:  . . . . . . . . . . . . . .202 010 006

Elementy uwi zi stanowiskowej

Mocne pasy nylonowe obszyte skór .  
� wyposa one w a cuch mocuj cy z poprzeczk

HB 103  d ugo  cz ci naszyjnej 1,05 m:  . . . . . . . . . . . . . . .202 010 007 
HB 105  d ugo  cz ci naszyjnej 0,9 m:  . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 009

Uwi  dla ciel t 

EHB 104  d ugo  1,05 m:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 004 
EHB 106  d ugo  0,9 m:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 008

Cz  naszyjna uwi zi dla ciel t  

Bardzo wytrzyma y uwi z przeznaczony dla byków.  
� regulacja cz ci naszyjnej  

1. Uwi z dla byka 1,3m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 023 
 

Uwi z dla byka 1,3m

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

2
1 3

Kantar nylonowy z a cuchem.  
� regulacja cz ci naszyjnej  

1. Kantar KH 1:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 020 

Kantar KH-1

Nr. kat.
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Kantar nylonowy.  
� regulacja cz ci naszyjnej i nosowej

Kantar KH 2:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 021 

Kantar KH-2 

Metalowa sprz czka.  
� mocna i trwa a  
� d ugo  120 cm  
� kolor niebieski 

Ta ma numeracyjna LUX  niebieska:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 020 010

Ta ma numeracyjna LUX 

10 szt. numerów do ta m numeracyjnych.  
� do dowolnego monta u na obro ach  
� dost pne od nr 0 - do nr 9  

 
Tabliczki numeracyjne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 020 020 do 29 

Tabliczki numeracyjne 

Wykonana z mocnego nylonu.  
� wyposa ona w dwie sprz czki metalowe 

 
P cina nylonowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 030 010  

P cina nylonowa 

Skutecznie unieruchamia tylne ko czyny podczas udoju 
mechanicznego lub r cznego.  
� regulowany rozmiar 

P cina metalowa ocynk:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 050 011

P cina metalowa 

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Kantar nylonowy.  
� regulacja cz ci naszyjnej i nosowej

Kantar dla ciel t:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 010 022

Kantar dla ciel t 

Nr. kat.
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Metalowy zgarniak z wymienn  gumow  kraw dzi . 
� pó okr g y profil zapewnia szybkie i efektywne usuwanie nie-

czysto ci

1. Zgarniak pó okr g y  S 75 cm z gum : . . . . . . . . . . . . . . . . .208 080 041 
Dodatkowa guma do zgarniaka pó okr g ego 75 cm:  . . . .208 080 095 

2. Zgarniak pó okr g y  S 55 cm z gum : . . . . . . . . . . . . . . . . .208 080 022  
Dodatkowa guma do zgarniaka pó okr g ego 55 cm:  . . . .208 080 092

Zgarniaki do nieczysto ci pó okr g e 

Metalowy zgarniak z wymienn  gumow  kraw dzi . 
� pomaga w zachowaniu czysto ci w oborze

1. Zgarniak prosty  S 55 cm z gum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 080 020 
Dodatkowa guma do zgarniaka prostego 55 cm:  . . . . . . . .208 080 091 

2. Zgarniak prosty  S 40 cm z gum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 080 011 
Dodatkowa guma do zgarniaka prostego 40 cm:  . . . . . . . .208 080 090 

Zgarniaki do nieczysto ci proste 

Pomagaj  utrzyma  sier  zwierz t w czysto ci.  
� pomocne przy strzy eniu

 
Zgrzeb o mi kkie niebieskie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 070 010  
Zgrzeb o mi kkie czerwone:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 070 008  

Zgrzeb o mi kkie 

Pomagaj  utrzyma  sier  zwierz t w czysto ci.  
� pomocne przy strzy eniu

 
Zgrzeb o twarde niebieskie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 070 011 
Zgrzeb o twarde czerwone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 070 013  

Zgrzeb o twarde 

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

1

2

dost pne kolory:

dost pne kolory:

1

2

Zgarniak z tworzywa sztucznego, wzmocniony ebrowaniem.

Zgarniak z tworzywa V830:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 090 012 

Zgarniak z tworzywa V830

Nr. kat.
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Kleszcze do obcinania racic i kopyt firmy Aeskulap Chifa.

Kleszcze czo owe 45 cm:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 020 010  
Zapasowe no e do kleszczy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 020 011  

Kleszcze czo owe 

Produkt szwedzkiej firmy MORA.  
� r koje  z tworzywa sztucznego 
� ostrze wykonane ze stali wysokow glowej

1. Nó tasak do kopyt 280 mm  ostrze 75 mm:  . . . . . . . . . . .203 010 030  
2. Nó tasak do kopyt 330 mm  ostrze 105 mm:  . . . . . . . . . .203 010 031  
3. Nó tasak do kopyt 360 mm  ostrze 88 mm :  . . . . . . . . . .203 010 032  

Tasaki do kopyt FROSTS  

Nr. kat.

Nr. kat.

3
2

1

Produkt szwedzkiej firmy MORA.  
� ostrze ze stali nierdzewnej Sandvik, walcowanej na zimno  
� d ugo  ostrza 76 mm  
� mo e by  ostrzony

 
Nó  do kopyt 188 obustronny:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 010 020  

Nó  do kopyt 188 obustronny  

Produkt szwedzkiej firmy MORA.  
� ostrze ze stali nierdzewnej Sandvik, walcowanej na zimno  
� d ugo  ostrza 78 mm  
� mo e by  ostrzony

1. Nó  do kopyt 180 prawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 010 022  
2. Nó  do kopyt 180 lewy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 010 021  

Nó  do kopyt 180 szeroki 

Produkt szwedzkiej firmy MORA.  
� ostrze ze stali nierdzewnej Sandvik, walcowanej na zimno  
� d ugo  ostrza 71 mm  
� mo e by  ostrzony

1. Nó  do kopyt 171 prawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 010 024  
2. Nó  do kopyt 171 lewy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 010 023  

Nó  do kopyt 171 w ski 

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

1

2

1

2
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Umo liwiaj  szybkie, wst pne usuwanie warstwy rogowej kopy-
ta lub racicy.

1. Tarcza metalowa gruboziarnista 115 mm:  . . . . . . . . . . . . .203 030 010  
2. Tarcza pó elastyczna 115 mm:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 030 011  

Tarcze cierne do kopyt 

Nr. kat.

1 2
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Malowany farb  proszkow .  
� uchylny  
� wymiary: 450/210/40 mm  
� kolor: czarny, zielony

 
Wieszak prosty uchylny:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 010 040  

Wieszak prosty uchylny 

Malowany farb  proszkow .  
� wykonany z metalu 
� wymiary: 470/230/220 mm  
� kolor: czarny, zielony

 
Wieszak na siod o:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 010 010  

Wieszak na siod o z pr ta 

Malowany farb  proszkow .  
� sk adany  
� wymiary: 407/246/40 mm 
� kolor: czarny, zielony

 
Wieszak sk adany:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 010 030  

Wieszak sk adany 

Malowany farb  proszkow .  
� ci ar: 1 kg  
� wymiary: 353/173/132 mm 
� kolor: czarny, zielony

 
Wieszak prosty:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 010 050  

Wieszak prosty 

Malowany farb  proszkow .  
� wykonany z metalu  
� wymiary: 110/110/62 mm 
� kolor: czarny, zielony

 
Wieszak na uzd :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 010 060  

Wieszak na uzd  

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

Nr. kat.

dost pne kolory:

dost pne kolory:

dost pne kolory:

dost pne kolory:

dost pne kolory:
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Miernik wilgotno ci ziarna. 
Umo liwia pomiar nasion ro lin takich jak: pszenica, pszenica 
durum, j czmie , j czmie  6 rz dowy, pszen yto, yto, kukury-
dza, owies, owies nagi, rzepak, groch, fasola, ubin ó ty, siemi  
lnu, s onecznik. 
 
� do mierzenia poziomu wilgotno ci ziarna oraz nasion podczas 
  niw, suszenia oraz przechowywania 
� mierzy wilgotno  ca ych ziaren oraz nasion 
� mierzy 16 ró nych rodzajów ziaren oraz nasion 
� przejrzysty wy wietlacz z du ymi cyframi 
� szeroki zakres pomiaru wilgotno ci: 
  - ziarno 8-35% 
  - nasiona oleiste 5-25% 
� dok adno : +/- 0.5% 
� atwy w kalibracji 
� automatyczna kompensacja temperatury 
� obliczanie redniej warto ci 
� produkt wysokiej jako ci 
� szybki i atwy w obs udze 
� obs uga jednym guzikiem 
� bez potrzeby przygotowywania próbek 
� atwy w czyszczeniu, wystarczy usun  ziarno po pomiarze 
� brak osadów po nasionach oleistych 
� opakowanie zawiera: 
  - miernik wilgotno ci ziarna POMELAC 
  - bateri  9V 
  - etui na miernik 
  - instrukcj  obs ugi 
  - miark  na ziarno 
� gwarancja 24 miesi ce

 
Miernik wilgotno ci ziarna �POMELAC�:  . . . . . . . . . . . . . . . . .250 011 011  

Miernik wilgotno ci ziarna POMELAC 

Do siana zbelowanego.  
� zakres pomiarowy wilgotno ci: 8% - 45%  
� zakres pomiarowy temperatury: 0 - 99 °C  
� d ugo  sondy: 50 cm  
� zasilanie: bateria 9-voltowa  
� wy wietlacz: LCD  
� gwarancja 12 miesi cy

 
Miernik wilgotno ci i temperatury siana �POMELAC�:  . . . . . .250 012 010  

Miernik wilgotno ci i temperatury siana POMELAC

Nr. kat.

Nr. kat.

pod wietlenie wy wietlacza 
 
pomiar wilgotno ci 
 
pomiar temperatury 
 
kalibracja miernika
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