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BEZPIECZEŃSTWO
Przed rozpoczęciem montażu dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu oraz 
instrukcją elektryzatora. Nieprawidłowe wykonanie instalacji może prowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.

ZASADY OGÓLNE
• Instalację powinny wykonywać wyłącznie osoby dorosłe i kompetentne.
• Montaż należy przeprowadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

PODCZAS MONTAŻU
• Nie dopuszczaj do kontaktu przewodników z metalowymi elementami (np. siatka 

ogrodzeniowa), ponieważ może to spowodować zwarcie. W przypadku konieczności 
ułożenia przewodników na częściach metalowych, należy do tego celu użyć izolowanego 
przewodu wysokiego napięcia FISOL dołączonego do zestawu.

• Przewodniki powinny być dobrze napięte. Nie pozostawiaj zwisających przewodników – 
mogą stanowić zagrożenie zwarcia.

• W przypadku obecności instalacji odgromowej w miejscu gdzie będzie dokonywana 
instalacja systemu Garden Protect, należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi 
umieszczania pręta uziemiającego zawartego w instrukcji elektryzatora AS 1100.

PODŁĄCZANIE ELEKTRYZATORA
• Podłączanie elektryzatora AS 1100 następuje po zamontowaniu systemu (słupków,  

uziemienia, przewodników, przewodów).
• Podłączenie  AS 1100 należy wykonać zgodnie z jego osobną instrukcją obsługi.
• Miejsce zamocowania powinno być tak wybrane, aby w razie awarii nie doszło do pożaru. 

Montować wyłącznie na zewnątrz budynków.
• Elektryzator musi być chroniony przed wilgocią i deszczem. Montaż wyłącznie pod zadaszeniem.
• Urządzenie podłączać do gniazda 230 V/50 Hz z prawidłowo działającą instalacją 

elektryczną. Możliwość podłączenia również do akumulatora 12 V (zestaw nie zawiera 
akumulatora).

• W przypadku oddalenia ogrodzenia od elektryzatora przewód, przez który będzie płynął 
prąd, należy bezwzględnie wkopać w ziemię, aby nie dopuścić do pogryzienia przez zwierzę. 

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
• Regularnie kontroluj napięcie przewodników, zwłaszcza po zimie i lecie kiedy są bardziej 

narażone na warunki atmosferyczne. 
• W przypadku uszkodzenia instalacji natychmiast odłącz elektryzator od zasilania.
• Tylko wtedy, gdy wszystkie instalacje zostały wykonane poprawnie, zgodnie z załączonymi 

instrukcjami (instrukcją montażu ogrodzenia i instrukcją elektryzatora) i zweryfikowane, 
można oddać instalację do eksploatacji.

System z elektryzatorem zasilanym 230 V lub 12 V do montażu w ogrodzie, zabezpiecza rabatki, 
staw, drzewa owocowe przed szkodnikami i zapobiega ucieczkom psa, dzięki wieloliniowej 
barierze z impulsem elektrycznym.



Zawartość     
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Opcjonalnie do montażu będą 
potrzebne     

Szczypce tnące MiarkaWkrętak nasadowy 7 mm

PASTUCH AS-1100

1000
mJ mJ

500

TURBO

ECO

DC 12 V

Elektryzator AS-1100,
0,37- 0,5 J, 10 000 V

Słupek KIPOST,
80 cm, zielony, 10 szt.

Tabliczka ostrzegawcza
1 szt.

Łącznik przewodników
10 szt.

Przewód FISOL
ø8 mm, 10 m

Przewodnik. 
Plecionka SUPERBLEU, 
ø2,2 mm, 200 m

Pręt uziemiający
UZIOM, 30 cm

W przypadku potrzeby powiększenia lub wzmocnienia ogrodzenia, wszystkie elementy można dokupić u producenta lub 
w sieci dystrybutorów marki POMELAC: https://www.pomelac.pl/punkt-sprzedazy/
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1.    Wyznaczanie terenu i wbijanie słupków

KROK 1

3

PASTUCH AS-1100

1000
mJ mJ

500

TURBO

ECO

DC 12 V

1. Ustal wstępną wysokość 
zawieszenia elektryzatora 
i zmierz jak długi przewód 
będzie Ci potrzebny do 
podłączenia uziemienia (1).

2. Zmierz jak długi przewód będzie potrzebny 
do podłączenia prądu. Po odjęciu od 
całkowitej długości przewodu FISOL (10 m) 
łączną długość odcinków 1, 2 i 2a uzyskasz 
odcinek do poprowadzenia w gruncie (2b). 
Długość tego odcinka wyznacza maksymalną 
odległość najbliższego słupka od elektryzatora.

Ustal długości odcinków przewodu FISOL potrzebnych do późniejszego podłączenia 
elektryzatora. Jeden odcinek do podłączenia uziemienia, drugi do stawianego 
ogrodzenia. Długość przewodów musi uwzględniać wysokość na jakiej zostanie 
zawieszony elektryzator. Oszacowanie tych długości pozwoli ustalić maksymalną 
odległość  ogrodzenia (najbliższego słupka) od elektryzatora.

PASTUCH AS-1100

1000
mJ mJ

500

TURBO

ECO

DC 12 V

≈1,5 m≈1,5 m

od 0,17 m 
do 0,29 m

max. ≈6 m

2

2a

1

2b
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Zmierz długość lub obwód ogrodzenia, które chcesz zbudować.  Ogrodzenie nie musi 
być zamknięte, może mieć dowolny kształt, np.: linii prostej (I), łamanej (L/V/W lub 
prostokąta). Oblicz odległości rozmieszczenia słupków. Jeśli obwód wynosi ≈100 m 
(długość/obwód maksymalny), słupki ustawiaj w odstępach co 10 m (maksymalna 
długość rozstawienia słupków). Przy mniejszym obwodzie możesz rozmieścić je gęściej. 

Wyznacz i zaznacz punkt wbicia pierwszego słupka. Odległość jest podyktowana potrzebą, 
natomiast, chcąc oddalić ogrodzenie od elektryzatora, weź pod uwagę maksymalną, 
możliwą długość odcinaka (2b), który wyliczyłeś w Kroku 1. Maksymalna odległość 
pierwszego słupka od elektryzatora  zawieszonego na wysokości  ≈1,5 m wynosi ≈6 m*.

KROK 3

KROK 2
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1. 2.

PASTUCH AS-1100

1000
mJ mJ

500

TURBO

ECO

DC 12 V

max. ≈6 m* max 0,1 m

między 5 a max. 10 m

*Długość teoretyczna 
zależna od indywidualnych 
potrzeb konstrukcyjnych.
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KROK 4

Wyznacz przebieg słupków, zaczynając od pierwszego i zaznacz miejsca, w których 
powinny być wbite. Pamiętaj, że maksymalna odległość między słupkami wynosi 10 m.

5

5 - max. 10 m

KROK 5

Wbij słupki w wyznaczonych punktach uchwytami:
a. do środka ogrodzenia, jeżeli chcesz wydzielić przestrzeń dla psa;
b. na zewnątrz ogrodzenia, jeżeli ma zabezpieczać przestrzeń przed intruzami.

Przykład 1
Prostokąt zamknięty

Opcja a

Opcja b

Przykład 2
Prostokąt otwarty

Przykład 3
Kształt L



KROK 1 

Ustal optymalną wysokość do poprowadzenia przewodników biorąc pod uwagę wielkość 
psa/zwierzęcia. Możesz kierować się poniższymi schematami. Przy mniejszych obwodach 
ogrodzenia (do 60 m) można poprowadzić więcej niż dwie linie przewodników.

Instrukcja montażu
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17-38 cm

29-49 cm

29-64 cm

38
 c

m 49
 c

m

64
 c

m

Wykonaj pętelkę na jednym końcu przewodnika przekładając przewodnik przez łącznik. 
W razie potrzeby odkręć i dokręć śruby łącznika za pomocą klucza lub wkrętaka 7 mm.

1. 2.
≈6 cm

Opcja 1
Mały pies, zwierzę

Opcja 3
Duży pies

Opcja 2
Średni pies, zwierzę

17
 c

m 29
 c

m

29
 c

m

2.    Ustalanie wysokości poprowadzenia 
przewodników

3.    Rozprowadzenie przewodników

KROK 1 
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KROK 2

Załóż pętelkę przewodnika na zaczep pierwszego słupka, zaczynając od dołu. Przekładaj 
przewodniki przez kolejne słupki, stosując jak najmniej łączników. Linie powinny być 
lekko napięte, jednak naprężenie nie powinno być zbyt mocne, aby przewodniki nie 
ciągnęły słupków na narożnikach. 

Pierwszy/ostatni 
słupek

Przedostatni
słupek

Pierwszy/ostatni 
słupek

Przedostatni
słupek

Pierwszy/ostatni 
słupek

Przedostatni
słupek

Dochodząc do ostatniego słupka:
a. w obwodzie zamkniętym (gdzie pierwszy słupek jest jednocześnie ostatnim): 

przełóż przewodnik przez łącznik wcześniej wykonanej pętelki. Po przełożeniu 
przewodnika, wykonaj drugą pętelkę i połącz ją łącznikiem (rozkręć łącznik, włóż 
pętlę, skręć łącznik). Zawieś pętelkę na wybranej wysokości zaczepu i kontynuuj 
przekładanie przewodnika przez kolejne słupki. Dochodząc do pierwszego/ostatniego 
słupka, zamknij obwód, przekładając przewodnik przez łącznik drugiej pętelki.

KROK 3

1. Dochodząc do pierwszego/ostatniego 
słupka, przełóż cały odcinek przewodnika 
przez łącznik pierwszej pętelki. Zrób drugą 
pętelkę i zawieś na zaczepie. 

2. Dochodząc do pierwszego/
ostatniego słupka przełóż 
przewodnik przez łącznik górnej 
pętelki, zamykając obwód.

Instrukcja montażu

1.
Pilnuj, aby łączniki były 
skierowane śrubunkiem do 
dołu, aby uniknąć zastoju 
wody wewnątrz łącznika.�
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4.    Podłączanie przewodów

1. 2.Oblicz odcinki potrzebnych 
przewodów.

Utnij odpowiednie odcinki przewodów.

KROK 1 

Dotnij odcinki przewodu FISOL potrzebne do:
a. podłączenia elektryzatora do uziemienia (jeden odcinek);
b. podłączenia elektryzatora do ogrodzenia (jeden odcinek).

w obwodzie otwartym (np. w układzie I/L/V/W itd.): wykonaj pętelkę i połącz ją 
łącznikiem (rozkręć łącznik, włóż pętlę i zakręć łącznik). Zawieś pętelkę na ostatnim 
słupku. Wykonaj kolejną pętelkę i zawieś na wyżej położonym zaczepie i kontynuuj 
przekładanie przewodnika przez kolejne słupki. Kiedy dojdziesz do pierwszego 
słupka, wykonaj ostatnią pętelkę i zawieś na zaczepie.

Przedostatni
słupek

Ostatni
słupek

Przedostatni
słupek

Ostatni
słupek

Ostatni
słupek

1. Dochodząc do ostatniego słupka zrób 
pętelkę i zawieś na zaczepie, następnie 
wykonaj kolejną pętelkę wieszając na wyżej 
położonym zaczepie.

2. Dochodząc do pierwszego 
słupka zrób kolejną, ostatnią 
pętelkę i zawieś na zaczepie.

Pierwszy
słupek

b.

Instrukcja montażu



KROK 3
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1. 2.

KROK 2 

Pierwszy odcinek przewodu FISOL przymocuj do pręta uziemiającego. 

Odkręć nakrętkę 
motylkową dochodząc 
do krawędzi śruby.

Włóż odizolowaną 
końcówkę przewodu FISOL 
między pierścienie pręta.

Podłącz drugi odcinek przewodu FISOL, przez który będzie płynął prąd. Poluzuj śruby 
łączników znajdujących się na liniach przewodników pierwszego słupka. Uważając, żeby 
nie wypadły wcześniej włożone przewodniki, włóż do łączników przewody według 
jednego z poniższych schematów.

Opcja 1
Prowadzenie przewodu prosto 
z elektryzatora, kiedy ogrodzenie 
znajduje się tuż przy elektryzatorze.

Opcja 2
Prowadzenie przewodu z ziemi, kiedy 
elektryzator jest oddalony od ogrodzenia.

Elektryzator
(wiszący blisko)

Elektryzator
(wiszący daleko)

Linia gruntu

3. Dokręć nakrętkę 
motylkową zaciskając 
przewód.

2

Elektryzator

1

2

2
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PASTUCH AS-1100

1000
mJ mJ

500

TURBO

ECO

DC 12 V

PASTUCH AS-1100

1000
mJ mJ

500

TURBO

ECO

DC 12 V

2

2

1
1 1

Opcja 1 Opcja 2
Elektryzator (wiszący blisko) Elektryzator (wiszący daleko)

PASTUCH AS-1100

1000
mJ mJ

500

TURBO

ECO

DC 12 V

2

100 m obwodu 60 m obwodu

Max. 2 linie Max. 3 linie

40 m obwodu

Max. 5 linii

Instrukcja montażu

KROK 4

Podłącz przewody 1 i 2 do elektryzatora. Aby bezpiecznie i prawidłowo wykonać 
podłączenie przewodów elektryzatora bezwzględnie należy skorzystać z załączonej 
instrukcji obsługi elektryzatora dołączonej do zestawu. Poniżej schemat instalacji.  

Przykładowa ilość linii  z przewodnikami     
i



pomelac.pl


